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STATICKY VYPOCET

Tento staticky vypocet posuzuje zaménu stavajiciho kovoplastického bytového vetné nava-
zujicich dievottiskovych pticek za nové, provedené ze sddrokartonu v rozmérech ptivodniho
jédra:

POKOJ + KK

PREDSIN

K KOUPELNA + WC
K KOMORA

Podklady pro vypracovani statického vypodctu:

/1/ - stavebni a staticky padorys predmétného podlazi bytového domu,

/2/ - nékres stavebnich uprav v byt¢,

/3/ - staticky vypocet zamén bytovych jader v objektech T06-B, vypracovany v roce 1991
autorem tohoto posudku,

/4/ - typovy podklad stavebni soustavy T06-B.

Z podkladu /1/ vyplyva, Ze se jedné o bytovy dim ze stavebni soustavy TO6B-CSP
s celosténovym obvodovym plastém, vyprojektovany Stavoprojektem Pardubice.

Bytové jadro je osazeno na déle uvedenych stropnich panelech, které podle podklada /3/ a
/4/ maji tyto mezni momenty inosnosti:

e stropni panel projektové znacky 92, instalac¢ni, Sitky 2,40 m: Mu = 35,51 kNm,

e stropni panel projektové znacky 1, plny, Sitky 2,40 m: Mu = 30,06 kNm,

e stropni panel projektové znacky 64, plny, Sitky 1,20 m: Mu = 26,75 kNm



sadrokartonové pricky
- pticka s jednoduchym oplasténim
- jednostranny obklad

Instalaéni panel 92 - Sifka 2,40 m
- vl. tiha stropniho panelu
- podlaha (podle TP)

0,25%2,65*1,1
0,005%2,65*22,0*1,1

0,12*2,4*25,0*1,1

0,73 kN/m’
0,32
1,05 kN/m’

7,92  kN/m’

-PVC 0,003*13*1,1 0,04 kN/m*2
- potér 0,047*23*1,3 1,41
- fibrex 0,017*10*1,3 0,22
1,67 kN/m”2* 2,40 4,01
- uzitné 1,50*2,4*1,4 5,04
16,97 kN/m’
Stropni panel je pfitizen pfickami:
- podélna pticka 1,05 kN/m’
- pricné pricka 1,05*1,4 1,47 kN
- pricné pricka 1,05*0,80 0,84 kN
- pricné pticka 1,05*0,70 0,74 kN
0,74 kN
1,47 kN 0,84 kN ’
$ 1,05 kN/m
1,05 kN/m
16,97 kN/m
1500 500 ‘ 1000 920
5520
Maximalni ohybovy moment vy¢isleny programem DICSN:
M(max) = 29,66 kNm < Mu = 35,51 kNm vyhovuje
Piny panel 64 - Sifrka 1,20 m
- vl. tiha stropniho panelu  0,12*1,2*25,0*1,1 3,96 KkN/m’
- podlaha (podle TP)
-PVC 0,003*13*1,1 0,04 kN/m*2
- potér 0,047*23*1,3 1,41
- fibrex 0,017*10*1,3 0,22
1,67 kN/m*2* 1,20 2,00
- uzitné 1,50*1,2*1,4 2,52

8,48 kN/m’



Stropni panel je pfitizen pFiCkami:

- podélna pticka 1,05 kN/m’
- pri¢na pricka 1,05*1,20 1,26 kN
1,26 kN
| 1,05 kN/m
| 8,48 kN/m
1500 2220
3520

Maximalni ohybovy moment vy¢isleny programem DICSN:
M(max) = 15,14 kNm < Mu = 26,75 kNm ... vyhovuje

piny panel 1 - Sifka 2,40 m

- vl. tiha stropniho panelu  0,12*2,4*25,0*1,1 7,92 KkN/m’
- podlaha (podle TP)
-PVC 0,003*13*1,1 0,04 kN/m*2
- potér 0,047*23*1,3 1,41
- fibrex 0,017*10*1,3 0,22
1,67 kN/m”2* 2,40 4,01
- uzitné 1,50%2,4*1,4 5,04
16,97 kN/m’
Stropni panel je pfitizen pfickami:
- podélna pricka 1,05 kN/m’
1,05 kN/m'
\ \
| | 16,97 kN/m
\ 1600 \ 1920 l
1
| 3520 |

Maximalni ohybovy moment vy¢isleny programem DICSN:
M(max) = 26,96 kNm <Mu = 30,06 kNm ... vyhovuje



Zavery:

o Unosnost stropnich panelii je ve vztahu k zatiZeni novym bytovym jadrem provedenym ze
sddrokartonu vyhovujici.

e Pfitizeni novymi ptfickami je s ohledem na tinosnost sténovych panelll, zédkladi a kon-
strukce objektu jako celku bezvyznamné 1 v ptipad€é zameny jader ve vSech podlazich.

e Z hlediska statického 1ze zmény, které jsou predmétem tohoto statického posudku
provést.

V Hradci Kralové
15.12.2012 Ing. Jiti Stras



