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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby : Oprava fasady objektu ¢.p. 450

Misto stavby Ttida Miru 450, 530 02 Pardubice

Kraj : Pardubicky

Stavebnik : Rozvojovy fond Pardubice, a.s.

Sidlem : tfida Miru 90, 530 02 Pardubice
ICO: 25291408

Druh stavby udrZovaci prace, opravy

Provedeni stavby : stavajici stavba

Stupen : technicka pomoc

Seznam zpracovatell dokumentace :

Zodoovédny proiektant: Ing. Martin Taborsky Tel. 773 833 630
P y proj ) CKAIT 0602189 e-mail: martin.taborsky@skupina.biz
Vypracoval: Ing. Martin Taborsky

2. Popis objektu

Pfedmétem udrzovacich praci je stavajici objekt na Tridé Miru. V parteru objektu se nachazi komercni
prostory a ve vyssich podlazich se nachazi ndjemni byty.

3. Popis praci

Pfedmétem oprav objektu je:

Severni fasada
_oprava celé fasady
_oprava Casti balkénu

Jizni fasada
_oprava celé fasady

_natér oken
_oprava silikond oplechovani

4. Podrobny popis praci

Oprava fasady

Stavajici fasada je lokalné poskozena vlhkosti a predevsim na jizni fasddé se nachdazeji trhlinky. Z bok
stfesnich vikyrd se stavajici fasada loupe véetné vyztuiné vrstvy. Severni (do ulice) fasada 1.NP byla
v minulosti jiz opravovdna, proto neni predmétem Feseni.

Bude provedeno omyti a odmasténi fasady. Omyti bude provedeno i na ¢asti fasady, ktera nebude natirana.
Trhliny o $ifi nad jeden mm budou proskrabnuty na pevny a soudrzny podklad, napenetrovany transparentni
penetraci napt. Caparol Sylitol. Nasledné budou spary opraveny vyspravkovou hmotou (Spachtlovou hmotou)
napr. Caparol Sylitol Fassadenspachtel. Mista, ktera jsou napadena zelenou fasou budou lokdlné oSetfena
biocidnim natérem. Takto pfipravena fasada bude napenetrovana zpevnujici penetraci, prodysnou pro vodni
pary a s hydrofobnimi pfisadami, napf. Carbosol Grund. Dale bude aplikovan fasadni natér v barvé stavajici
fasady (nutné vzorkovani). Fasadni natér bude v min. dvou vrstvach. Fasadni barva bude na bazi silikonovych
pryskyfic a bude plnéna uhlikovymi vlakny napf. Carbosol Nespri.
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Z bokl stfesnich svétlikd bude stavajici omitka, pokud mozno v celé plose, odstranéna. Zaroven bude
odstranéna lepici pasna u oplechovani a stavajici oplechovani bude opraveno. Bude provedeno jeho povoleni,
podtmeleni hrany polyuretanovym tmelem a nasledné provedeno jeho nové pfitazeni k podkladu. Toto vse
bude provedeno pre provedenim podkladni vrstvy.

Na suchy, soudriny a bezprasny podklad bude provedena kvalitni disperzni penetrace. Nasledné bude
provedena podkladni vrstva (lepidlo svloZenou vyztuznou vrstvou). Vyztuzna vrstva bude na sparach
podkladnich (OSB nebo CETRIS) desek zdvojena. Stejné tak i v rozich bude provedeno dvojité vyztuzeni.

Do této podkladni vrstvy bude na hrané pfechodu na oplechovani instalovana ukoncovaci lista s odkapovou
hranou.

Oprava balkénu

Plocha podlahy balkénu je v poradku. Problematickd mista se nachazeji okolo slouptl, které podpiraji
vodorovnou konstrukci zabradli v ¢ele balkénu.

Okolo téchto sloupkll bude odstranéna dlazba vcéetné potérového betonu. Dale budou odstranény tfi rady
dlazdic od vnéjsi hrany (na Sitku sloupku). Musi byt obnaZena vodorovna hydroizolace. Budou odstranény
dlazdice, lepené na svislo na sloupky. Na sloupcich bude odstranéna stavajici omitka do vysky stavajiciho
obkladu. Dale bude odstranéno oplechovani okapové hrany.

Podklad pro oplechovani bude nové upraven maltou pro tenkovrstvé pouziti s vétsim spadovanim. Nasledné
bude provedeno nové oplechovani z TiZn plechu. Nové oplechovani bude umisténo pod hydroizolaci tak aby
hydroizolace plynule navazovala a nevznikl tak zpétny spad v pfechodu na oplechovani.

Nasledné bude provedena stérkova hydroizolace na sloupcich do vysky obkladu (10cm nad stavajici Groven).
Pfechod svislé a vodorovné hydroizolace bude zapraven tekutou asfaltovou izolaci.

Nasledné bude doplnén potérovy beton a bude provedeno doloZeni dlazby, obloZeni sloupk( a ¢ela balkénu.
Navétralé ¢asti omitky budou odstranény na soudrzny podklad, napenetrovany a opraveny.

Oprava oken-severni fasada
Okna severni fasady jsou v relativné dobrém stavu. Bude provedeno obrouseni brusnou houbickou a
nasledné bude nanesen lak.

Oprava oken-jizni fasada

Okna na jizni fasadé jsou vice ponifena a jsou zde patrné znamky odlupovani barvy. Neni zatim narusena
struktura dreva. Z oken bude odstranén zbytek laku, povrchu bude zbaven prachu a necistot a ram bude
napustén penetracnim roztokem. Déle bude nasledovat lakovani okna v min. 2 vrstvach.

Béhem praci, po podrobné prohlidce oken, je mozné zménit naro¢nost opravy oken. Pokud bude na oknech
lak pouze lokalné poskozeny, je moZné provést pouze obrouseni ramu, zatmeleni poskozeného mista a
provedeni laku.

Oprava oplechovani
V ramci provadéni opravy fasady bude provedena kontrola a oprava zatmeleni klempitskych prvki ve styku
s fasddou. Zatmeleni bude provedeno polyuretanovym tmelem.

Pozadované technické parametry vybranych materiall

Penetrace pod vyspravkovou hmotu

_feditelny vodou

_dobfte pronika do podkladu

_zpeviuje povrch

_sjednocuje nasdkavost

_dobre prodysny pro vodni pary

Vyspravkova hmota velkych trhlin

_pojivy na bazi draselného vodniho skla s organickymi pfisadami

_pro aplikaci v exteriéru
_nesmrstuje se
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Penetrace pod fasadni natér

_dobre pronika do podkladu

_zpeviuje povrch

_sjednocuje nasdkavost

_dobte prodysna pro vodni pary

_hydrofobni

_pojivo na bazi Silan-akrylat

_obsah VOC <1 g/l vOC

Fasadni natér

_vysoka vodoodpudivost vytvari , perlickovy efekt”

_odolnost proti znecisténi, usazovani plisni a fas a tvorbé trhlin v povrchové vrstvé
_rozptylend uhlikova vldkna

_teditelny vodou

_Setrny k Zivotnimu prostredi

_odolny proti povétrnostnim vliviim podle VOB

_odolnost proti agresivnim latkdm v ovzdusi

_odolnost odolna proti alkaliim

_vysoka propustnost pro CO,,

_nevytvafi film, mikroporézni

_nizké pnuti, neni termoplasticky

_obsah fotokatalyticky pUsobicich pigmentt

_umoZiuje zatirani technicky podminénych trhlin v omitce.

_vysoce odpuzuje vodu, odpovida tiidé 3 ,nizkd vodopropustnost” podle CSN EN 1062, ¢ast 3 — hodnota W
< 0,05 kg/m/?/h%

_vysoce propustny pro vodni paru, odpovida tiidé 1, vysokd paropropustnost” podle CSN EN 1062 < 0,01 m,
Cast 2 - hodnota SdH,0 (< 0,14 m)

_matnd <10 (Ghle 185) dle SN EN 13 300

_obsach VOC max 5g/I VOC.

. Zasady organizace vystavby

Napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenisté bude provedeno ze stavajicich napojovacich bodd v rdmci stavby. Objekt je pfistupny
z ulice Tfida Miru (vjezd moZny s omezenim, jedna se obytnou zénu se zakazem vjezdu motorovych vozidel,
vjezd pro zasobovani a s povoleni UMO PCE 1). Déle je objekt pFistupny z dvorni &asti (jizni) z parkovisté.

Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Vliv vystavby objektu na Zivotni prostiedi se projevi vzhledem ke svému okoli ¢aste¢né zvySenou prasnosti,
hluénosti a provozem vozidel pfi prepravé materiald, konstrukci a zafizeni na stavenisté. S ohledem na
umisténi stavenisté ve stfedu mésta bude nutno negativni vlivy v pribéhu realizace stavby v maximalni
mozZné mife eliminovat. Zejména bude nutno dbat na ochranu proti znecistovani komunikaci a nadmérné
prasnosti. Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté bude zabezpeceno tak, aby
se neovlivnila stavajici odtokové poméry a nebyla ovlivnéna stdvajici kvalita vodniho prostredi. V prabéhu
vystavby musi byt dodrZovany limitni hodnoty hluku ze stavebni ¢innosti.

Ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Na stavbé je tfeba dodrZovat vSechny platné bezpecnostni predpisy a vyhlasky. Provadécim predpisem pro
bezpecéné provadéni stavebnich praci je Natizeni vlady 591/2006 Sb. o blizsich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich. Toto nafizeni vlady predstavuje provadéci predpis k
Zakonu €. 309/2006 Sb. O zajisténi dalsich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v Ceské republice.
Veskeré stavebni prace budou probihat v pracovnich dnech v dobé od 7 do 21 hod. a budou splfiovat limity
vydané nafizenim vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gcinky hluku a vibraci.
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Zabory pro stavenisté (do¢asné / trvalé)

Trvalé zabory pro stavenisté nejsou uvazovany. Pro prostor stavenisté bude vyuZita zpevnéna plocha v jizni
¢asti pozemku. Pro stavbu leSeni a pfipadné zdbory ze severni strany bude nutné vyfidit pozadované povoleni
s UMO Pardubice 1. stavebni pozemek. Zpevnéna plocha na jizni strané je v majetku stavebnika.

Ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Stavebni Upravy neovlivni trvale stav Zivotniho prostfedi. V misté stavenisté se nenachazeji stromy a kere.
Vzhledem k umisténi stavby pobliz jinych obytnych domd, je nutné stanovit urcitd ochranna opatreni pro
prace s hluénymi mechanismy a s provozem nakladnich automobill. Nejvétsi zdroje hluku budou pouzivany
vyhradné v dobé mimo nocni klid, a to od 7.00 h do 21.00 h. Pti provozu nesmi byt prekracovana povolend
hranice hluku 65 dB (ve dne) a 40 dB (v noci) - méreno u obytnych objektl. V pfipadé, Ze tato zafizeni sama
o sobé nesplnuji uvedené pozadavky, je nutné provést dodatecnd opatieni pro jejich odizolovani. V pribéhu
provadéni praci je tfeba dbat na udrZovani Cistoty vozovek a vozidel. Je zakazano vypoustét ropné produkty
do terénu a zapficinit tak jimi kontaminaci pldy ¢i spodnich vod. Na stavbé bude té7 zakazano spalovani
stavebnich zbytk.

Odpady ze stavebni vyroby budou vytfidény a uloZeny na odpovidajici skladce dle zakona 185/2001 Sbh.
v platném znéni ,,Zakon o odpadech”.

Po celou dobu stavby bude zajisténa sjizdnost a schtidnost na pfilehlych komunikacich ve smyslu ustanoveni
§28 zdkona o mistnich komunikacich.

Stavebni prace budou probihat tak, aby nedoslo k poskozeni okolnich ploch.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpist

Vzhledem k rozsahu praci neni nutnd pritomnost koordindtora bezpecnosti. Veskeré prace spojené s realizaci
akce budou provadény v souladu s platnymi predpisy o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi
stavebnich pracich.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatreni
proti u¢inkdim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Je nutné v plné mire dodrZovat veskeré predpisy a zakonnd ustanoveni platné vyhlasky pro zajisténi BOZ pfi
praci véetné odpovédnosti jednotlivych pracovnik( za BOZ. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno dbat
zdkona 309/2006 Sb. v platném znéni, ktery upravuje dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, NV 591/2006 Sb v platném znéni o blizSich o pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich, zakon ¢.133/1985 O pozarni ochrané v platném znéni a souvisejicich predpisu.

Cely prostor stavenisté bude v pribéhu realizace stavby zabezpecen oplocenim tak, aby bylo zamezeno
pfistupu nepovolanych osob. Do tohoto prostoru nesmi vstupovat nepovolané osoby. Pokud technologie
provadéni stavebnich praci v uréitych omezenych kritickych obdobich neumoini fyzicky zabezpecit cely
prostor proti praniku nepovolanych osob, musi se zajistit jinym vhodnym zplsobem (stfezenim apod. ).
Zaméstnanci budou pfi nastupu na pracovisté prokazatelné sezndmeni s pfistupovymi cestami, s
pracovistém, s technologickym predpisem a budou jim opétovné zdlraznény hlavni zasady BOZ.

Bé&hem praci musi byt zachovan volny pfistup do komercnich prostor a do bytového domu jak z Tfidy Miru
tak od parkovisté.

Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na ném, vyplyvajici
zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo poZadavkd stavebnika na
provadéni stavby apod.,

Leseni na jizni fasadé bude ¢astecné stat na streSe pristavby objektu. Na stfeSe jsou umistény vyparniky
klimatizace, VZT potrubi, odvétrani a svétliky. Stavbou leseni nesmi byt prvky poskozeny a ani nesmi byt
omezena jejich funkce. Krytina je provedena s asfaltového pasu. Nohy leSeni musi byt postaveny na
roznasecich deskach.

Pod lesenim bude umisténa goetextilie aby nedoslo k poskozeni/zabarveni stfechy a v pfipadé uli¢ni ¢asti,
dlazby. Dlazba v ulici je defacto necistitelna.

Misto chemického WC v rdmci stavenis$té je mozné pouziti vefejného WC.

Na parkovisté z dvorni ¢asti je povolen pfijezd automobilim do celkové hmotnosti 3,5t.
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7. Definice standard

V pfipadé, Ze jsou v textu uvedeny konkrétni materidly a vyrobci, jednd se pouze o definici min. materidlového
standardu. Zdména materidlu je moZna za materidly stejnych nebo lepsich kvalit.
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