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a)

b)

Identifika¢ni idaje a ticel objektu

Stavba Stavebni upravy bytu ¢. 7
Misto stavby: nam. Jana Pernera ¢.p. 2561
530 02 Pardubice

e  katastralni dzemi
Pardubice 717657
- pozemek p. ¢.: st. 5532

Stavebnik Statutarni mésto Pardubice

Pernstynské nameésti 1
530 21 Pardubice I

Spravuje:
Méstsky rozvojovy fond Pardubice, a.s.
U Divadla 828
530 02 Pardubice
Provedeni stavby dodavatelsky
Ukel stavby Predmétem  této  projektové  dokumentace je

rekonstrukce bytové jednotky €. 7, nachdzejici se ve
3.NP bytového domu C.p. 2561 na ndmésti Jana
Pernera, 530 02 Pardubice.

Zasady architektonického reSeni

Stavajici bytovy dim, ktery se nachdzi na pozemku p.C. st. 5532 v k.d. Pardubice, je na
pozemek osazen svoji podélnou osou ve sméru S-J. Objekt m4d polozapustény suterén a pét
obytnych nadzemnich podlazi. BD je zdény, typovy (typ TO3B) postaveny v 60.letech
minulého stoleti. Objekt je zateplen a ma plastovd okna. Funkce domu je zajiSt€na
stavajicim napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu.

ReSend bytové jednotka se nachdzi ve 3.NP a je dispoziéné umistén na vychodni fasadé
objektu. Byt velikosti 2+1 se sklddd z mistnosti: piedsin, koupelna, WC, kuchyn a dva
pokoje. Byt je pfistupny z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru predsing.
Z ptedsing se vstupuje do dvou pokoji, WC, koupelny a kuchyné.

NavrZzenymi stavebnimi upravami nedojde ke zméné dispozice bytu, ta bude stdle feSena
jako 2 + 1. Vzhled stdvajici budovy bytového domu nebude ménén. Navrzené stavebni
upravy nevyzaduji zadsahy do nosnych konstrukci.

Kapacity

Dispozicni feSeni bytu: 2+1
Celkova podlahova plocha bytu 52,43 m?



d)

g)

h)

Technické a konstrukéni FeSeni

Veskeré navrzené stavebni upravy se odehrdvaji v interiéru feSeného bytu €.7 a jsou
v souladu s pozadavky investora. Resi: kompletni odstranéni a vyména bytového jadra
(nové je navrZzeno z SDK konstrukce); revize elektro, pfihlaSeni u ptislusného spravce;
revize plynu + tlakova zkouska; vyména kuchyiiské linky; demontdz vestavéné a spizni
skiin€; vymena vnitinich dvefi; vyména bytovych rozvodl ZT — kanalizace + vodovod;
vyména keramickych obkladl a dlazby; vyména zafizovacich pfedmétt (diez, umyvadlo,
vana, zidchodovd misa atd); vyména vodovodnich baterii; vyména kombinovaného
spordku; novy natér radidtorti a stoupacek UT a ocelovych zarubni; lokdlni vyspraveni
omitek a novd malba; vyména néaSlapnych vrstev v€etné vyrovnani; vyména digestote.
Navrzené stavebni tpravy nevyZaduji zadsahy do nosnych konstrukeci.

Tepelné technické vlastnosti konstrukei

Navrhované zmeény nevyZzaduji posouzeni tepeln€ technickych vlastnosti. Skladby
obvodovych konstrukei, zdroj vytdpéni a otopna télesa jsou stavajici bez zmén.

Zpisob zalozeni

Navrhované stavebni tpravy nevyzaduji provedeni nové ani upravu stdvajici zakladové
konstrukce.

Vliv objektu na Zivotni prostiedi

Po vyhodnoceni navrZzenych stavebnich uprav bytové jednotky a jejtho provozu lze
konstatovat, Zze bude mit na Zivotni prostfedi v lokalit¢ obce Pardubice vliv odpovidajici
béZné praxi.

Dopravni FeSeni

Stavajici bez zmén.

Ochrana objektu pied Skodlivymi vlivy

Stavba je navrZena z materidlii a konstrukci, které zamezuji Skodlivym vnéj$im vliviim
v pronikdni do interiéru, ¢i do nosnych konstrukci.

Dodrzeni OTP

Drobné stavebni dpravy v interiéru bytu, které jsou limitovany stdvajicim dispozi¢nim a



k)

konstrukénim fteSeni, vychazi z obecnych technickych pozadavkd na vystavbu a jsou
v souladu s obecnymi technickymi pozadavky na vyuzivani Gzemi.

Na stavbé budou pouzity jen takové vyrobky, které maji takové vlastnosti, aby po dobu
predpokladané existence stavby byla pifi bézné tdrzbé zaru¢ena pozadovand mechanicka
pevnost, stabilita, poZarni bezpecnost, hygienické poZadavky, ochrana zdravi a Zivotniho
prostiedi, bezpecnost pii uzivani, ochrana proti hluku a dspora energie.

Technicka zprava

Souhrn stavebnich oprav: VesSkeré navrzené stavebni Upravy se odehrdvaji v interiéru
feseného bytu ¢.7 a jsou v souladu s poZadavky investora. Resi: kompletni odstranéni a
vyména bytového jadra (nové je navrzeno z SDK konstrukce); revize elektro, ptihlaSeni u
pfisluSného spravce; revize plynu + tlakova zkouska; vyména kuchynské linky; demontaz
vestavéné a spizni skiiné; vyména vnitfnich dvefi; vyména bytovych rozvodid ZT -
kanalizace + vodovod; vyména keramickych obkladli a dlazby; vymeéna zafizovacich
predmétii (dfez, umyvadlo, vana, zdchodovd misa atd); vyména vodovodnich baterif;
vyména kombinovaného spordku; novy ndtér radidtorii a stoupacek UT a ocelovych
zéarubni; lokdlni vyspraveni omitek a novd malba; vyména nasSlapnych vrstev vcetné
vyrovndni; vymeéna digestofe.

Navrzené stavebni tpravy nevyZaduji zadsahy do nosnych konstrukeci.

k1) Stavajici stav:

V ramci projekéni piipravy bylo provedeno zaméteni stdvajiciho stavu. Destrukéni sondy
nebyly provadeény, skryté konstrukce je nutné pfed zapocetim stavebnich praci ovefit.

Bytovy dim byl postaven v 60. letech minulého stoleti. Jedna se o je zdény typovy objekt
(typ TO3B). Konstrukéni systém je pospsdn v Casti F.1.2. Stavebné konstrukéni ast.
Objekt ma polozapustény suterén a pét obytnych nadzemnich podlazi. Obvodovy plast
objektu byl v minulosti zateplen a byla vyménéna okna za plastova s izolacnim dvojsklem.

Zaklady: S ohledem na planovany rozsah stavebnich praci (rekonstrukce bytu), nebyl tvar
zékladovych konstrukci zjistovan.

Obvodové stény: Obvodovy plast domu je tvofen keramickym zdivem tloustky 375 mm.
Obvodovy plast byl v ptredchozich letech zateplen kontaktnim zateplovacim systémem.

Stropni konstrukce: Predpoklddand stropni konstrukce je provedena z dutinovych paneld
typu PZD. Konstrukce stropt nebyly dale podrobné zjistovény, z poskytnuté dokumentace
nebyla patrnd skladba. Stropni konstrukce nebyly ovéfovdny destrukénimi sondami.
Projektant vychazi z dochované, dostupné typové projektové dokumentace.

Stfecha: Stavajici konstrukce stfechy je plochd. S ohledem na pldnovany rozsah
stavebnich praci (oprava bytu), nebyl tvar stfesnich konstrukei zjistovan.

Schodisté: Vnitini schodisté¢ je dvouramenné, ptredpoklad Zelezobetonové konstrukce,
s ocelovou konstrukci zabradli.

Bytové pricky: Jsou zdéné pravdépodobné z keramickych piickovek. V misté bytového

jadra jsou pticky montované s ocelovou konstrukci, oplaSténou umakartovymi deskami.



Okna: Byla v minulosti vyménéna. Nyni se v bytovém domé nachdzeji plastovd okna
s izola¢nimi dvojskly.

Dvere: Vstupni dvefe do bytu jsou plné hladké jednokiidlové pravdépodobné protipozarni
osazené v ocelové zarubni. Do prostoru WC jsou dvefe jednokiidlové plné osazené do
ocelové zdrubné ve zdéné pticce. Z piedsiné do koupelny a pokoje jsou ve zdéné piicce
ocelové zarubné, do téchto zarubni jsou pfipevnény sklddaci interiérové dvefe s horni
vodici liStou kotvenou k ocelové zarubni. Do druhého pokoje z predsiné jsou ve zdéné
piicce osazeny v ocelové zarubni prosklené jednokiidlové dvete. Z predsin¢ do kuchyné¢ je
pouze ocelovd zdruben se tfemi zaveésy, dveini kiidlo je vysazené. Z pokoje do kuchyné
jsou ve zdéné piicce osazeny v ocelové zarubni prosklené jednokiidlové dvete.

Klempirské konstrukce: Klempiiské konstrukce (oplechovani venkovnich parapetll) jsou
provedeny z pozinkovaného natiraného plechu.

Podlahy: V byté jsou provedeny stavajici podlahy z keramické dlazby, PVC a dfevénych
parket.

Povrchové upravy: Vnitini omitky na zdénych konstrukcich jsou hladké Stukové. Malby
jsou bilé. V koupelné a v misté kuchynské linky v kuchyni je na st€én€ proveden keramicky
obklad vysky 1,6 m nad podlahou.

Ostatni: Pro vytdpéni bytu jsou osazeny v jednotlivych mistnostech ocelové Zebrové
radidtory. V obyvacim pokoji, v loZnici a v kuchyni je nad okny osazena garnyz s roletami.
V kuchyni je umisténa kuchynskd linka s dfezem a baterii. Na konci kuchyiniské linky je
umistén kombinovany spordk, nad spordkem se nachdzi digestof. Dale je v prostoru
kuchyné umisténa spizni skiin. V prostoru predsiné se nachazi vestavénd skiin a dievénd
konstrukce véSdku. Bytové jadro (prostor socidlniho zafizeni, kuchynské linky,
instalacnich Sachet) je provedeno z typové konstrukce bytovych jader (ocelova konstrukce
s umakartovymi deskami).

Vybaveni bytu a jednotlivé konstrukce bytu jsou opotfebované, misty poskozené a
castecné nefunkcni, jednd se predevSim o tyto konstrukce: konstrukce bytového jadra,
zafizovaci predméty, kuchynskd linka, vnitini dvefe, ndSlapné vrstvy podlah, vestavéna
skiin v predsini, spizni skiii v kuchyni, rozvody ZTI, digestof. Déle je nutné obnovit
natéry ocelovych zarubni, radidtoru a rozvoda UT a malby.

k2) Navrhované stavebni apravy:

Bouraci prace: Pii bouracich a jinych pracich musi byt dodrzeny veskeré platné predpisy
bezpecnosti prace.

Jedna se predevsim o tyto bouraci prace:

- odstranéni stdvajici konstrukce kuchynské linky, vcetné hornich skiin€k, diezu,
vodovodni ndsténné baterie v mist¢ dfezu, kombinovaného spordku a digestofe nad
spordkem

- odstranéni spizni skiin€ v kuchyni a vestavéné skiin¢ v predsini

- odstranéni vodovodni baterie v misté vany v koupelné

- odstranéni klozetu kombina¢niho



- odstranéni vany, umyvadla vCetné€ drzaku pro umyvadlo

- odstranéni vSech madel drzaka, vésaki a skiin€k z prostoru bytu

- odstranéni vSech vnitinich dvefi (dfevéné dveini kiidla jednokiidla otocna, skladaci
interiérové dvere v¢. vodici listy). Ocelové zarubné zachovat.

- odstranéni néslapné vrstvy podlah z PVC, keramické dlazby a dfevénych parket (v€.
sokla a soklovych list)

- odstranéni keramického obkladu v misté kuchyniské linky a v koupelné

- kompletni demontaz bytového jadra — ocelova konstrukce + umakartové desky, demontaz
oplasténi instalacni Sachty. Provadéni musi byt provedeno Setrné tak, aby nebyly
posSkozeny navazujici konstrukce, které budou ponechdny (napt. pfilehlé sténové
konstrukce, instalace v instalacnich Sachtach). Pfed zapocetim bouracich praci na bytovém
jadre, je nutné ovéfit nosné prvky, ke kterym jsou kotveny instalace v instalacnich
Sachtach.

- odstranéni nepevnych a poskozenych c¢asti vnitinich omitek na stropni konstrukci a na
sténiach

- odstranéni prahu vnitinich dveii

- odstranéni garnyzi nad okny

- v ramci vymény rozvodu elektroinstalaci, zdravotni techniky, budou provedeny drobné
bouraci prace do zdénych pticek, z diivodu provedeni drazek pro nové rozvody, provedené
drazky nesmi ohrozit stabilitu zdénych piicek

- odstranéni stavajicich rozvoda kanalizace, teplé a studené vody vedené v rdmci bytu (tzn.
od svislé stoupacky splaskové kanalizace a od vodomérii studené a teplé vody v instalacni
Sacht¢)

- odstranéni malby z omitek (oskrabani)

Bouraci price musi byt provadeény tak, aby nedoSlo k poSkozeni konstrukei, které budou
ponechdny (napt. zarubné, rozvody UT). Po provedenych bouracich praci bude byt
kompletné vyklizen. Pred zapocetim bouracich praci na bytovém jadfe, je nutné ovcfit
nosné prvky, ke kterym jsou kotveny instalace v instala¢nich Sachtach. Po odkryti ocelové
nosné konstrukce oplasténi instalacnich Sachet, bude ovéfeno kotveni instalaci k témto
konstrukcim, piipadné bude pfizvan zastupce investora a projektanta. Ocelovou konstrukci,
ke které jsou kotvené instalace v instalaCnich Sachtich, je nutné zachovat, piipadné po
dohodé¢ s investorem nahradit novou ocelovou konstrukci.

Pfi bouracich pracich a likvidaci odpadii je nutno dodrZovat zasady podle zdkona ¢.
309/2006 Sb., natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb a zdkona €. 185/2001 Sb.

Piicky: V ramci stavebnich tprav bude nove provedeno bytové jadro. Pro nové konstrukce
stén v misté bytového jadra byly zvoleny sadrokartonové konstrukce.

Sadrokartonové konstrukce budou zhotoveny v systémovém provedeni vyrobce se vSemi
dopliiky, rohovymi profily, ukoncovacimi profily, atd. Ve vlhkych prostorach (prostor
koupelny a wc, v misté kuchyniské linky) a pod keramickymi obklady budou pouzity desky
do vlhkého prostfedi. Pfed malbou a keramickym obkladem bude proveden penetracni
natér vyrovnavajici nasdkavost povrchu. Konstrukce pficek, predstén, Sachtovych stén,
budou provadény jako jednoduchd konstrukce s jednovrstvym opldsténim. Konstrukce
pricek, predstén, Sachtovych stén budou provedeny v souladu s technickymi a
technologickymi ptedpisy vyrobce, véetné tl. izolace (z minerdlnich vldken) vkladané do
konstrukci. Po odkryti ocelové konstrukce oplaSténi v misté instalanich Sachet, bude
ovéteno kotveni instalaci k t€émto konstrukcim. Dle zjiSténych skutecnosti piimo na stavbé
bude za pfitomnosti investora, ptipadné projektanta akce rozhodnuto o ponechdni nosné
ocelové konstrukce v misté instalatni Sachty (konstrukce zalenéna do nové SDK



konstrukce Sachtovych stén), nebo bude rozhodnuto o nahrazeni této konstrukce novou
ocelovou konstrukci opatfenou vicevrstvym systémovym ochrannym nétérem. Tato
konstrukce bude zaclenéna do SDK konstrukce Sachtovych stén. V piipadé ponechdani
prvkl ocelové konstrukce v misté instalacni Sachty, bude tato konstrukce fadné ocisténa a
opatfena systémovym vicevrstvym ndtérem a bude zkontrolovédno jeji kotveni k nosnym
konstrukcim. V misté za zachodovou misou je nutné provést sddrokartonovou konstrukci v
co nejmensi tloust’ce (v systémovém provedeni) tak, aby byl prostor pied zdchodovou
misou co nejvétsi. Pred provadénim oplasténi SDK konstrukei budou provedeny vSechny
instalace. Sadrokartonové konstrukce musi byt provddény za koordinace s montéry novych
rozvodu technického vybaveni budov a kuchyiniské linky, pfipadné musi byt SDK
konstrukce pfizpiisobena pozadavkiim rozvodi a zavéSeni predmétil (zafizovaci predméty,
vrchni skiinky kuchyniské linky, nasténné vodovodni baterie).

Do opléasténi instalatniho jadra budou vloZena revizni dvitka 600 x 900 mm s poZarni
odolnosti. Velikost a poloha revizniho otvoru bude ovéfena pifimo na stavbé dle polohy
armatur v instalacni Sacht€, ke kterym je nutny piistup.

Podhledy: Konstrukce podhledu v mistnostech ¢.1.03 a 1.04 (koupelna a WC) je navrZzena
sadrokartonovd v systémovém provedeni vyrobce zavéSend na ocelovém roStu
pfipevnéném na spodnim lici stropnich panelti. Sddrokartonové konstrukce budou
zhotoveny v systémovém provedeni vyrobce se vSemi dopliiky, ukoncovacimi profily,
napojeni na stény atd.. Ve vlhkych prostorach (socidlni zafizeni — koupelna a WC) budou
pouzity desky do vlhkého prostfedi a do konstrukce podhledu bude vloZena parozabrana.
Konstrukce podhledu bude provedena v souladu s technickymi a technologickymi piedpisy
vyrobce. Pfed malbou bude proveden penetracni natér vyrovnavajici nasdkavost povrchu.
Pted zaklopenim podhledd budou provedeny vSechny trasy rozvoda vedené v podhledech.

Podlahy: Ve vSech mistnostech byly odstranény stavajici néSlapné vrstvy z keramické
dlazby, PVC a dfevénych parket. Pied poklddkou nové naSlapné vrstvy bude stivajici
povrch nejprve vyrovnan. Pro vyrovnani podkladu bude pouZita systémova samonivelaéni
stérka aplikovand v jedné vrstvé tloustky 3-10mm (optimdlni navrhované tloustce cca
4mm). Samonivelaéni stérka bude provedena v souladu s technickymi a technologickymi
predpisy vyrobce. Podklad pro samonivelacni stérku musi byt suchy, soudrzny, zbaveny
prachu, mastnot a jinych necistot. Hrub$i necistoty je vhodné odstranit pfebrousenim a
vysatim. Praskliny a prohlubn¢é povrchu podkladu nad 15mm je nutné ptedem vyspravit.
Dilata¢ni spary v podkladu je vhodné vyplnit (zatmeleni, tésnici PU provazec — systémovy
separacni provazec). Pritb¢h dilataci podkladu se vyznaci tak, aby mohli byt po aplikaci
stérky profiznutim opét pfiznany. OCiStény a vyspraveny podklad se opatii penetraci.

Na pfipraveny podklad se v pokojich celoplosné¢ nalepi PVC, které bude vybrano
investorem z piedloZeného vzorniku dodavatelem. V ramci poklddky nového PVC bude na
styku se st€nou osazena systémova soklova PVC listou v odstinu dle vybéru investora.

V prostoru piedsiné, socidlniho zatizeni (koupelna a WC) a kuchyné bude provedena nova
keramickd dlazba. Pfed poklddkou nové dlazby musi byt stdvajici povrch vycistény,
vyrovndny (samonivelacni stérka) a napenetrovany. Na PVC v pokojich bude napojena
pies sparu v misté dveti, pomoci systémové prechodové listy, kterd nebude vystupovat nad
rovinu dlazby. Keramickd dlazba bude lepena a spdrovdna vhodnou hmotou v provedeni
Flex. Odstin keramické dlazby (povrchova tprava) bude uréen zdstupcem investora dle
vzorniku ptfedloZenym dodavatelem. Pod dlazbu bude v celé ploSe koupelny na vycistény,
vyspraveny a napenetrovany podklad provedena hydroizola¢ni stérka (napt. ve standardu
stérky SANIFLEX - Schomburg) vytazené do vySky 150mm na prilehlé st€ny, na styku
sténa podlaha bude pouZzita systémova prechodova péska.



Po odstranéni nasSlapnych vrstev bude konstrukce podlah prohlédnuta, mista s vyskytem
plisni budou po ocisténi opatiena vhodnym zdravotné nezavadnym materidlem (roztokem)
proti plisnim (v projektové dokumentaci se s vyskytem plisni neuvazuje — viz. soupis praci
oprav od investora). Pfed provadénim stavebnich praci budou ovéfeny vysSkové trovné
novych naslapnych vrstev podlah (PVC a keramické dlazby).

P1 - Keramickd dlaZba
- keramick4 dlazba tl. 8 mm
- flexibilni lepidlo tl 3 mm
- penetracni natér
- vyrovnavaci samonivelacni stérka tl. 3-10 mm
- penetracni natér
- stdvajici betonovd mazanina

P2 - PVC
- celoplosné lepené PVC
- penetracni natér
- vyrovnavaci samonivela¢ni stérka tl. 3-10 mm
- penetracni natér
- stavajici betonovd mazanina

Skladby podlah jsou navrZzeny podle pozadavkt stavebnika tak, aby vyhovovaly prostifedi
danych prostor.

Dvere: V ramci stavebnich oprav budou osazena nova vnitini dveini kiidla. Dvefe budou
jednokiidlova, oto¢nd, foliova, plna resp. 2/3 prosklend (viz vykresova ¢ast). Dveie budou
osazena do stavajicich ocelovych zdrubni. Folie a provedeni zaskleni bude dle vybéru
investora. Velikost dveinich otvora byla zvolena s ohledem na stavajici velikosti dvetnich
kiidel a s ohledem na minimélni prostorové mozZnosti. VSechny ocelové stivajici zarubné
budou fddn€ ociStény, vyspraveny a opatfeny systémovym natérem v odstinu dle vybéru
investora

Omitky: Stavajici vnitini hladké Stukové omitky budou lokdlné vyspraveny, nepevné ¢asti
omitky budou odstranény a nahrazeny omitkou novou ve stejném provedeni a struktuie
jako omitka na pftilehlé ploSe. Pfedpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nové
provedené omitky je 15% z omitanych ploch. Po provedeni novych vnitinich rozvodi
budou drazky zednicky zaciStény a opatieny omitkou ve stejné struktufe s ostatni omitkou.
Na upravené omitky bude provedena penetrace a malba odolnd otéru, v odstinu dle
pozadavku investora.

Povrchové apravy: Na stény mistnosti ¢.1.03 a 1.04 (wc a koupelna) bude do vysky 1600
mm resp. 2100 mm proveden keramicky obklad (odstin ur¢i zastupce investora dle
piedloZzeného vzorniku dodavatelem) a stejn¢ tak bude proveden keramicky obklad na
stény v misté kuchynské linky. Keramicky obklad bude proveden vcetné systémovych
obkladovych list. Pfed provedenim keramického obkladu budou sddrokartonové desky
opatfeny penetracnim natérem. V misté zdéné piicky bude pted provadénim keramického
obkladu stdvajici omitka vyspravena, vyrovndna a napenetrovdna. Spdrovaci hmoty a
lepidla v provedeni Flex. V misté vany, umyvadla, diezu bude provedena celoplo$né (na
celou vySku) pod keramicky obklad na napenetrovany podklad hydroizola¢ni stérka (napf.
ve standardu sytému vyrobce SDK). Veskeré sddrokartonové konstrukce budou dikladné



pfetmeleny, piebrouSeny a zpenetrovany. Jako povrchova uprava mimo keramicky obklad
bude pouzit interiérovy otéruvzdorny natér pro sddrokartonové konstrukce v odstinu dle
vybéru investora. Natér bude proveden v systémovém provedeni vyrobce vcetné poctu
natérd. Po odstranéni konstrukci stdvajictho bytového jadra, budou konstrukce v byté
(stény, stropy) dikladné zkontrolovany a piipadné zjiSténé plisné na téchto konstrukci
budou ocistény, poté budou tyto mista opatfena vhodnym zdravotné¢ nezdvadnym
systémovym prostiedkem proti plisnim (v projektové dokumentaci se s vyskytem plisni
neuvazuje — viz. soupis praci oprav od investora).

Natéry: Nétéry musi byt provadény dle CSN:

CSN 67 3061 Nétérové hmoty. Stanovent tl. nitéru

CSN 67 3063 Stanoven{ lesku natéréi

CSN 67 3065 Hodnoceni kryvosti natéri

CSN 67 3067 Ozna¢ovani a hodnoceni barevnych odstintl natéra

CSN67 3090 Nitérové hmoty. Stanoveni odolnosti nitéri na kovovém povrchu
v atmosférickych podminkach

CSN 67 3103 Vyhodnocovani zkousek natéri. Subjektivni hodnoceni za$pinéni,
omyvatelnosti, spraSovani, vrasnéni a béleni

CSN 67 3104 Vyhodnocovéni zkouSek nétéri. Vyhodnocovani praskani a odlupovani
natéru.

CSN 73 0081 Ochrana stavebnich konstrukcf proti korozi

Nitéry budou provadény dle pifsluiné CSN a technologickych predpisti vyrobce, podklad
musi byt ocistén a odmastén.

Stdvajici rozvody usttedniho vytdpéni vedené po povrchu stavebnich konstrukci, budou
opatfeny novym systémovym ndtérem v odstinu dle vybéru investora. Stejn¢ tak budou
stavajici otopnd télesa (Zebrové a deskové radidtory v mistnostech) fddné ociSténa a
opatfena systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Pro snadnéj$i provadeént,
budou otopn4 télesa demontovana, nové natfena a zpétn€ namontovana. Déle je uvazovano
s natérem stavajicich ocelovych zarubni a stavajici konstrukci instala¢niho jadra.

Malby: Po oskrabani stavajici malby a po lokdlnim vypraveni stdvajich omitek stén a
stropt bude provedena penetrace a malba odolnd otéru v odstinu dle pozadavku investora.

Ostatni: V ramci stavebnich tprav bude do kuchyné do mista stavajici kuchynské linky
osazena nova kuchynska linka. Nova kuchynska linka bude provedena na miru délky cca
1600mm. Kuchynské linka se bude sklddat ze spodni Casti vySky 860mm a z hornich
skiin€ék vysky 600 osazenych 1400mm nad podlahu (spodni hrana). Linka bude sestaven z
nik s policemi, z dvoukiidlovych skiin€k s policemi, z dfezu s ndsténnou baterii. Korpus,
plast’ bude proveden z lamino desek. Pracovni deska bude provedena z lamino desky
tL.40mm s Celni zaoblenou hranou. Dezén lamino desek bude urCen dle vybéru zastupce
investora. Na konci kuchyniské linky bude osazen novy voln¢ stojici kombinovany plynovy
spordk, nad nimZ bude umisténa nova digestof se zpétnou klapkou, s viceotic¢kovym
ventildtorem. Digestof bude napojena na stavajici VZT potrubi. Napojeni bude oblozeno
SDK konstrukci. Pfed vyrobou je nutné zaméfit skute€né rozméry stavebnich konstrukei,
mista napojeni a dimenze rozvodi technického zatizeni. Pfed vyrobou je nutné zpracovat
vyrobni dokumentaci, véetné¢ urceni piesnych typl zafizovacich predmétlii a vyrobni
dokumentaci nechat odsouhlasit zdstupcem investora.

Nad okna budou osazeny nové garnyze.

V hygienickém zdzemi bytu, které neni vétrano pfirozen¢, budou instalovany ventilatory.



Vétrani jednotlivych mistnosti je navrZzeno jako podtlakové, ptivod vzduchu do vétranych
prostor je ze sousednich mistnosti pomoci dveii bez prahu. Ventilatory budou napojeny do
stavajictho stoupactho VZT potrubi, které prochdzi mistnosti WC. Pfed napojenim do
stavajictho VZT potrubi bude ovéieno, Ze do ného nejsou napojeny digestote jinych byti a
Ze slouZzi vyhradné k odvétrani socidlniho zatizeni.

Stavajici odvétrani spizni skiiné (u podlahy piivod, u stropu vyusténi) bude propojeno
VZT potrubim a bude opléasténo SDK konstrukei.

V ramci stavebnich oprav budou vyménény zafizovaci predméty a nove provedeny vnitini
rozvody ZTI a ¢astecné silonpoudé vedeni — vice viz samostatna ¢ast PD.

Pfed objedndnim novych zafizovacich pfedmétii budou ovéfeny prostorové moZzZnosti
pifimo na stavbé. Poloha osazeni zafizovacich pfedmét bude provedena dle platnych
predpist, CSN a zvyklostem.

k3) VSeobecné pozadavky a upozornéni:

Postup stavebnich praci: Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.
Tento projekt predpokldda provadéni praci za doporucenych teplot stanovenych vyrobci
materialu.

Pouzité materialy: Vsechny pouzité vyrobky, materidly a technologické postupy musi
odpovidat platnym piedpisim a jejich vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo
schvalovanim vyrobku dle platnych zdkontl.

Vyrobni dokumentace: Na vybrané konstrukce a predev$im veskeré vyrobky je nutné
zpracovat vyrobni dodavatelskou dokumentaci, kterd bude pifedloZzena generdlnimu
projektantovi k odsouhlaseni.

Zavér: Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych ptedpist
vyrobce, vsouladu s CSN a pro dodavatele budou zdvazné. Vyrobni dokumentace na
jednotlivé vyrobky je soucasti dodavky stavby. Na veskeré vyrobky zpracuje zhotovitel
vyrobni dokumentaci, kterd bude pred vyrobou odsouhlasena s generdlnim projektantem a
investorem. Pfed vyrobou jednotlivych vyrobklli je nutné ovéfit skutecné rozméry
stavebnich konstrukci pfimo na stavbé. Variantni feSeni jsou moznd za predpokladu, Ze
nedojde ke sniZeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Ze budou odsouhlasena generdlnim
projektantem a investorem. Dodavatelské firm¢, kterd se zucastni vybérového fizeni o
provedeni zakdzky, se doporucuje podrobné seznidmeni s projektovou dokumentaci a
prohlidku budouciho stavenisté. Tato technickd zprava je nedilnou soucdsti projektové
dokumentace. VeSkeré nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech ¢astech projektové
dokumentace na strané zhotovitele pifi realizaci, budou feSeny pied zahdjenim praci
zhotovitelem za soucinnosti generdlniho projektanta akce. Zastupce odborného dodavatele
stavby je povinen pfed pocatkem vlastnich praci zkontrolovat projektovou dokumentaci a z
pozice své odbornosti na piipadné nedostatky projektanta upozornit a Zaddat napravu!



