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Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Stavajici bytovy dim C.p. 2561, ndmésti Jana Pernera, 530 02 Pardubice se nachdzi
v intravildnu obce Pardubice na pozemku p.&. st. 5532. ReSeny byt velikosti 2+1 (tzn.
sklada se z mistnosti: pfedsiii, koupelna, WC, kuchyn a dva pokoje) je pfistupny z prostoru
chodby nachdzejici se na podesté ve 3.NP a je dispozi€n¢ umistén na vychodni fasadé
objektu.

Bytovy diim je napojen na stavajici dopravni infrastrukturu.

Bytovy dam, resp. feSeny byt, je napojen na inZenyrské sité¢ elektro, vodovod, kanalizace,
plyn, O2.

Pfistup k objektu je zvefejné komunikace. Stavba bude probihat v prostorach
rekonstruovaného bytu, ktery je ve vlastnictvi stavebnika. Nebude nutny Zadny trvaly ani
docasny zabor jiného pozemku nebo prostoru. Pro pfesun materidlu na stavbu bude pouzit
stavajici dopravni systém bez tprav.

Vyznamné sité technické infrastruktury

Stavajici bytovy diim, resp. bytova jednotka je napojena na inzenyrské sité:
- vodovod
- kanalizace

- plyn
- elektro
-02

Napojeni bytové jednotky na stavajici inZenyrské sité bude zachovano bez zmén.

Napojeni stavenisSté na zdroje vody, elektiiny, odvodnéni
stavenisté

Dodavatel stavby bude ziskdvat pitnou vodu z rekonstruované bytové jednotky. Pred
zahdjenim praci bude odecten a zapsin stav vodomeru.

Elektrickou energii pro stavbu bude dodavatel odebirat z rekonstruované bytové jednotky.
Pred zahdjenim praci bude odecten a zapsan stav elektroméru.

Jiné pozadavky na odbér energii pro stavbu nejsou uvazovany.

ijrava z hlediska bezpec¢nosti a ochrany zdravi tietich osob,
véetné nutnych aprav pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
a orientace

Béhem stavebnich praci bude rekonstruovand bytovad jednotka zajiSténa proti vstupu
nepovolanych (tfetich) osob na stavbu.

Pohyb o0sob s omezenou schopnosti pohybu a orientace v prostoru staveniSté¢ neni
uvazovano. Staveni$té nezasahuje do vefejnych prostorti ani do vefejnych komunikaci.
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Usporadani a bezpec¢nost stavenisté z hlediska ochrany
verejnych zajmii

Stavba bude probihat v prostordch rekonstruovaného bytu, ktery je ve vlastnictvi
stavebnika. Nebude nutny zZadny trvaly ani doCasny zdbor jiného pozemku nebo prostoru.

Béhem stavebnich praci bude rekonstruovand bytovad jednotka zajiSténa proti vstupu
nepovolanych (tfetich) osob.

Z hlediska zabezpeceni ochrany stdvajicich objektl neni nutné provadét zadna zvlastni
opatfeni. StaveniSté je navrZeno tak, aby jeho provoz nenaruSoval zvySenou hladinou hluku
popf. prasnosti okoli.

ReSeni zarizeni staveniSté véetné vyuziti novych a stavajicich
objekti

Stavba bude probihat v prostordch rekonstruovaného bytu, ktery je ve vlastnictvi
stavebnika.

Stavba nevyzaduje ziizeni novych objektil pro zafizeni staveniste.

Popis staveb zarizeni stavenisSté vyzadujici ohlaSeni

Z4dné nové objekty zafizeni staveniSté nejsou pldnovény.

Stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti

Pti stavbé musi byt veden stavebni denik.

Ptipadné nevyhnutelné nutné zmény musi byt pfedem projedndny s projektantem,
technickym dozorem a s piisluSnymi organy podle pfedpisi o dokumentaci stavby. Zmény
musi byt zaznamenéna do projektové dokumentace.

Pracovnici se smi pohybovat pouze v prostorach staveniste, které souvisi s jejich pracemi.
Budou dodrzovat veskeré platné a doporucené CS pravni predpisy a normy.

Pracovnici budou pravidelné€ Skoleni o bezpecnosti prace a pozarni ochrané. Budou vedeny
prokazatelné zdznamy o téchto Skolenich. Pii pohybu na komunikacich musi byt
dodrzovany pravidla silnicniho provozu a vnitropodnikova nafizeni. Pracovnici budou
sezndmeny s jednotlivymi vypinaci a zplsobu jejich ovladani. Pro piipad poZaru budou
pouzity hasebni prostiedky umisténé viditeln€ na stavenisti. Pii veSkerych pracech musi byt
dbiano zvysené opatrnosti tak, aby nedoSlo k ohroZeni lidskych zivotl, k drazu ani



k poskozeni ostatniho majetku. V pifipadé Ze by mohlo dojit k uvedenym skute¢nostem,
budou prace okamzité zastaveny a vedouci pracovnici ur¢i ndhradni zpiisob praci.

Zvl1astni pozornost je nutné vénovat ochrané¢ zdravi a majetku v souvislosti s pfistupem

osob do objektl sousedicich se stavbou.

Zakladni zplisob zajisténi ochrany zdravi a bezpe¢nosti osob:

a) Doprava vybouranych hmot a navdZeni materidli na nové konstrukce bude
provadéno strojn€ nebo ru¢né za pomoci kolecek.
b) Pfed zahdjenim praci je povinnosti zhotovitele a objednatele provézt predani
staveniSté a o tomto aktu vytvofit pisemny zapis, ktery stanovi:
- zpusob horizontélni a vertikdlni dopravy pracovnikli a materidlu na stavbu
- zésady bezpecného chovani na staveniSti a moZnd mista zdroji ohroZen{
- rizika vyplyvajici ze stavebni Cinnosti ostatnich dodavateli nebo ohroZeni
pracovniki pfi sou¢asném provozu technického nebo jiného zatfizeni objednatele
- napdjeci mista potfebnych piikonil energii
- druh inZenyrskych siti, jejich trasy, ochrannd pasma a hloubky uloZeni a zptsob
ochrany
c¢) Je zejména nutné dodrZet ustanoveni vyhlaSky ¢. 591/2006 Sb.
e § 3 Zakladni povinnosti dodavatele

§ 4 Piiprava staveb

§ 5 Predani staveniSté

§ 9 Povinnosti dodavatelt stavebnich praci

§ 10 Povinnosti pracovnikii

Cast pata — stavenisté § 11 - § 16

¢ast sedméa — zednické prace § 37 - § 39

Cast devata — prace ve vyhlaskéach a nad volnou hladinou § 47 - § 61

¢ast desata — bouraci a rekonstrukéni prace § 62 - § 70

d) Dodavatel stavebnich praci je povinen pracovniky, ktefi stavebni prace provadéji a
kontroluji, vyskolit z ptedpist k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
poptipadé prakticky zaucit a to vrozsahu potfebném pro vykon jejich prace a
ovetovat jejich znalosti nejméné jednou za tii roky.

e) Ochrana pracovnikli proti piddu musi byt provedena kolektivhim nebo osobnim
zajisténim, nezavisle od vysky na vSech pracovistich a komunikacich, nad vodou
nebo jinymi latkami, kde hrozi poSkozeni zdravi a od vysky 1,5 m na vSech ostatnich
pracovistich a komunikacich.

f) Odpovédnd osoba t. j. osoba odpovidajici za vystavbu nebo jeji piisluSnou ¢ést, je
povinna zajistit bezpecnost price a pozarni ochranu na staveniSti potfebnymi
opatfenimi v souladu s prdvnimi predpisy a normami, zabezpecit v souladu
s pfisluSnymi pfedpisy a normami Skoleni, popi. ovéfovani znalosti a lékatské
prohlidky spolupracovnikd, t. j. vlastnich zaméstnancii. Na stavenisti, kde je vice
dodavatell zajistit koordinované postupy praci, vcetné¢ plnéni ukolii bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi prici a pozarni ochrany.

g) Dodavatel je povinen vést evidenci pracovnikli ve sméné, vybavit je piisluSnymi
osobnimi ochrannymi pracovnimi pomutckami.

h) VSechny vstupy na staveniSt¢ musi byt oznaCeny bezpecnostnimi tabulkami a
znackami.

j) Na staveni$té i na vSechny jeho dil¢i ¢asti musi byt zabranéno vstupu nepovolanych
osob.



J)

Podminky pro ochranu Zivotniho prostredi pri vystavbé

Veskeré odpady, které vzniknou pii vystavbé budou tfidény s ohledem na moZnost
recyklace a pribézné odvazeny k likvidaci v souladu s obecni vyhlaSkou, kterd se zabyva
likvidaci odpadd v obci. ShromaZzd'ovéni, ptfeprava, vyuziti a likvidace odpadii bude
provadéna v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a vyhlasky
MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Pfi provadéni stavby budou minimalizovdny ucinky vlivu stavebni Cinnosti na okolni
stavby a pozemky.

Hlu¢né operace nebudou provadény mimo pracovni dobu tl. od 22:00 do 6:00 hodin a o
vikendech.

Prasnost se predpokladd minimalni.

Orientacni lhiity vystavby a prehled rozhodujicich dilé¢ich
termint

Zahgjeni stavby: 1. Q. 2013
Dokonceni stavby: 11.Q. 2013



