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POZNAMKA:

- POZN.1: PO MONTAZI ROZVODU ZTI OSADIT REVIZNI DVIRKA 600x900 mm S POZARNI
ODOLNOSTI.

- POZN.2: STAVAJICI VZT OBLOZIT SDK KONSTRUKCI

- POZN.3: NAPOJENI NOVE DIGESTORE DO STOUPACIHO VZT POTRUBI OBLOZIT SDK KONST.

- POZN.4: STAVAJCI ODVETRANI SPIZI PROPOJIT A OBLOZIT SDK KONSTRUKCI

- KERAMICKY OBKLAD PROVEDEN VC. OBKLADOVYCH LIST A SPAROVACI HMOTY
(DLE VYBERU INVESTORA)

- ZARIZOVACI PREDMETY V SOCIALNIM ZARIZENI A KUCHYN. LINCE BUDOU OSAZENY NOVE

- OTOPNA TELESA BUDOU ZBAVENA NECISTOT A NOVE PRETRENA VICEVRSTVYM
NATEREM, VC. ROZVODU A STOUPACEK (ODSTIN DLE VYBERU INVESTORA)

- NA STYKU PVC A KERAMICKE DLAZBY OSADIT PODLAHOVOU PRECHODOVOU LISTU

- NAD OKNA OSADIT NOVE GARNYZE

- PRED OBLOZENIM BUDOU STENY NAMAHANE STRIKANOU VODOU OPATRENY
SYSTEMOVOU HYDROIZOLACNI STERKOU (V MISTE SPRCHOVEHO KOUTU,
UMYVADLA, DREZU atd.)

- POD KERAMICKOU DLAZBU V KOUPELNE BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACNI
STERKY V SYSTEMOVEM PROVEDEN

- SDK KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA V SYSTEMOVEM PROVEDENI. V KOUPELNE,
WC AV MISTE KUCHYNSKE LINKY BUDOU POUZITY DESKY DO VLHKEHO PROSTREDI.

-V KOUPELNE A WC BUDE PROVEDEN SDK PODHLED (DESKY DO VLHKEHO
PROSTREDI) VE VYSCE 2550 mm

-V KUCHYNI BUDE OSAZENA NOVA KUCHYRISKA LINKA VC. NOVYCH ZARIZOVACICH
PREDMETU (DREZ, KOMBINOVANY SPORAK, DIGESTOR ). PRESNE RESENI
KUCHYNSKE LINKY BUDE PRED VYROBOU UPRESNEN INVESTOREM.

-V CELEM BYTE BUDE PO DOKONGENI PRACI NA ZMENE DISPOZICE A PO LOKALNI
OPRAVE OMITEK STEN A STROPU PROVEDENA NOVA MALBA

@

POPIS:

NOVA KERAMICKA DLAZBA:
- KERAMICKA DLAZBA tl. 8 mm
- FLEXIBILNI LEPIDLO tl. 3 mm
- PENETRACNI NATER
- SAMONIVELACNI VYROVNAVACI
STERKA L. 3- 10 mm
- PENETRACNI NATER
- STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

NOVE PVC:
- CELOPLOSNE LEPENE PVC
- PENETRACNI NATER
- SAMONIVELACNI VYROVNAVACI
STERKAtl. 3-10 mm
- PENETRACNI NATER
- STAVAJICI BETONOVA MAZANINA

NOVE VNITRNI DVERNI KRIDLO 800/1970,
PRAVE A LEVE, OTOCNE, 2/3 PROSKLENE,
POVRCH FOLIE, OSADIT DO STAVAJICI
OCELOVE ZARUBNE OPATRENE 2x NATEREM,

KOVANI A BAREVNE RESENI DLE VYBERU
INVESTORA

NOVE VNITRNI DVERNI KRIDLO 600/1970,

2 ks LEVE, OTOCNE, PLNE, POVRCH FOLIE,
OSADIT DO STAVAJICI OCELOVE ZARUBNE
OPATRENE 2x NATEREM, KOVANI A BAREVNE
RESENI DLE VYBERU INVESTORA

NOVE VNITRNI DVERNI KRIDLO 600/1970,
PRAVE, OTOCNE, 2/3 PROSKLENE, POVRCH
FOLIE, OSADIT DO STAVAJICI OCELOVE
ZARUBNE OPATRENE 2x NATEREM, KOVANI A
BAREVNE RESENI DLE VYBERU INVESTORA

NOVE VNITRNi DVERNI KRIDLO 700/1970,
PRAVE, OTOCNE, 2/3 PROSKLENE, POVRCH
FOLIE, OSADIT DO STAVAJICi OCELOVE
ZARUBNE OPATRENE 2x NATEREM, KOVANI A
BAREVNE RESENI DLE VYBERU INVESTORA
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LEGENDA MiSTNOSTI:

ozn. | ucel m?2 podlaha povrch

1.01 | PREDSIN 4,74 |(P1) KERAM. DLAZ. | OPRAVA OMITEK Z 15% + SOKL 0,1m

1.02| POKOJ 16,47 ‘ PVC OPRAVA OMITEK Z 15% + LISTA

1.03| wC 0,90 g KERAM. DLAZ. | OPRAVA OMITEK Z 15% + SDK + OBKLAD 1,6m
1.04 | KOUPELNA 1,85 g KERAM. DLAZ. | OPRAVA OMITEK Z 15% + SDK + OBKLAD 2,1m
1.05| KUCHYN 8,78 g KERAM. DLAZ. | OPRAVA OMITEK Z 15% + SDK + OBK. ZA LINKOU + SOKL 0,1m
1.06 | POKOJ 19,16 ‘ PVC OPRAVA OMITEK Z 15% + LISTA

CELKEM 51,90
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