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Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a) Zhodnoceni stavenisté:

Stavajici bytovy dim C.p. 2561, ndmésti Jana Pernera, 530 02 Pardubice se nachdzi
v intravildnu obce Pardubice na pozemku p.¢. st. 5532. ReSeny byt velikosti 2+1 (tzn.
skladd se z mistnosti: predsiii, koupelna, WC, kuchyn a dva pokoje) je ptistupny z prostoru
chodby nachézejici se na podesté¢ ve 3.NP a je dispozi¢n¢ umistén na vychodni fasadé
objektu.

Bytovy dim je napojen na stavajici dopravni infrastrukturu.

Bytovy dim, resp. feSeny byt, je napojen na inZenyrské sité elektro, vodovod, kanalizace,
plyn, O2.

Stavba, kterad byla postavena v 60. letech minulého stoleti, neni paméatkou, neni tedy nutny
stavebné historicky prizkum.

b) Urbanistické a architektonické FeSeni stavby

Stavajici bytovy dim, ktery se nachdzi na pozemku p.¢. st. 5532 v k.i. Pardubice, je na
pozemek osazen svoji podélnou osou ve sméru S-J. Objekt ma polozapustény suterén a pét
obytnych nadzemnich podlazi. BD je zdény, typovy (typ TO3B) postaveny v 60.letech
minulého stoleti. Objekt je zateplen a ma plastovd okna. Funkce domu je zajiSténa
stavajicim napojenim na dopravni a technickou infrastrukturu.

Resend bytova jednotka se nachdzi ve 3.NP a je dispozi¢né umistén na vychodni fasadé
objektu. Byt velikosti 2+1 se sklddd z mistnosti: predsin, koupelna, WC, kuchyn a dva
pokoje. Byt je piistupny z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru piedsing.
Z ptedsiné se vstupuje do dvou pokojti, WC, koupelny a kuchyng¢.

Navrzenymi stavebnimi tpravami nedojde ke zméné dispozice bytu, ta bude stile feSena
jako 2 + 1. Vzhled stdvajici budovy bytového domu nebude ménén. Navrzené stavebni
upravy nevyzaduji zasahy do nosnych konstrukci.

¢) Technické reSeni

Veskeré navrzené stavebni upravy se odehrdvaji v interiéru feSeného bytu €.7 a jsou
v souladu s pozadavky investora. Reif: kompletni odstranéni a vyména bytového jadra
(nové je navrzeno z SDK konstrukce); revize elektro, pfihlaSeni u piislusného spravce;
revize plynu + tlakova zkouSka; vyména kuchynské linky; demontdZ vestavéné a spiZni
skiin€; vyména vnitinich dveti; vyména bytovych rozvodi ZT — kanalizace + vodovod;
vyména keramickych obkladii a dlazby; vyména zafizovacich pfedmétl (dfez, umyvadlo,
vana, zidchodovd misa atd); vyména vodovodnich baterii; vyména kombinovaného
spordku; novy natér radidtorti a stoupatek UT a ocelovych zdrubni; lokdlni vyspraveni
omitek a novd malba; vyména naSlapnych vrstev véetné vyrovnani; vymena digestoie.

d) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Bytovy dim, resp. feSeny byt, je napojen na inZenyrské sité elektro, vodovod, kanalizace,
plyn, O2. Bytovy diim je napojen na stavajici dopravni infrastrukturu.

Stavebnimi upravami se neméni poZadavky na napojeni bytu a bytového domu na
technickou a dopravni infrastrukturu. Ziistava stavajici bez zmén.

Neni pozadavek na zvySeni kapacity odstavnych ploch.

¢) ReSeni technické a dopravni infrastruktury véetné feSeni dopravy v klidu
Stavajici bez zmény.



f) Vliv stavby na Zivotni prostiedi a FeSeni jeho ochrany

Veskeré odpady, které vzniknou pii vystavbé budou tifidény s ohledem na mozZnost
recyklace a pribézné odvazény k likvidaci v souladu s obecni vyhldskou, kterd se zabyva
likvidaci odpadti v obci. Shromazd'ovani, pfeprava, vyuziti a likvidace odpadii bude
provadéna v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znéni a vyhlasky
MZP &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Reseni likvidace splaskové a destové vody v¢. feSeni zdroje vytapéni je stdvajici a nebude
se ménit.

Stavba nebude zdrojem nadmérného hluku.

Odpad vznikly pfi provozu objektu bude uklddin do néadob, které jsou umistény ve
stdvajicim pfistieSku u bytového domu. Odvoz domovniho odpadu v obci zajistuje
specializovana firma.

Po vyhodnoceni navrZzenych stavebnich tprav bytové jednotky a jejtho provozu lze
konstatovat, Zze bude mit na Zivotni prostfedi v lokalit¢ obce Pardubice vliv odpovidajici
béZné praxi.

g) Reseni bezbariérového uzivani
O stavebnich upravach, které by vedly k bezbariérovému uzivani stdvajictho bytového
domu a feSené bytové jednotky, se neuvazuje.

h) Prizkumy a méfeni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledki do projektové
dokumentace

Na zdkladé stavebné technického prizkumu stdvajici stavby lze konstatovat, Ze stdvajici
konstrukce jsou vhodné k provedeni navrhovanych stavebnich tprav.

i) Udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy
systém
Stavebni dpravy jsou navrzeny v interiéru stavajici bytové jednotky. Nebyly poZadovéany
podklady pro vyty€eni a umisténi stavby.
Podklady pro vypracovani DSP byly:

i) pudorys ptvodni PD z roku 1961

i) mapové podklady z KN

1ii) méfeni na stavbe

j) Clenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZenyrské objekty a technologické
provozni soubory
Stavba je ¢len€na do jednoho stavebniho objektu.

k) Vliv stavby na okolni pozemKky a stavby, ochrana okoli stavby pied negativnimi
ucinky provadéni stavby a po jejim dokonceni, resp. jejich minimalizace

Pfi provadéni stavby budou minimalizovdny ucinky vlivu stavebni Cinnosti na okolni
stavby a pozemky.

Hlu¢né operace nebudou provddény mimo pracovni dobu tj. od 22:00 do 6:00 hodin a o
vikendech.

Prasnost se predpokladd minimdlni.

1) Zpisob zajisténi ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku
Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat piislusné normy, bezpe¢nostni pfedpisy a
vyhlasky (napt. CUBP a CBU ¢. 324/1990 Sb. o bezpecnosti price).
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Pracovnici zucastnéni na stavbé musi byt nalezité zaSkoleni a prokazatelné pfezkouSeni ze
znalosti bezpecnostnich ptedpist.
Stavebnik zajisti zdkaz vstupu nepovolanym osobdm do prostoru stavenisté

Mechanicka odolnost a stabilita

Navrhované stavebni konstrukce jsou navrZeny tak, aby byly zachovany poZadavky na
mechanickou odolnost a stabilitu stavby po celou dobu jeji pfedpoklddané Zivotnosti — viz

s vz 7 M2z

samostatna cast F.1.2. Stavebné konstruk¢ni ¢ast.

Pozarni bezpec¢nost

Staveni dpravy neméni pozarn¢ bezpecnostni feSeni objektu. Nova konstrukce oplasténi
instalacniho jadra bude provedena ze systémovou SDK piickou a budou zde osazeny
revizni dviika s poZarni odolnosti.

Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

V ramci stavebniho fesent je dle CSN a hygienickych piedpisti zajiiténa vyména vzduchu a
odsavani par:

- mistnosti s okny — pfirozen¢ okny

- kuchyin — bude odvétrdna nucen¢ vestavnym odsdvacim digestoifem osazenym nad
varnou plochou

- WC a koupelna bez oken - budou odvétrany nucené ventilatory umisténymi v SDK
podhledu. Do téchto mistnosti osadit dvefe bez prahd, ptipadné s vétraci miizkou.

Do névrhu jsou rovnéZ zapracovany dle CSN pozadavky na omyvatelnost ploch stén a
podlah v hygienickych zafizenich a kuchynskych koutech.

Komundlni odpad vznikajici pfi provozu domu bude po roztiidéni ukladdan do domovnich
nadob a likvidovan autorizovanou firmou na zdkladé smluvnich vztaht.

Pti béZném uZzivani stavby nebude omezena hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi.

Bezpecnost pii uzivani
Veskeré mistnosti v objektu jsou prostory chranéné pted atmosférickymi vlivy s regulaci

teploty — prostory bezpecné. Pti dodrzovani béZnych pravidel bezpecnosti je navrhovana
stavba bezpecna.

Ochrana proti hluku

V objektu se nenachdzi Zadny zdroji hluku. Hluk vznikajici pfi uzivani stavby je bézny
bez ndrokl na opatfeni.
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Proti venkovnimu hluku je objekt chranén obvodovymi konstrukcemi a vyplnémi otvord,
které jsou stavajici bez zmén.

ﬁspora energie a ochrana tepla

Navrhované zmény nevyZzaduji posouzeni uUspory energie a tepla. Skladby obvodovych
konstrukci, zdroj vytdpéni a otopnd télesa jsou stavajici bez zmén.
Stavebni ipavy nevyzaduji zpracovani PENB.

ReSeni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou
schopnosti pohybu a orientace

O stavebnich upravach, které by vedly k bezbariérovému uzivani stdvajictho bytového
domu a feSené bytové jednotky, se neuvazuje.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostiedi

Stavba je navrZena z materidlli a konstrukci, které zamezuji Skodlivym vn&jSim vliviim
v pronikéni do interiéru, ¢i do nosnych konstrukeci.

Ochrana obyvatelstva

Stavbou nevzniknou ziddnd zdravotni rizika negativné ovliviujici obyvatelstvo. Stavba
nema negativni socidlni a ekonomické disledky, ani nenarusi faktory pohody.

InZenyrské objekty

a) Komunikace, zpevnéné plochy
Stavajici bez zmén.

b) Zelen
Stavajici bez zmén.

¢) Vytapéni
Stavajici otopnd télesa budou zachovana bez zmén. Otopnd télesa a rozvody UT budou
pouze natiena.

d) VZT

Pro odvod znehodnoceného vzduchu z kuchyné je navrzena typova digestoie, kterd bude
napojena do stavajiciho stoupaciho VZT potrubi..

V hygienickém zdzemi bytu, které neni vétrano pfirozen¢, budou instalovany ventildtory.
Vétrani jednotlivych mistnosti je navrZeno jako podtlakové, pfivod vzduchu do vétranych
prostor je ze sousednich mistnosti pomoci dveii bez prahu. Ventilatory budou napojeny do
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stavajicitho stoupactho VZT potrubi, které prochdzi mistnosti WC. Pfed napojenim do
stavajictho VZT potrubi bude ovéieno, Ze do ného nejsou napojeny digestote jinych byti a
Ze slouZzi vyhradné k odvétrani socidlniho zatizeni.

e) Elektrosilnoproud

V ptedloZené dokumentaci jsou feSeny silnoproudé rozvody, které jsou vyvolany
rekonstrukci bytového jadra a vyménou kuchyniské linky. Na Zadost investora byly ostatni
el. obvody zachovany stavajici.

f) Elektroslaboproud
Slaboproudé rozvody nejsou feSeny. Pfi realizaci budou stdvajici slaboproudé rozvody
(STA) zakryty listou.

g) Hromosvod
Stdvajici bez zmén.

h) Vodovod

V bytové jednotce probéhne celkovd rekonstrukce stavajici vnitinich rozvodid (WC,
koupelna, kuchyn).

Napojované zafizovaci predméty jsou standardni, které odpovidaji charakteru objektu
(umyvadlo, klozety, sprcha, mycka, dfez). Rozvod potrubi po byté je navrZzen z plastu
PPR-3 systém EKOPLASTIK.

i) Kanalizace

V bytové jednotce probéhne celkovd rekonstrukce stdvajici vnitinich rozvodia (WC,
koupelna, kuchyn).

Napojované zafizovaci predméty jsou standardni, které odpovidaji charakteru objektu
(umyvadlo, klozety, sprcha, mycka, diez). Pfipojovaci potrubi od zafizovacich predmétt i
stoupaci potrubi je navrZzeno plastové PP.

k) Plynovod
Nov¢ osazeny kombinovany spordk bude napojen na stavajici plynovod.

Vyrobni a nevyrobni technologicka zarizeni staveb

Ve stavbé se Zadna vyrobni a nevyrobni technologicka zatizeni nevyskytuji.



