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KK 15~/ KS

chrani¢ka DN 32

1.05

objem mistnosti 23,4 m3
sv. vidka 2,7 m

tdvajict DN 25

1.02

novy plynomé&r G2,5
rozte¢ pripojek 280 mm
viz schéma zapojenf plynomé&ru

nad spordkem bude osazena digestof —

dodévka kuchyriské linky BN
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SCHEMA ZAPOJENI PLYNOMERU

ocelové potrub? DN 25

=>

stavajici kuZelovy kohout DN 25

nahradit novim kulovim kohoutem

DN 25 s atestem na zemnT plyn

plynomé&r typ G2,5 — osadi dodavatel plynu
rozte¢ pripojek 280 mm

rozpérka pripojek plynomé&ru

J— __
Hlavnl projektant Vypracoval

Legenda:

KS Kombinovan§ spordk 10 kW, spotteba zemntho plynu 0,25 — 1,2 m3/hod
napojenT na plynovod provést hadici DN 15 L=0,5 m s atestem pro zemnf plyn

KK — uzaviraci kulovy kohout s atestem pro zemnf plyn

rozte¢ dle typu plynoméru

kulov§ kohout rohovy DN 25

TZB KOMPLET s.r.o.

s atestem na zemnT plyn

ocelové potrub? DN 15

{

ing. V. Hromek Ondrej Baliar Novoméstskd 960, 537 01 Chrudim
o/%/x/ | ICO 288 08 568 www.projekty—chrudim.cz
A tel.: 602 351 486, tzbkomplet@chrudim.cz
Investor J format 2
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Statutarni mésto Pardubice
datum 11/2012

““STAVEBNI GPRAVY BYTU & 7
ndm. Jana Pernera &.p. 2562
Pardubice

Gcel stavebni Fizent

méfitko 1:50

east technika prostredf staveb
plynovod
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