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TECHNICKA ZPRAVA

Projekt resi:

Tato projektova dokumentace FeSi silnoproudé rozvody, které jsou vyvolany

rekonstrukci jadra. Na Zadost investora, byly ostatni el. obvody ponechana stavajici.

Podklady pro vypracovani projektu:
stavebni vykresy 1 : 50

technologicka dispozice

pozadavky investora

pozadavky dodavatele el. energie
hygienické predpisy

predpisy a normy CSN

pozadavky jednotlivych profesi

1.) Zakladni technické parametry:
El.sit: TN-C-S,NPE, AC, 50Hz,230V - el instalace
TN - C, PEN, AC, 50Hz, 230V — kabelovy pfivod do RB
Ochrana prfed urazem el. proudem :
- ochrana pfed nebezpenym dotykem Zzivych Casti
o izolaci
o kryty nebo prepazkami ve smyslu CSN 33 2000 — 4 — 41
- ochrana pred nebezpe¢nym dotykem nezivych Casti:
navrzena ve smyslu CSN 33 2000 — 4 — 41 a 33 200 — 5 — 54 stuperi ochrany
pred nebezpecnym dotykem
o zakladni
o zvySena
- ochrana automatickym odpojenim od zdroje:
o odpojenim od zdroje

o pospojovanim — hlavnim pospojovanim dle &l. 413.1.2.1 CSN 33 2000 -4-41

Ochrana proti zkratu a pfetizeni:

Vyvody jednotlivych obvodu jsou proti zkratu a pretizeni jistény jisti¢i v domovnim

rozvadéci RB.

Ochrana proti pfepéti:
V rozvadéci RB je ponechana stavajici prepétova ochrana SLP 275.



Prostory z hlediska Urazu el. proudem: dle CSN 33 2000 — 3: normalni

Vnéjsi vlivy:
- stanoveny dle CSN 33 2000 — 3
AA5, AC1, AD1, AD1, BA1, BC2, BD1, CA1 - kuchyn, pokoje, WC
CA1 - konstrukéni materialy nehoflavé
Koupelna — stanoveny zény 0, 1,2 dle CSN 33 2000 — 7 — 701.

Bezpecnostni opatieni:

Pfed uvedenim el. zafizeni do trvalého provozu musi provadéjici firma provést vychozi
revizi el. zafizeni spolu s pfihlaSkou k odbéru el. energie.

Provadéjici firma dale prokazatelné seznami objednatele s obsluhou a zpisobem
udrzby el. zafrizeni.

2) Prikon bytové jednotky: / stupen elektrizace ,,A“ /
V dobé vysokého zatizeni: V dobé nizkého zatizeni:
Pi=7 kW Pi=0

3.) Stupen dulezitosti dodavky el. energie: 3

4.) Méreni odbéru el. energie:
Bytova jednotka bude napojena ve stavajicim elektromé&rovém rozvadéci. Hlavni jisti¢
pred elektromérem bude ponechan stavajici.

5.) Napojeni rozvadéce RB:
PFivod je navrzen vodi€em CYKY4Bx6, s ohledem na moznost budouciho 3f. napojeni.
Se silovym pfivodem se poloZi rezervni ovl. kabel CYKY3Cx1,5 a zemnici vodic.

6.) Rozvadéc RB:
Rozvadé& RB bude ponechan stavajici, pouze se doplni jisticimi prvky, které jsou
uvedeny na vykrese EO1.

7.) Elektroinstalace:

Elektroinstalace je navrzena vodi€em CYKYL a CYKY pod omitkou. Vypinace osadit 110
cm od podlahy. Zasuvky v koupelné osadit rovnéz 110cm od podlahy, pokud investor
neurCi jinak. Zasuvky a osvétleni v koupelné jsou napojeny pfes proudovy chranic.
Zasuvky na kuchyriské lince budou umistény dle pokynd dodavatele kuchyriské linky.
Vyvody pro svitidla musi byt ukonceny lustrovou svorkou. Typy svitidel ur€i investor pfi
montazi.

El.rozvody musi byt uloZeny ve vymezenych instaladnich zénach dle CSN 33 2130.
Montaz vodi¢d a kabeld provést dle CSN 33 2000-5-52, 33 2000-482, 33 2312.



Presné typy vypinacu, prepinacu, zasuvek a jednotlivych svitidel projekt neur€uje.Tyto
budou upfesnény investorem na zakladé architektonickému feseni interiéru.

Popis jednotlivych praci:

Kombinovany sporak —

Napojen na samostatny obvod, ktery je ukonéen ve sporakové pfipojce SP 25.PFipojka se
musi osadit dle projektu kuchyné. Z pfipojky smérem k podlaze se zaloZi tr. PVC 23 pro
uloZeni pohyblivého pfivodu. Zasuvka pro kombinovany sporak se napoji ze sporakove

pripojky.

Digestor —
Bude napojena na zasuvkovy obvod. ZpUlsob napojeni ur€i dodavatel digestore.

My¢ka — Uvazuje se s umisténim v kuchynské lince. Budou napojen samostatnym
obvodem, ktery se ukonci dvoupélovou zasuvkou, ve vySce 40cm od podlahy

Koupelna —

V koupelné se musi provést doplfikové pospojeni vSech vodivych Casti. Zasuvkové a
svételné vyvody jsou napojeny pres proudovy chrani€. Ovladaci zafizeni a zasuvky musi
byt umistény dle CSN 33 2000 — 7— 701.

Upozorriuji,ze svitidla musi byt osazena mimo zénu 2 . Nasténné svitidlo osadit do
vy$ky 1,8m nad podlahou.

Ventilatory —

Ventilatory s ¢asovym dobéhem budou osazeny dle stavebni dispozice. Ventilator
v koupelné bude napojen na svételny obvod koupelny a bude spinan samostatné
tlacitkem. Ventilator na WC bude ovladan spole¢né se svitidlem.

Pospojeni —

V koupelné se provede dopliikové pospojeni dle CSN 33 2000-7-701. Predpoklada se,
Ze v objektu je vytvorena hlavni pfipojnice pospojeni, na kterou budou pfipojeny dalsi
vodivé prvky.

Zaveér —

VesSkeré elektromontazni prace musi byt provedeny dle zavaznych a doporucenych
norem. Pfed uvedenim el. instalace do provozu musi byt provedena vychozi revize dle
CSN 33 1500 a CSN 33 2000 - 6.

Vzniknou-li po prostudovani dokumentace nejasnosti, musi byt

konzultovany s projektantem.



