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F.1.4.a.1
Technicka zprava zarizeni pro vytapéni staveb

V obytnych mistnostech jsou osazeny litinova ¢lankova télesa Slavia 500/200 o 13 a 19 ¢lancich. V koupelné je vytapéni
provedeno prabéznou ocelovou trubkou @76 mm pres véechna patra, zpéatecka ocel DN 10.

Stavajici otopna télesa zlistanou beze zmén, pouze budou natfena. Clankova otopnd télesa budou muset byk z dvodd
natéru odpojena. JelikozZ na zpétném potrubi chybi uzaviraci Sroubeni, bude nutno vypustit celou stoupacku.

Topna trubka v koupelné nejde odpojit, bude muset byt natfena na misté.

Stavajici pomérova méridla na ¢lankovych otopnych télesech budou demontovéna a po natéru osazena zpét.

F.1.4.e.1
Technicka zprava zarizeni zdravotné technickych instalaci

Montazni prace
Montaini prace musi byt provadény v souladu s CSN a Pravidly o bezpeénosti a ochrané zdravi p¥i praci. O pribéhu
montaznich praci musi byt veden stavebné montazni denik. Montaze smi provadét pouze organizace majici k tomu opravnéni.

Likvidace odpadu

Likvidace odpadu ze stavby
Demontované stavajici zafizovaci pfedméty a potrubi budou odvezena do sbérnych surovin pfipadné ulozena na
povolenou skladku. ZpUsob likvidace odpadi predlozi montazni firma pfi kolaudaci stavebnimu Uradu a investorovi.

KANALIZACE

Uvod

Stavajici zafizovaci predméty (keramické umyvadlo a ocelova vana vc. vodovodnich baterii) a potrubi budou demontovany
a odvezeny do sbérnych surovin ptipadné uloZeny na povolenou skladku. Stavajici kombi klozet zlstane zachovan a bude osazen
zpét.

Zarizovaci predméty

NavrZeny jsou standardni zafizovaci predméty. Typy zafizovacich pfedmétl a vodovodnich baterii urci investor pfimo
montdazini firmé.

Zavésny keramicky klozet, sedatko, montazni systém Geberit Duofix pro zdvésné WC s nadrzkou do stény, ovladani
zepredu, stavebni vyska 1120 mm, ovladaci tlacitko Samba, vSe dodavka a montaz ZTI.

Keramické umyvadlo Sitky 500 mm, stojankova pakova baterie bez otevirani odpadu.

V koupelné bude sprchovy kout s plastovou sprchovou vanickou 800x800 mm (palkruh), sprchova zasténa 800x2100 mm,
sprchovy odtokovy komplet DN 50, sprchova baterie nasténna pakova DN 15x150 s rucni sprchou.

Trubni material, popis rozvodu
Pfipojovaci potrubi od zafizovacich pfedmétl i stoupacky jsou navrieny z PP @ 40 — 110 mm spojovaného na hrdla s
tésnicimi krouzky — HT systém. Napoijit na stavajici kanaliza¢ni stoupacku PVC 110 mm

Montaz vnitini kanalizace
V zimnim obdobi musi byt stavba uzaviena a vytapéna, aby se provadéla montaz do teploty + 5 °C. Pracovni prostor musi
byt pfed zahajenim montazZe vycistén. Pfed zahajenim montaze se zkontroluji prostupy, jejich rozméry, dna a sklony vykopl apod.
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Upevni se spodni dil objimek, konzol, zavésd a provedou se podezdivky. Jednotlivé ¢asti potrubi se zasouvaji do hrdel do
naznacené hloubky, aby byla zarucena dilatace. V prostupech pres stropy a zaklady se ovine potrubi plsti. Pfi montazi kanalizace
musi byt dodrzena technologicka pravidla a bezpecnost pfi praci.

Kanaliza¢ni svody maji byt poloZeny pfed betonovanim zakladd. Odpadni potrubi se montuje po provedeni hrubé stavby.
Pfipojovaci potrubi se provadi po vyzdéni pricek. Kompletace kanalizace (osazeni zafizovacich predmétd a zapachovych uzavérek)
se provede po omitkach, obkladech a podlahach.

UloZeni a upevnéni potrubi

Kanalizacni potrubi musi byt radné upevnéné, aby se sedanim, vybocenim nebo posunutim potrubi neporusila tésnost
spojl. UloZeni a upevnéni potrubi musi byt navrZzeno s ohledem na délkovou roztaznost potrubi, vzhledem k tepelnym zménam,
zvlasté u plastovych materialQ, u nichZz dochazi k nejvétsim délkovym zméndm. Odpadni potrubi musi byt vedeno volné, je-li v
draZce, nesmi byt naplno zazdéno. V kazdém podlazi musi byt ke stavebni konstrukci upevnéno nejméné na dvou mistech haky
nebo objimkami, vidy pod hrdlem roury. Potrubi PVC vnéjsiho priméru 63 mm se upevni ve vzdalenosti max. 1,5 m, vétsi profily
nejdale 2 m.

Volné vedené odpadni potrubi destové vody v budové i vné budovy vhodné umisténé a zabezpecené proti mechanickému
poskozeni. Patkové koleno musi byt osazené tak, aby se trvale vyloucila moznost posunuti.

Zavésené potrubi musi byt nad podchodnou vyskou, tj. 2,1 m. Upevnéni potrubi (zavésy, konzoly) musi byt ve vzdalenosti
maximalné desetindsobku venkovniho, prameéru.

Zkouseni vnitfni kanalizace

Pfed uvedenim kanalizace do provozu provede montazni organizace technickou prohlidku. Do provedeni technické
prohlidky a tlakové zkousky se musi ponechat potrubi pfistupné, nezasypané a nezazdéné, aby byly spoje v plném rozsahu
viditelné.

Technickd prohlidka a zkouska se provadi po ¢astech nebo v celku. Z technické prohlidky a zkousky se pofidi zapis za
pfitomnosti zastupce investora, dodavatele, uZivatele a podle potfeby za pfitomnosti zastupcl dalSich organd. Technicka prohlidka
vétraciho potrubi, pfipojovaciho, odpadniho a svodného potrubi se provadi po jednotlivych podlaZich shora doll. Kontroluje se, je-
li kanalizace provedena podle projektu a v souladu s predpisy. Pfipojovaci potrubi delsi nez 1,5 m a kde je vice neZ 3 zafizovaci
predméty se kontroluje priitokem vody 0,5 I. s* po dobu 30 sekund. Na potrubi nesmi byt pozorovan unik vody.

VODOVOD

Uvod

Stavajici zafizovaci predméty (keramické umyvadlo a ocelova vana vc. vodovodnich baterii) a potrubi budou demontovany
a odvezeny do sbérnych surovin pfipadné uloZeny na povolenou skladku. Stavajici kombi klozet zlistane zachovan a bude osazen
zpét.

Zarizovaci predméty
Viz kapitola Kanalizace.

Popis rozvodu, trubni material, tepelné izolace

Rozvod potrubi po byté je navrien z plastu PPR-3 sytému EKOPLASTIK. Potrubi bude zasekdano do stén. Trubka se
studenou vodou bude tlakové fady PN 10 a bude vedena v navlekové tepelné izolaci tl. 5 mm. Potrubi s teplou vodou a cirkulace
jsou navrzeny tlakové rady PN 16 a budou vedeny v navlekové tepelné izolaci tl. 5 mm.

PFi montaZi PPR-3 potrubi je potfeba dodrZovat obecné zavazné predpisy a montazni navody vyrobc(.

Minimalni teplota okolniho prostfedi pro montdz plastovych rozvod je +5°C, pro ohybani trubek minimalné 15°C. Po celou
dobu dopravy, skladovani a zpracovani se musi plastové trubky chranit pred narazy, udery, padajicim stavebnim materidlem apod.
Zaroven je tfeba chranit prvky pred znecisténim. Celoplastové prvky se spojuji nejcastéji polyfuznim svarovanim. Pro instalatéry je
povinnost absolvovat minimalné zaskolovaci kurz na polyfuzni svafovani trubek a tvarovek. Platny svareésky prikaz je podminkou
pro uplatnéni zaruky na prvky systému EKOPLASTIK. Pro prechod plast-kov se pouZivaji zdsadné prechodky se zalisovanymi
mosaznymi poniklovanymi vnitfnimi a vnéjsimi zavity. Tyto pfechodky lze pouZivat pouze pro Sroubové spoje s valcovymi zavity,
kénické zavity jsou nepfipustné. Pouzivani prechodek s plastovymi zavity je v sanitarni technice z tepelné-technickych a fyzikalné-
mechanickych divod( nepfipustné! Tésnéni Sroubovanych spoji se provadi vyhradné teflonovou paskou, popft. Ize uzit specialnich
tésnicich tmeld.
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Méreni spotieby vody

Po objektu je proveden samostatny centralni rozvod teplé vody. Na odbockach stoupacek jsou osazeny stavajici bytové
vodoméry. Stavajici bytové vodoméry demontovat, pfipojeni upravit tak, aby vodoméry byly co nejblize k plynoméru s ohledem na
jeho montaz, vodomeéry i plynomér se musi vejit za dvifrka 600x900 mm = nutno koordinovat s montdzi sddrokartonové stény.
Vodomeéry osadit zpét.

Tlakova zkouska
Tlakové zkousky budou provedeny po montdzi potrubi a pred jeho zazdénim. Zkousky se Ucastni kromé montazni firmy i
investor nebo jeho povéreny zastupce. Po Uspésné hlavni tlakové zkousce bude proveden zapis do montdzniho deniku, zpracovan
Zkusebni protokol (zpracuje montazni firma) a vodovod predan investorovi.
Pro tlakové zkousky se mlze pouzivat pouze pitna voda.
Pi tlakovych zkouskach musi byt na systém napojeny cejchované mérici pristroje, které umoznuji odcitani zmén tlaku
vody po 0,01 MPa.
Tlakova zkouska se sklada ze dvou Ukond, tj. z predzkousky a hlavni zkousky.
Trvani pfedzkousky bude trvat 1 hodinu. Provedeny musi byt nasledujici ukony:
Naplnit systém pitnou vodou a dobie odvzdusnit.
Zvysit pretlak v systému pomoci ru¢ni tlakové pumpy na hodnotu 1,5 MPa, udrZovat bez Gbytku tlaku po dobu 30 minut.
Po 30-ti minutach provést odecteni pretlaku v systému a optickou kontrolu rozvoda.
Provéfit, zda tlak v pribéhu optické kontroly, vzdy viak nejdfive po 30-ti minutach, nepoklesl o vice nez 0,01 MPa/5 minut.
Predzkouska je spravna, pokud optickd kontrola v pribéhu jedné hodiny neukaze Zadné netésnosti a méfici pristroj v
prubéhu posledni palhodiny zobrazi Gbytek tlaku mensi nez 0,01 MPa/5 minut.
PFi hlavni tlakové zkousce, ktera trvd 2 hodiny, je potfeba brat v Uvahu, Ze zmény teploty na sténach trubek mohou
ovlivnit zmény tlaku. V pfipadé zmény teploty na sténach trubek o 10°C se pretlak mliZze zménit o0 0,05-0,1 MPa.
Koneénd hlavni zkouska:
1. Zvysit pretlak v systému pomoci rucni tlakové pumpy na hodnotu 1,5 MPa a nechat pUsobit pokud mozno bez ubytku tlaku po
dobu 1 hodiny.
2. Pojedné hodiné provést odecteni pretlaku v systému a optickou kontrolu rozvodu.
3. Provéfit, zda tlak v prabéhu optické kontroly, vidy vSak nejdfive po 30-ti minutach, nepoklesl o vice nez 0,01 MPa/5 minut.

uhwn e

Hlavni zkouska je spravna a mlze byt ukoncena, pokud opticka kontrola v priibéhu jedné hodiny neukaze Zadné netésnosti a
méfici pristroj v pribéhu posledni hodiny zobrazi Ubytek tlaku mensi nez 0,01 MPa (se zapocitanim zmény tlaku vlivem teploty).

Uvedeni do provozu:
Pfed uvedenim do provozu je nutno systém vypustit a Gcinné proplachnout, aby byly odstranény zbytky pisku, koroze,

ocelovych pilin apod. U¢inného proplachnuti se docili tak, e se maximalné moznym tlakem systémem proZene takové mnozstvi
vody, které odpovida 10-ti nasobku objemu rozvodného systému. Pro proplach se miZe pouZivat pouze pitna voda.

F.1.4.f.1
Technicka zprava plynovych zarizeni

Montazni prace

Montaini prace musi byt provadény v souladu s CSN a Pravidly o bezpe¢nosti a ochrané zdravi p¥i praci. O pribéhu
montaznich praci musi byt veden stavebné montazni denik. Montaze smi provadét pouze organizace majici k tomu opravnéni

Plynovod

Stavajici stav
Vinstalacnim jadire veden stdvajici stoupacka NTL plynovodu, ze kterého je provedena odbocka pro byt s osazenym
stavajicim kuZelovym kohoutem DN 25.

TZB KOMPLET s.r.0. Ondrej Balihar, Novoméstska 960, 537 01 Chrudim, tel: 602 351 486 tzbkomplet@chrudim.cz ~ www.projekty-chrudim.cz



Stavebni upravy bytu ¢ 7, nam. Jana Pernera 2562, Pardubice Strana 4 (celkem 6)

Hlavni uzavér plynu v byté
Stavajici kuzelovy kohout ptfed plynomérem bude demontovdn a nahrazen novym kulovym kohoutem s atestem pro
zemni plyn DN 25.

Regulator tlaku plynu
Pfipojka plynu je nizkotlaka, regulator tlaku plynu nebude osazen.

Plynomér
Plynomér neni osazen. Nové bude osazen v instalaénim jadie plynomér G2,5 s rozteci pfipojek 280 mm. Pfipojky musi byt
fixovany rozpérkou. Osazeni plynoméru provede dodavatel plynu po Uspésné revizi plynovodu.

Popis rozvodu

Rozvod plynu po objektu bude proveden z ocelového potrubi se zaruditelnou svafritelnosti.

Potrubi v budové bude vedeno ke kombinovanému spordku v kuchynské lince (dodavka kuchyné), vykon 10 kW, spotieba
0,25 — 1,2 m*/hod zemniho plynu. Nad spordkem bude osazena digestof (dodavka kuchyné).

Pfed kazdym plynovym spotiebi¢em bude uzaviraci kulovy kohout. Pfi priichodu zdi ¢i stropem musi byt potrubi vedeno v
chraniéce. Po montazi a tlakové zkousce bude potrubi vedené vrchem natfeno Zlutou barvou.

Vsechny pouZzité armatury musi mit atest pro zemni plyn.

Po Uspésné tlakové zkousce bude plynovod natfen 1x zakladnim + 2x vrchnim emailovym natérem Zluté barvy.

Vétrani mistnosti s plynovymi spotiebici
Kuchyn s objemem 23,4 m® a svétlou vySkou 2,7 m spliiuje pozadavky TPG 704 01 pro osazeni kombinovaného sporaku do
vykonu 15 kW. Nad sporakem bude osazena digestor (dodavka kuchyné).

Zkousky plynovodu

Plynovod bude zkousen dle CSN EN 1775 a TPG 704 01.

V pfipadech neuvedenych v kapitole 6.1.1.3 (viz TPG 704 01) je moZno ovéfit tésnost plynovodu zkouskou
provozuschopnosti (kontrolou tésnosti pfi provoznim tlaku plynu). Pfi této kontrole se ovéfuje vhodnym zplsobem (napft.
pénotvornym prostiedkem nebo detektorem) tésnost spojd. Pokud plynovod neni bezprostfedné po zkousce uveden do provozu,
musi byt odvzdu$nén a tésné uzavien.

Zkouska se provadi vzduchem nebo inertnim plynem (napt. dusikem). PFi pouZiti zkusebniho plynu z tlakové nadoby musi
byt vhodnym zplsobem zajisténo, aby ve zkouseném plynovodu nemohlo dojit k prekroceni zkusebniho tlaku. PouZivani kysliku ke
zkouskam je zakazano.

Pfed zkouskou musi byt zkontrolovdno, zda nékterd zkousena ¢ast neni uzavrena, ucpdna, zalita vodou nebo zaslepena,
nebo zda zkouSeny uUsek neni v nékterém misté propojen s jinym plynovodem. Zkouska se provadi pred natérem nebo
zaizolovanim plynovodu a jeho zakrytim omitkou (vyjimkou jsou ¢asti plynovodu opatfeného tovarni izolaci, prostupujici
chranickami nebo uloZené na jinych nepfistupnych mistech plynovodu a v bytovych a instalacnich jadrech, jejichz plynovody jsou
opatfeny ochrannym natérem jiz u vyrobce). Vnéjsi plynovod uloZeny v zemi muzZe byt zasypan, s vyjimkou armatur a
rozebiratelnych spoja.

Po dobu provadéni zkousky musi byt vSechny vyvody zkousenych Usekl tésné uzavieny. Tyto uzaviraci prvky musi
odolavat zkuSebnimu tlaku. V pfipadé potifeby se musi od zkouseného plynovodu odpojit nebo plynotésné oddélit spotfebice. Na
zkouseném plynovodu nesméji byt provadény zadné prace, které by mohly ovlivnit jeji pribéh nebo vysledek. Povoleno je pouze
dotahovani spojd, uzaviracich zatek apod.

Je zakdzano zkracovat predepsanou dobu provadéni zkousek, odstranovat ptipadné netésnosti zaklepavanim nebo
zalepovanim, nebo pred zkouskou napoustét plynovod rliznymi utésnovacimi prostfedky (tento zdkaz se netyka zkousky po
dodatec¢ném utésnovani plynovodu). V pfipadé potieby revizni technik zajisti uzavieni a oznaceni mist s moznym ohrozenim osob
a majetku. Zkusebni tlak nesmi prekrocit vypoctovy tlak plynovodu.

Vadné svary je nutno pred zavafenim vybrousit. Uniky na zavitovych, pfirubovych a podobnych spojich se odstrariuji
novym utésnénim. Vadné, napf. porézni trubky, tvarovky, armatury apod. je nutno vyménit. Vady trubek se nesmi opravovat
svafovanim.

Po odstranéni netésnosti podle 6.1.1.10 (viz TPG 704 01) se musi zkouska opakovat.

Soucasné se zkouskou pevnosti Ize provést zkousku tésnosti. Zkusebni médium je v tomto pripadé shodné. Zkusebni tlak
pfi zkousce tésnosti musi byt nejméné 15 kPa (viz tabulka ¢. 3 v TPG 704 01). Nejsou-li zkousky pevnosti a tésnosti provadény
spolecné, musi byt zkouska pevnosti provadéna jako prvni.

Zvysovani tlaku pfi zkousSce musi byt pozvolné a plynulé. Kontrola tlaku pti zkouskach se provadi kontrolnimi méridly
tlaku, jejichZz mé¥ici rozsah odpovida mérenym tlaktm.

U rozséahlejsich plynovodi je mozno zkousku provadét po ¢astech. Vnéjsi plynovod je moZno zkouset spole¢né s vnitfnim
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plynovodem nebo oddélené. Oba Useky je moZno pii zkouskdch oddélit zaslepenim nebo uzaviraci armaturou zarucujici
plynotésnost.

Osoba povérena provadénim zkousek musi byt odborné zplisobild - revizni technik. Ten zodpovida za pribéh zkousky, pfi
které nesmi byt ohroZena bezpecnost osob ani majetku.

Zkouska pevnosti

Zkouska pevnosti se provadi podle CSN EN 1775.

Zkusebni tlak pfi zkousce pevnosti u plynovodu o provoznim tlaku do 10 kPa véetné je nejméné 100 kPa.

Vsechny soucasti plynovodu, jako jsou reguldtory tlaku plynu, plynoméry, uzavéry, zabezpecovaci zafizeni atd., které
nejsou konstruovany na zkusebni tlak, se pred zkouskou odpoji. V tomto pripadé musi byt pfislusna soucast plynovodu nahrazena
trubkou nebo se ¢asti plynovodu pred a za odstranénym dilem tésné uzavrou, zajisti a zkouseji samostatné.

V priabéhu zkousky pevnosti se instalace kontroluje poklepem na potrubi v blizkosti spojd. Zptsob provedeni zkousky
pevnosti je podrobné uveden v TPG 704 01.

Zkouska teésnosti

Zkousce tésnosti musi byt podrobeny vsechny plynovody uvedené v TPG 704 01. Provadi se zkusebnim tlakem uvedenym
v tabulce ¢. 3 v TPG 704 01, minimalné 15 kPa.

Zkouska tésnosti ma byt provedena na dokonceném plynovodu, u néhoz jsou vSechny spoje snadno pfistupné a pokud
mozno volné (nezakryté). Zkouska tésnosti mizZe byt zahdjena aZ po ustaleni teploty zkusebniho média.

V urditych pripadech (urdi revizni technik) lze zkouseny plynovod uzavfit pomoci uzavér(. PouZity uzavér musi byt pri
zkusebnim tlaku plynotésny. V pripadé potreby je nutno ucinit opatfeni k zabranéni vniknuti vzduchu nebo inertniho plynu do
plynovodu za uzavérem.

Doba pro vyrovnani teplot je nejméné 15 minut.

Doba trvani zkousky je:

a) 15 minut u plynovoda s vnitfnim geometrickym objemem do 50 | (tento projekt);

b) 30 minut u plynovodu s vnitfnim geometrickym objemem nad 50 I.

Plynovod je povaZovan za tésny, pokud v pribéhu zkousky nedojde k poklesu zkusebniho tlaku, nebo pokud nelze zjistény
rozdil mezi hodnotami zkusebniho tlaku na pocatku a na konci zkousky pficist zménam teploty, eventudlné atmosférického tlaku.
V pochybnostech je nutno zkousku opakovat. Casti nadzemnich plynovodd, véetné pfipojeni spotfebicd, jejich? délka neni vétsi nez
3 m, je mozno prezkousSet zkouskou provozuschopnosti (provoznim tlakem plynu s kontrolou tésnosti a opatfenimi podle 6.1.1.4).

Zkouska tésnosti se provadi na plynovodu bez namontovanych plynomér. Zplsob provedeni zkousky tésnosti je uveden
v TPG 704 01.

Uvedeni plynovodu do provozu
Plynovod bude uveden do provozu po kompletni montdzi, Uspésné tlakové zkousce, natérech a zazdéni. Uvedeni do
provozu bude probihat dle CSN 38 6441. O vpusténi plynu do potrubi je provadéjici firma povinna vystavit protokol.

Uvedeni plynovodu do provozu
Plynovod bude uveden do provozu po kompletni montdzi, Uspésné tlakové zkousce, natérech a zazdéni. Uvedeni do
provozu bude probihat dle CSN 38 6441. O vpusténi plynu do potrubi je provadéjici firma povinna vystavit protokol.

Pfredpokladana spotieba plynu
— max. spotfeba kombinovaného spordku 1,2 m’/h
—  spotreba plynu na vareni 180 m*/rok

Spotreba plynu je jen orientacni.
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Stavebni upravy bytu ¢ 7, nam. Jana Pernera 2562, Pardubice Strana 6 (celkem 6)

Bezpecnost prace

Pozadavky na bezpecnost prace a ochranu zdravi pfi praci a bezpecnost technickych zafizeni upravuji zvlastni pravni predpisy:
- Zékon ¢.262/2006 Sb. Zakonik prace v platném znéni,
- Zakon ¢.309/2006 Sb. o zajisténi dalsich podminek na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci,
- Vyhlaska ¢.48/1982 Sh. O bezpecnosti prace a technickych zafizeni ve znéni vyhlasek ¢.591/2006 Sbh. véetné priloh ¢.207/1991 Sb.
a ¢.192/2005 Sb.
- Natizeni vlady ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
(hygienické limity chemickych latek),
- Z4kon €.258/2000 Sbh. o ochrané verejného zdravi,
- Zakon €.22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky,
- Natizeni vlady ¢.378/2001 Sb. pozadavky na bezpecny provoz a pouzivani stroju,
- Zakon €.356/2003 Sh. o chemickych latkach a chemickych ptipravcich a o zméné nékterych zakonu.
Ve smyslu vyse uvedenych zdkon( a natizeni vlady je zhotovitel povinen vydat vnitini predpis upravujici postupy pro zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a prokazatelné s nim seznamit vSechny zaméstnance.
Dodrzovani predpist o bezpeénosti prace a norem CSN musi byt pravidelné pfipominano a kontrolovéano.

POZADAVKY NA OSTATNI PROFESE

Stavebni cast
1. Min. otvor pro pfistup k plynoméru a vodomériim 600x900 mm

Elektro
1. Zapojeni kombinovaného sporaku
2. Uzemnéni

Vypracoval: Ondrej Balihar
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