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Technická zpráva
ke stavebním úpravám bytu č. 7,

nám. Jana Pernera 256I, Pardubice

část : statika

Tato část projektu se týká posouzení úpravy
bytě z hlediska zatížení na stropní konstrukci a vlivu
tu.

Jedná se o bytovou jednotku 2+1, byt č. 1 v 3.
nán'r. Jana Pernera 2561 v Pardubicích.

Uvod

sociálního zařízení v
na konstrukci objek-

nadzemním podlaŽí,

Popis ob.jektu

Jedná se o zděný bytový objekt typu T03B postavený v 60. leteclr
minulého století. objekt má polozapuštěný suterén a pět obytných nad-
zemních pod\aŽí, uvedená bytová jednotka se nachází ve 3. nadzemním
pod\aží.

Konstrukčně se jedná o podélný dvojtrakt s nosnými obvodovými
stěrrami a střední zděrlou stěnou. Zastropení je provedeno dutinovýnii pa-
nely typu PZD64p-1001530 popř. PZD65p-1001530 o ti. 215rnm' Pocl1a-
hovou konstrukci tl.100mm tvoří bet. mazanina s potěrem a tepelně a
zvukově izolačními deskami (EMPA) o ceikové hmotnosti L65kglm2.

Sociální zařízení je v současné době řešeno jako montované
z lel'rkých panelů ( dřevěná konstrukce s oboustranným krytím sololito-
vými deskarni. Mezipokojové příčky jsou řešeny jako zděné zdutýclr ci-
hel s oboustrannou omítkou o ceikové tl. 100mm.



Popis úprav

Ve stávajícím sociálním zaÍízeni bude provedeno vybourání leh-
kých stávajících příček kromě zděné příčky oddělující chodbičku od kou-
pelny. Tyto příčky budou nahrazeny montovanou příčkou ze sádrokar1o-
nových desek (celková tl. 125mm) 

' 
u. kterých budou vedeny rozvody.

Nosné stěny objektu (t1' 450mm) ani konstrukce stropu nebude sta_

vebními pracemi narušena, stávající instalační rozvody budou zachovány.

Statický výpočet

Statické posouzení stropní konstrukce bylo provedeno podle plat-
ných Čsx ENT 1 99O a Čsx EN 1991 '

Dovolené zatížení stropních panelů bylo převzato z katalogu vybra-
ných prefabrikátů (r.v. 1970). Nové zatížení podlahové plochy bylo po-
rovnáno s původníffi Qdou dle výše uvedeného katalogu s panelem zesíle-
ným (pod bytová jádra) PZD 65p-100/530.

Statickým vÝpočtem bvlo prokázáno. že navrhované zatížení
vyhoví.

Projektant upozorňuje, že pŤt úpravách nesmí dojít k provádění
nadbetonování podlahy (kromě provedení nové ďIažby lepené na stávající
betonovou podlahu), sprchová vana bude použita typová (smaltovaná ne-
bo akrylátová) nikoliv zděná. Zazdění soklu sprchovací vany bude prove-
deno tvárrricerni YTONG v tl. 50 až ])mm. MontáŽ nového odpadního
potrubí je nutno provádět bez zásahu do nosné stropní konstrukce.

Materiály a provedení

Nové příčky budou provedeny V
kostrou ze systémových profilů (KNAUF',
rální rohoží a s oboustranným opláštěním
vrch bude upraven stěrkou nebo lepeným
vební části)'

celkové tl. i25mm S nosnou
RIGIPS' ...) vyplněných mine_
deskarni SDK tL. 12.5 mm . Po-
kerarnickým obkladem (dle sta_



Závěr

Navrhovanou úpravu lze výše uvedených dmínek realizo-
vat.

Při realizaci rnůže vlivem odlehčení popř. přitížení stropní kon-
strukce dojít k vývoji vlasových trhlin v rnístech Spar mezi panály. Tyto
případné trhliny vzniklé změnou průhybu jednotlivých dílů konstrukce
(víditelné na omítce stropu v bytové jednotce pod upravovanou bj' - tedy
ve 2.n.p.) nemají v1iv na únosnost stropu. Doporučuji stavebníkovi, aby
tuto eventualitu řešil předem dohodou o provedení oprav omítek zatme\e-
ním a obnovenírn rnalby s majitelem spodního bytu .

Poznámka

Veškeré změny a doplňky odlišné od návrhu konstrukce je nutno
předem konzultovat s projektantem této části.

V Pardubicích dne 29.II.2012

Ing.Klíma Jaroslav
Kancelář autorizovaných in'ženýrů v oboru.

statika a pozewní stavby

Masarykovo nám.1544
530 02 PARDUBICE
tel.466 530 71S

Příloha : - statický výpočet (2A4)
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