vypracoval zak. €.
A Z ovefil stupefi DSP
optimal
IT" inzenjring a investing investor Statutarni mésto Pardubice datum 11.2012
e STAVEBNi UPRAVY BYTU &.7 ptas
nam. Jana Pernera €.p. 2561, Pardubice
— F.1.2.

F.1.2. STAVEBNE KONSTRUKCNI CAST




oStaticky

posudek

stavebnich Gprav bytu &. 7,
nam. J. Pernera 2561, Pardubice

zapsano v DAO pod ¢. 578

”%4%2«7¢

vypracoval: Ing.Klima Vi | {
. , ng.KLIMA Jaroslav
kreslil Ing.Klima V? %(w 2 projek(ge a statika stavebnich konstrukcf
kontroloval: Ing.Klima d PARDUB'CE
’ Masarykovo ndm.1544
it s Statutarn mésto Pardubice as 11.2012
Objednatel : AZ OPTIMAL, Presy 853, Slatifiany format : 6 A4
Akce ,objekt : s s stov.(Fad:
J Stavebni Gpravy bytu &. 7 Pardubice
ndm. Jana Pernera &.p. 2561, Pardubice "Rarduics, nm. JPerera 2561
; byt €. 7
Cast projektu : N T méfitko:
T F 1 2-stavebng konstrukgn? st PR
Dokumentace pro stavebnf povolen?
Nazev vikresu : tislo vyk.: kopie:
taticky dek 0
Staticky posude ~




bo

Technicka zprava
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nam. Jana Pernera 2561, Pardubice

cast : statika

Uvod

Tato Cast projektu se tyka posouzeni Gpravy socialniho zaiizeni v
byte z hlediska zatizen na stropni konstrukei a vlivu na konstrukei objek-
tu.

Jedna se o bytovou jednotku 2+1, byt & 7 v 3. nadzemnim podlazi,
nam. Jana Pernera 2561 v Pardubicich.

Popis objektu

Jedna se o zdény bytovy objekt typu TO3B postaveny v 60. letech
minulého stoletf. Objekt ma polozapustény suterén a pét obytnych nad-
zemnich podlazi, uvedena bytova jednotka se nachazi ve 3. nadzemnim
podlazi.

Konstrukéné se jedna o podélny dvojtrakt s nosnymi obvodovymi
sténami a stredni zdénou sténou. Zastropeni je provedeno dutinovymi pa-
nely typu PZD64p-100/530 popr. PZD65p-100/530 o tl. 215mm. Podla-
hovou konstrukei t1.100mm tvoli bet. mazanina s potérem a tepelné a
zvukove izola¢nimi deskami (EMPA) o celkové hmotnosti 165kg/m?2.

Socialni zafizeni je v souCasné dobé feSeno jako montované

z lehkych paneld ( dfevéna konstrukce s oboustrannym krytim sololito-
vymi deskami. Mezipokojové pricky jsou feSeny jako zdéné z dutych cl-
hel s oboustrannou omitkou o celkové tl. 100mm.



Popis uprav

Ve stavajicim socidlnim zafizeni bude provedeno vybourani leh-
kych stavajicich pricek krome zdéné pricky oddélujici chodbicku od kou-
pelny. Tyto pricky budou nahrazeny montovanou prickou ze sadrokarto-
novych desek (celkova tl. 125mm) , ve kterych budou vedeny rozvody.

Nosné stény objektu (tl. 450mm) ani konstrukce stropu nebude sta-
vebnimi pracemi narusena, stavajici instalacni rozvody budou zachovany.

Staticky vypocet

Statické posouzeni stropni konstrukce bylo provedeno podle plat-
nych CSN EN 1990 a CSN EN 1991,

Dovolené zatizeni stropnich panell bylo pfevzato z katalogu vybra-
nych prefabrikatia (r.v. 1970). Nové zatizeni podlahové plochy bylo po-
rovnano s puvodnim qq0 dle vySe uvedeného katalogu s panelem zesile-
nym (pod bytova jadra) PZD 65p-100/530.

Statickym vypocétem bylo prokazano, ze navrhované zatizeni
vyhovi.

Projektant upozorfiuje, ze pfi Upravach nesmi dojit k provadéni
nadbetonovani podlahy (kromé provedeni nové dlazby lepené na stdvajici
betonovou podlahu), sprchova vana bude pouzita typova (smaltovana ne-
bo akrylatova) nikoliv zdéna. Zazdéni soklu sprchovaci vany bude prove-
deno tvarnicemi YTONG v tl. 50 az 70mm. Montaz nového odpadniho
potrubi je nutno provadét bez zasahu do nosné stropni konstrukee.

Materialy a provedeni

Nové pricky budou provedeny v celkové tl. 125mm s nosnou
kostrou ze systémovych profild (KNAUF, RIGIPS, ...) vyplnénych mine-
ralni rohozi a s oboustrannym oplasténim deskami SDK tl. 12.5 mm . Po-

vrch bude upraven stérkou nebo lepenym keramickym obkladem (dle sta-
vebni Casti).



Navrhovanou upravu lIze za vySe uvedenych podminek realizo-
vat.

Pri realizaci mize vlivem odleh&eni popf. piitiZent stropni kon-
strukce dojit k vyvoji vlasovych trhlin v mistech spar mezi panely. Tyto
pripadné trhliny vzniklé zménou prihybu jednotlivych dild konstrukce
(viditeln€ na omitce stropu v bytové jednotce pod upravovanou b.j. —tedy
ve 2.n.p.) nemaji vliv na Gnosnost stropu. Doporuc¢uji stavebnikovi, aby
tuto eventualitu Fesil pfedem dohodou o provedeni oprav omitek zatmele-
nim a obnovenim malby s majitelem spodniho bytu .

Poznamka

Veskeré zmény a doplnky odlisné od navrhu konstrukce je nutno
predem konzultovat s projektantem této ¢4sti.

V Pardubicich dne 29.11.2012

Ing.Klima Jaroslav
Kanceldr autorizovanych infenyrii v oboru
statika a pozemni stavby

Masarykovo nam.1544

530 02 PARDUBICE
tel. 466 530 715

Priloha : - staticky vypocet (2A4)



(et ‘ I

—— e TS

A 5 Y .
FQEP@ cer ONMosry Stape. PANEW

; ;f § Aht gt £ PHAECE E
q%q = 8,46 i:Af/m’ ((HiHo vt HiorwotT FPANE *J;
(Pop Lyr. ddoto - PougiT 2ESrLEM )

QTA AT f;Cm :
6 kdsfn®
oD pHE A5 k) ?

7 bas ngg L
{jg\g‘“,v' (DN{:Q} # §0 EA L

Cpor. 18 = 018 bl

/ 2

Sqp)=88zn/u

-

Ouien

ey, PaCta - POCkeup £ 2 OMITER

j N L 2001018 =408 2
(b2 » 1L x 0005 48) " 2001518 = A0L N

b A, 3 =50
h=22wm A= 230 32~ 5.0k

G 03 \7“ & El;ﬁfﬁ A
. 58640« Az AN B

G- T Y 3ur T

NovE  PROCKY ~ CDIC

AL, £ 1h+ 205 = Sbm %

SoRtE AR g RO UL G = @ '
NoveHoud MovewT (D0 Qi 32 2001) — vz kAW 6
(Der wi. hHoTao D))

L RO e gt gl pliet |y
Ny TR 6,6 - 5,25 - Mm i

05 = 525 aw

>
1
7
@\
™
T}h
'%
i
s
ﬂb -

Bohep PO LEMY 4 BT TEAA
7 222

. e
R T{X
\
el
FA’A.JQ« ,mmwwwm g,,\:

4,95 j",_}, ,ES@ 3
s

i



Y= 2815 by

g oty e

Vyrovy



