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A.l. IDENTIFIKACNI{ UDAJE O INVESTOROVI

Investor: Statutarni mésto Pardubice
zastoupené Méstskym rozvojovym fondem Pardubice a.s.

Sidlo : U Divadla 828
530 02 Pardubice

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

A.2. IDENTIFIKACNI UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Projektant: Ing.Milan Soudek

Adresa: 22.¢ervence 174, 530 03 Pardubice
IC: 745 80 019

DIC: CZ7112130828

Telefon: +420 721 605 448

E-mail: milan.soudek@parseko.cz

URL: http://www.parseko.cz

A.3. PREDMET DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RiZENI

A.3.1. Nazev stavby a misto stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce bytové jednotky &.5,
ul.Mladych 181, Pardubice

Obec: Pardubice - Polabiny

Lokalita: ul. Mladych ¢.p.181

Kraj: Pardubicky

B.1. DISPOZICE A POPIS STAVAJICIHO STAVU BYTOVE JEDNOTKY

Zamérem investora je zrekonstruovat stavajici bytovou jednotku 3 + 1 v bytovém domé ¢.p.
181, ulice Mladych, Pardubice — Polabiny. Bytova jednotka se nachazi v 3.NP. bytového
domu ¢.p.181 v ul. Mladych. Piistup do bytové jednotky je umoznén ze spole¢né chodby
domu do piedsing, ze které je umoznén piistup do dvou pokoji, kuchyné a WC. Pokoj ¢.2 je
piistupny pouze ptes pokoj €.1. Z kuchyné je umoznén ptistup na lodzii. V ptedsini se nachazi
vestavéna skiin a bytovy elektro — rozvadé¢. V kuchyni je umisténa kuchynska linka se
dfezem a plynovym ctyiplotynkovym sporakem s troubou. Z kuchyné je umoznén ptistup
dveimi 600/1970 mm do koupelny a zdvojenymi dveimi 600/1970 mm na venkovni lodzii.
V koupeln¢ se nachazi vana délky 150 cm, umyvadlo se spoleCnou nasténnou baterii.
V samostatné oddéleném prostoru je osazeno WC kombi. Prostor koupelny a WC je propojen
dvefmi v délici pricce 600/1970 mm. V prostoru za WC misou se nachazi instalacni Sachta
patefnich rozvodu kanalizace, vodovodu (SV, TUV), plynu a vzduchotechniky. Instala¢ni
Sachta je od prostoru WC oddé¢lena lehkou demontovatelnou ptickou s reviznimi dviiky.
Vytapéni objektu je teplovodni, dalkové pomoci ¢lankovych otopnych téles umisténymi pod



okny Vv jednotlivych mistnostech. Veskeré nosné stény a nenosné piicky jsou prefabrikované,
zelezobetonové. V pokojich ¢.1 a ¢.3 je provedena na obvodové sténé obklad na celou vysku
mistnosti z mdf desek, ktery slouzi jako tepelna izolace této stény. V kuchyni je proveden
v misté pted kuchyiiskou linkou obklad stény z lamina desek do vysky cca 0,85 m. D¢lici
stény socialniho vestavku jsou provedeny z modifikovanych umakartovych desek. Na
podlahdch se nachéazi lepené PVC v pasech. Hrubé podlahy jsou tvofeny betonovou
mazaninou. Za plynovym sporakem v kuchynské lince je proveden keramicky obklad. Vnitini
dverte jsou dfevéné, jednoktidlé, plné, v pokojich prosklené. Okna jsou dievéna, se zdvojenym
zasklenim.

B.2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- zam¢r investora (rozsah stavebnich tprav v bytové jednotce)
- prohlidka a zamé&feni stdvajiciho stavu
- stavebné technicky priizkum bytové jednotky

B.3. INFORMACE O SPLNENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Stavba bude navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., 502/2006 Sb. resp. 137/1998
Sb. a splituje obecné pozadavky na vystavbu.

Pro stavbu budou navrzeny takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti
Z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzené Ucely zarucuji, ze stavba pfi spravném provedeni
a bézné udrzb¢ po dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, poZzarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpecnost pii
udrzovani a uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Gsporu energie a ochranu tepla.

C. POPIS PLANOVANYCH STAVEBNICH UPRAV

C.1. Bouraci a demontazni prace

V ramci bouracich a demontdznich praci bude provedena demontaz zatizovacich predméta
ZTI (ocelova vana, oto¢né zavésené umyvadlo, WC-kombi, vodovodni baterie). Dale bude
zdemontovana kuchynska linka vcéetné plynového spordku a digestofe. V piedsini dojde
K vybourani vestavéné skiin€. Budou zdemontovany veskeré délici stény z modifikovanych
umakartovych desek socialniho zédzemi.

V ramci elektroinstalaci dojde ke zruseni veskerych rozvodu svitidel, vypinaci a zasuvek,
v ramci rozvodi ZTI a plynu dojde k demontézi veskerych pfipojovacich potrubi kanalizace,
vodovodu a plynu.

V ramci podlah dojde ke strhnuti nédslapnych vrstev podlah v¢.podlozek a soklikii (PVC,
koberec), za kuchynskou linkou bude provedeno otluceni keramickych obkladf. V pokojich
¢.1, 3. a v kuchyni dojde k demontazi obloZeni stén z MDF desek.

Dojde Kk veskerému oskrabani maleb a piipadnému otluceni poskozenych vnitinich omitek.
V ramci provedeni novych rozvodi elektro a ZTI budou provedeny pro tyto rozvody drazky
ve sténach, ptipadné v podlahové betonové mazaning. V ramci rekonstrukce dojde také
k vyméné (vyveSeni) vnitinich dvefnich kiidel (mimo dvefi na lodzii) v¢etné vchodovych
dvefi.



C.2 Zednické prace

V ramci zednickych praci budou nové vyzdény piicky socialniho zafizeni (koupelna + WC)
Z porobetonovych tvarnic (napt. YTONG) tl. 100 mm. V ramci téchto pti¢ek dojde k osazeni
2 ks ocelovych dvetnich zarubni 600/1970 mm v¢. ptekladu. Nové pticky boudou opatieny
tenkovrstvou stérkovou omitkou s vlozenim vyztuzné tkaniny a hladkym vapenocementovym
Stukem, pfip. keramickym obkladem. D¢€lici sténa mezi WC a instalatni Sachtou bude
vyzdéna z pdrobetonovych tvarnic t1.50 mm a ve stiedni Casti bude opatiena oteviratelnymi
reviznimi dveifmi pro odecet spotfeby energii a piipadné opravy

Dale dojde k opravam poskozenych vnitinich omitek stén a stropt a provedeni novych omitek
Vv prostorach novych rozvodu elektro a ZT1 (zahazky instalac¢nich drazek). Vzhledem k tomu,
ze vesker¢ stropy a stény tvoii Zelezobetonové prefa panely, bude se jednat o hladké stérkové
omitky do lepidla, v exponovanych mistech bude do stérkového tmele vloZena vyztuzna
tkanina (perlinka). Lokaln¢ vtéchto mistech dojde také kopravdm vrchniho
vapenocementového Stuku a k opravam dér ve sténach po instalacich kotevnich prvki
puvodniho interiérového vybaveni bytové jednotky.

Po strzeni naSlapnych vrstev podlah budou provedeny lokdlni opravy betonovych
podlahovych mazanin a pied pokladkou novych naslapnych dojde dojde k vyrovnani podlah
samonivelacni stérkou. V koupelné bude provedena pod keramickoui dlazbu hydroizolaéni
stérka s prebandazovanim styku podlahy a stén a v misté sprchového koutu s vytazenim na
stény do vysky cca 2m.

V pokojich ¢.1 a 3. bude provedena sadrokartonovéd piedsténa z desek tl.12,5mm Stitové
fasadni stény domu, se zateplenim z mineralnich rohozi t1.80 mm. Sadrokarténova ptredsténa
bude provedena z ocelovych profili dle predepsanych standart a postupti vyrobce (napf.
RIGIPS).

C.3 Upravy povrchii

V ramci maleb budou provedeny nové vymalby stén, stropli a sadrokartonové predstény
dvojnasobnym bilou tekutou malbou napi.PRIMALEX Standart. V koupeln¢ bude proveden
keramicky obklad do vysky cca 2 m, Vv prostoru WC do vysky cca 1,5m. Piedpoklada se
jednotny odstin keramickych obkladii o rozmérech cca 20x20 cm (napi. ze serie Rako Color
Two) V prostoru za kuchyniskou linkou dojde k provedeni pasu keramického obkladu mezi
pracovni deskou a hornimi skiiitkami také z obkladacek do rozméru cca 20x20 cm.

Nové budou provedeny naslapné vrstvy podlah. Podlahy v obou pokojich a piedsini budou
provedeny jako povlakové lepené z pasti PVC vcetné osazeni soklikli z mékéeného PVC,
prechodovych list a veSkerych systémovych detaild. V koupelné a na WC bude provedena
keramicka dlazba do lepidla z keramickych dlazdic do rozméru cca 30x30 cm s indexem
protiskluznosti min. R9 (napt. ze serie TAURUS Color).

Veskeré odstiny a typy pouzitého materidlu (obklad, dlazba, sparovacka, PVC pasy, PVC
sokliky) budou pied zah4jenim praci odsouhlaseny investorem dila.

V ramci natérti dojde k obnové novych natéra rozvodu ustiedniho vytapéni a natér otopnych
¢lankovych téles dvojnasobnym syntetickych natérem urenym pro otopna télesa a k novym
natériim vnitinich ocelovych dvetnich zarubni (také 2-nédsobny synteticky natér. Odstin natérii
urci investor dila (pfedpoklada se odstin dle ptiivodniho natéru, tj. bila, ptip. ,,slonova kost*).
Dale budou provedeny nové natéry dvetrnich zarubni a rdmu dfevénych oken 2-nas.
syntetickym natérem.



C4 Zdravotnétechnické instalace, zafizovaci pfedméty

V ramci zdravotnétechnickych instalaci budou provedeny kompletné nové vnitini rozvody
piipojovaciho potrubi kanalizace, vodovodu (SV a TUV) a plynu (napojeni sporaku
v kuchyni). Napojeni na stavajici pateini rozvody bude provedeno v instala¢ni Sachté za
prostorem WC. Nové¢ budou osazeny zafizovaci predméty vV koupelné a na WC, tj. sprchovy
kout 90/90 cm s keramickou vani¢kou, umyvadlo §.55 cm s keramickou polonohou, WC misa
se splachovanim systém kombi, umyvatko rohové keramické (WC), sprchova baterie nasténna
se sprchovym setem a dvé stojakové pakové umyvadlové baterie. V kuchyniském koutu bude
nové osazen jednodilny dfez veetné stojankové pakové diezové baterie a noveé bude osazen
prackovy ventil. Dale v ramci kuchynské linky bude pfipojen na vnitini rozvod plynu plynovy
sporak s troubou. V prostoru nad sporakem bude provedeno odtahové potrubi jako piiprava
pro digestof. Veskeré zafizovaci pfedméty budou osazeny vcetné zapachovych uzavérek a
pfislusnych armatur.

C5 Truhlaiské a kompletaéni prace

V ramci truhlafskych konstrukci bude nové provedena kuchynska linka s jednodilnym
dfezem, Ctyfplotynkovym plynovym spordkem a hornimi skiiikami celkové délky 2,43 m.
Dale bude nové¢ instalovana elektricka odtahova digestot. V celém byté (mimo vstupu na
lodzii) bude provedena vymeéna dveinich kiidel v€etné kovani a prahii. Vnitini dvete budou
dfevéna s mdf folii v odstinu dle vybéru investora, v koupelné a WC plna, v pokojich
prosklend. Dvete budou osazeny véetné kovani klika/klika na WC a v koupelné s ,,WC
klickou“. Vchodové dvete budou dievéné bezpecnostni plné s pozarni odolnosti EI/ EW 30
min. véetné bezpecnostniho kovani klika/koule.

Bude provedena repase ramu oken (tmeleni) v¢etné pfipadné vymény kovani a provedeni
novych natéri. Bude provedena kontrola a ptipadna repase vnitinich dfevénych dveti na
lodzii.

C.6 Vnitini elektroinstalace

V ramci vnitini elektroinstalace dojde ke kompletnimu provedeni vnitinich rozvodl véetné
upravy napojeni bytového rozvadéce z elektromérového mista mimo bytovou jednotku dle
pozadavkii provozovatele (CEZ a.s.). V pfedsini u vchodovych dveii bude nové osazen
bytovy rozvadéé s vystrojenim odpovidajicim platnym CSN. Vnitini rozvody z CYKY budou
provedeny v drazkach stén piip. podlah. Samostatné budou provedeny zasuvkové rozvody,
svételné rozvody, napojeni kuchyniského koutu, el. spordku a pfiprava pro digestoi. Veskeré
zasuvky a vypinace budou nové osazeny (presné umisténi ur¢i pred zahdjenim akce investor
dila) do plastovych krabic (standart napt. ABB — Tango, barva bild). V pfedsini a pokojich
dojde k osazeni stropnich piisazenych svitidel, v koupelné a nad kuchynskou linkou bude
osazeno piisazené svitidlo sténové a stropni s ptislusnou ochrannou do vlhka. V prostoru nad
sporakem v kuchyniské lince bude nove provedena ptiprava (napojeni) pro digestof.

VC ramci slaboproudych rozvodt bude opraven stavajici rozvod STA a provedena kontrola
(ptip. repase) domovniho telefonu v predsini.

Po provedeni praci bude na tyto rozvody vystavena vychozi revize.



D. ORGANIZACE VYSTAVBY

D.1 Doprava a pfistup na staveniste:

Pozemek je dostupny pro béznou mechanizaci pouzitelnou pro tento druh stavby. Ptistup na

tento pozemek bude realizovan z ulice Mladych.
Doprava Vv této ulici nebude vystavbou narusena.

D.2 Ptredpokladany pocet pracovnikii stavby, socialni zadzemi stavby

Piedpokladany pramérny pocet pracovnikii: 2 - 4 pracovnici
Nepredpoklada se zadné ziizeni docasného zatizeni staveniste.

D.3 Urceni postupu vystavby:

Postup stavebnich praci bude kontinualni.

Bude spocivat zvIasté v :

e pfipravnych, demontdznich a bouracich pracich

e stavebnich pracich zednickych a hrubych rozvodu elektro a ZT]
e kompletacnich pracich elektro, ZTT a tprav povrchi

D.4  Zékladni udaje o ptedpoklddaném prubehu stavby

Zahajeni vystavby je odvislé od terminu vybéru dodavatele dila, pfedpoklada se zahajeni a

zaroven dokonceni praci v roce 2012.

D.5 Likvidace stavebnich odpada

V souladu s piislusnou platnou vyhlaskou je nutno v PD feSit likvidaci odpadi, které vznikaji
pfi bouracich a stavebnich pracich. Béhem vystavby pfi provadéni stavebnich praci budou
vznikat odpady z vystavby. Odpady vznikajici pti vystavbé budou vyttidény a zneSkodnény
dle platnych pravnich pfedpisi. Zhotovitel (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci
odpadd, které v rdmci stavebni ¢innosti vzniknou napft. zbytky izola¢nich materiald, prazdné
obaly od barev apod.), v souladu se zak.¢. 125/97 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP &. 338/97
Sb. o podrobnostech naklddani s odpady. Za likvidaci odpadd vznikajici pfi vystavbé je
odpovédny dodavatel stavby. K pfedavacimu fizeni budou zhotovitelem dolozeny doklady o
vyuZiti, popf. zneSkodnéni odpadli vznikajicich béhem stavebnich praci, vcetné pribézné
evidence odpadii. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym piijemcem odpadil.

PREHLED ODPADU
Koéd druhu Nazev druhu odpadu | Kategorie Kod podle Likvidace

odpadu odpadu BU

1707 01 smésny stavebni a N fizena skladka

nebo demoli¢ni odpad

170101 Beton 0 fizena skladka
170103 Keramika 0 fizena skladka
170102 Cihla 0 fizena skladka

17 02 02 Sklo O kontejnery pro odpad




1702 01 Dievo 0 odprodej na palivo nebo
znovupouziti

17 04 05 zelezo nebo ocel sbérné suroviny

200101 papir nebo lepenka sbérné suroviny

170301 asfalt s obsahem dehtu fizena skladka

o|Z|0|0

200301 smésny komunalni Y46 kontejnery / fizena
odpad skladka

Zdroj: Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadt

D.6 Reseni ochrany ovzdusi

Stavba nema vliv na ovzdusi a neni zdrojem znecisténi ovzdusi.
D.7 Reseni ochrany proti hluku

Stavba neni zdrojem hluku. Nejsou navrhovana zadna mimofradna opatfeni
objektu.

E ZASADY ZAJISTENI POZARN{ OCHRANY STAVBY
Koncepce pozarni bezpecnosti neni pozadovana.
F ZAJISTENI BEZPECNOSTI PROVOZU STAVBY PRI JEJIM UZIVANI

Navrhovana stavba bude v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., 502/2006 Sb. resp. 137/1998
Sb. a splituje obecné pozadavky na vystavbu.

Pro stavbu jsou navrzeny takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpusobilosti stavby pro navrzené ucely zarucuji, Ze stavba pii spravném provedeni a bézné
udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, pozarni bezpe¢nost, bezpecnost pfi udrzovani a uzivani stavby.

F.1 Vliv stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na Zivotni prostiedi

Vystavbou nedojde k ohroZeni ani k poskozeni Zivotniho prostiedi. Stavba svym charakterem,
pouzitim nezavadnych materidli a modernich technologii nebude negativné ovliviiovat
zivotni prostiedi. Po strance provozni je vzhledem k charakteru objektu vylou€ena jakakoliv
kolize s okolim, objekt svym charakterem na okoli pfimo navazuje.

V Pardubicich duben 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek



