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1. Ucgel objektu

Pfedmétem této projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky €.4, nachazejici se v 2.np
bytového domu v ulici Gagarinova €.p.383, 530 09 Pardubice, Polabiny. V této ¢asti projektové dokumentace
je popsan stavajici stav bytové jednotky. Byt je velikosti 2+1, tzn., sklada se z téchto mistnosti: pfedsiné,
kuchyné, koupelny, WC, obyvaciho pokoje a loZnice. Tato bytova jednotka neni vybavena bytovou lodzii.
Objekt ma v soucastné dobé zateplenou fasadu.

2. Architektonické a dispozi¢ni reSeni

Bytova jednotka je pfistupna z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru pfedsiné. Z pfedsiné
se vstupuje do obyvaciho pokoje, koupelny, WC, kuchyné a loznice.

Bytova jednotka v sou€astné dobé neni feSena a vybavena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Byt je v objektu dispozi¢né umistén pfi zapadni fasadé objektu.

3. Kapacita, podlahova plocha

Stavajici bytova jednotka je velikosti 2+1. Svétla vysSka jednotlivych mistnosti bytu je cca 2500mm
v socialnim zafizeni 2300mm.

UZitna plocha bytu  44,1m?
Obytna plocha bytu 28,5m?2

4. Stavebné technické a konstrukéni reSeni

V ramci projekéni pfipravy bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu. Destrukéni sondy nebyly provadény,
skryté konstrukce je nutné pfed zapoCetim stavebnich praci ovéfit.

Bytovy dim byl postaven cca vletech 1970-74 v panelové technologii konstrukéniho systému
pravdépodobné HK soustavy — HK65. Projektové byl objekt zpracovan v roce 1969. Cely dim je slozeny ze
Ctyf sekci se samostatnym vchodem (€.p.380, 381, 382, 383) Obvodovy plast objektu byl v minulosti
zateplen.

Konstrukéni systém je s pficnymi nosnymi sténami a s vnitfnimi podélnymi ztuZujicimi sténami. Stropy a
stény jsou Zelezobetonové prefabrikované.

Zaklady: S ohledem na planovany rozsah stavebnich praci (rekonstrukce bytu), nebyl tvar zakladovych
konstrukci zjistovan.

Obvodové stény: Obvodovy plast je na podélném priceli domu tvofen pasovymi parapetnimi panely a
pravdépodobné& meziokennimi vlozkami, na Stitovych sténach sendviCovymi panely. Obvodovy plast byl
v predchozich letech zateplen kontaktnim zateplovacim systémem.

Stropni konstrukce: Piedpokladana stropni konstrukce jsou prefabrikované Zelezobetonové stropni panely.
Konstrukce stropt nebyly dale podrobné zjistovany, z poskytnuté dokumentace nebyla patrna skladba.
Stropni konstrukce nebyly ovéfovany destrukénimi sondami. Projektant vychazi z dochované, dostupné
typové projektové dokumentace.

Stiecha: Stavajici konstrukce stfechy je plocha. S ohledem na planovany rozsah stavebnich praci
(rekonstrukce bytu), nebyl tvar stfednich konstrukci zjistovan.

Schodisté: Vnitfni schodisté je jednoramenné, predpoklad Zelezobetonové konstrukce, s ocelovou
konstrukci zabradli.

Bytové pricky jsou zdéné pravdépodobné z keramickych pfickovek. V misté bytového jadra jsou pficky
montované s ocelovou konstrukci, opladténou umakartovymi deskami. V dispozici bytu se nachazi pficna
nosna sténa z prefabrikovaného panelu.

Okna jsou na objektu provedeny jako dfevéné vyplné otvorll zdvojené rozdélené svislym sloupkem,
dvoukfidlové oto€né a sklapéci. V kiidlech oken jsou vnitini Zaluzie.

Dvefre: Vstupni dvefe do bytu jsou pIné hladké jednokfidlové pravdépodobné protipozarni osazené v ocelové
zarubni. Do prostoru socialniho zafizeni jsou dvefe jednokfidlové plné z umakartovych desek v ocelovém
ramu osazené jako soucast vestavéného bytového typového jadra. Z pfedsiné do obyvaciho pokoje,
kuchyné a loZnice jsou ve zdéné pfiCce a prefabrikovaném panelu pouze ocelové zarubné, dvefni kfidla
chybi. V misté vstupnich dvefi je osazen prah.

Klempirské konstrukce: Klempifské konstrukce (oplachovani venkovnich parapetl) jsou provedeny
z pozinkovaného natiraného plechu.
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Podlahy: V celém byté je provedeno jako naslapna vrstva podlah PVC, které je napojeno na stény pomoci
systémoveého plastového profilu.

Povrchové upravy: Vnitfni omitky na betonovych panelech (stropnich, sténovych, parapetnich) jsou
tenkovrstvé stérkové, na zdénych pfiCkach jsou hladké Stukové. Malby jsou provedeny v jednotlivych
mistnostech v riznych odstinech.

Ostatni: Pro vytapéni bytu jsou osazeny v jednotlivych mistnostech ocelové Zebrové radiatory. V obyvacim
pokoji, loZnici a kuchyni jsou nad okny osazené garnyZe pro uchyceni zaclon. Nad dvefnimi otvory v pfedsini
(do kuchyné, obyvaciho pokoje, loZznice a nad vstupnimi dvefmi) jsou umistény drzaky na zavésy. Prostor
socialniho zafizeni je odvétran vétracim systémem zausténym do prostoru koupelny vétraci mfizkou
osazenou ve sténé nad vanou. V kuchyhiském kouté je umisténa kuchyrhska linka s plastovym dfezem a
nasténnou baterii. Bytové jadro (prostor socialniho zafizeni, kuchyriské linky, instalaCnich Sachet) je
provedeno z typovych bytovych jader (ocelova konstrukce s umakartovymi deskami), v€etné konstrukce
podhledu v socialnim zafizeni (koupelna a WC).

5. Zhodnoceni stavajiciho stavu konstrukci

Vybaveni bytu je zna¢né odzilé a Castecné nefunkéni, jedna se pfedevsim o tyto konstrukce: konstrukce
bytového jadra, zafizovaci predméty (vana s umyvadlem, zachodova misa), kuchyriska linka, vyplné otvord,
PVC na podlahach. Malby vbyté jsou ve Spatném stavu. Stavajici stav konstrukci je patrny
z fotodokumentace viz. nize.

6. Fotodokumentace

Kuchyriska linka se sporakem a digestofi
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Strop kuchyné — polystyrénové kazety

Pohled do pfedsiné — foceno z loZnice
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Zafizovaci pfedméty v koupelné

Odvétrani koupelny
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Stavajici stav osvétleni v podhledu bytového jadra v prostoru wc

Dvefni otvor do obyvaciho pokoje — foceno z obyvaciho pokoje
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Okno v loznici

EL rozvadé¢ nad vtupnl'mi dvefmi
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