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znalecky posudek ¢. 019/09/2010

ZNALECKY POSUDEK
¢. 019/09/2010

ve véci specifikace kvality stavajici stFesni krytiny na objektu ¢.p.60,
Tr¥ida Miru, Pardubice, vetné urceni doby dalsi predpokladané Zivotnosti

krytiny

Objednatel posudku : Statutarni mésto Pardubice zastoupené
Méstskym rozvojovym fondem Pardubice, a.s.
U Divadla 828
530 02 Pardubice
IC : 00274046
DIC : CZ00274046

Uéel posudku : posudek pro potieby objednatele
Posudek vypracoval : Ing. Milo§ Pafizek
Dolni Cernutky 44

508 01 Hofice

Posudek obsahuje vCetné titulniho listu 4 Cislované strany o vel A4. Objednateli se pfedava ve 3
vyhotovenich a 1 vyhotoveni je uloZeno v archivu znalce (vytisk ¢.4).

V Dolnich Cerntitkach dne 12.06.2010 | Vytisk &. 3
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Celkovy obsah znaleckého posudku ¢.019/09/2010

A. Nilez

A.1. Znalecky kol
A.2. Podklady pro vypracovani posudku

B. Posudek

B.1. Vyhodnoceni podkladu a mistniho Setfeni
B.2. Zavér znaleckého posudku ¢.019/09/2010

C. Znalecka dolozka

A. Nalez

A.1. Znalecky iikol

Ukolem znalce je :
Specifikovat kvalitu stdvajici stéeSni krytiny na objektu ¢&.p.60, Tiida Miru, Pardubice, véetné

w7 v

uréeni doby dalsi predpokliadané Zivotnosti krytiny.

A.2. Podklady pro vypracovini pesudku

- projektova dokumentace “Oprava a rekonstrukce objektu €.p.60, Ttida Miru, Pardubice*
z 12/1999, zpracovatel BP projekt, zodpovédny projektant ing.arch.M.Petrai
- smlouva o dilo “Oprava a rekonstrukce €.p.60“ z 10.04.2000, zhotovitel STAVEKO systém s.r.0.
- mistni §etfeni zpracovatele posudku, za pfitomnosti zastupce objednatele (pan Novak),
dne 04.05.2009
- fotodokumentace pfedana objednatelem
- fotodokumentace pofizena zpracovatelem znaleckého posudku z 04.05.2010
- platna CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci z 03/2008
- platna CSN 73 1901 Navrhovaéni stfech-zakladni ustanoveni z 01/1999
- technické podklady Cembrit-stiesni a fasadni systémy

Znalec neruci za predlozené podklady, poskytnuté informace a taktéz nenese pravni disledky
nepravych a nepravdivych informaci, které nemohl svoji Cinnosti objektivné odhalit.
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B. Posudek

B.1. Vyhodnoceni podklada a mistniho Setieni

Dle piedané poskytnuté projektové dokumentace byl objekt ¢.p.60 postaven ve dvacatych letech
minulého stoleti, jedna se o budovu pétipodlazni, podsklepenou, o pudorysné velikosti (23x16)m,
vyska hiebene stiechy je ve vySce cca 23,6 m od podlahy pfizemi objektu. V podkrovi objektu jsou
umistény dle projektové dokumentace z 12/1999 najemni byty. V projektové dokumentaci, dle které
se stavba nasledné realizovala, jsou klempiiské vyrobky navrzeny z médéného plechu a krytina
v podobé Eerného Beronitu. Stiecha je tvarove rozmanita, pfevlada hlavni sedlo doplnéné valbami a
navazujicimi mensimi stfeSnimi rovinami.

V prib&hu mistniho Setfeni bylo zjisté€no, Ze stavajici skladana stfeSni krytina na objektu vykazuje
zavazné poruchy, které ohroZuji vodot&snost stieSniho plastg, a proto do objektu v soucasnosti
zatéka. Jedna se pfedev§im o mechanické poSkozeni jednotlivych Sablon a neobvykle naruSenou
zivotnost hfebenal, viz fotodokumentace nize.

Stfesni krytina na objektu je ze systémového provedeni Cembrit-stiesni a fasadni systémy, jedna se
o vlaknocementové hladké Sablony Betternit, typ Ceska §ablona 400x400 mm. V obecném piipads
vyrobce poskytuje na dany typ vyrobku zaruku v délce 30 kalendainich roka pro $ablonu a 15
kalendafnich roki pro hfebenac. V daném piipade je krytina kladena na zaklop z prken, coZ je
zpusob, ktery neni v souladu s technickymi listy vyrobce, v souvrstvi neni kvalitni pojistna stfe$ni
folie, tzn. montadZ stavajici krytiny byla zhotovena neodborné.
Napraveni stavajiciho havarijniho stavu si vyZada novou montaZ a dodavku hladké krytiny
v souladu s technickymi poklady vyrobce :

e stiedni krytina musi mit minimélni sklon doporuéeny vyrobcem a normou CSN 73 1901

e maloplosna stieSni krytina se klade na stfeSni lat€ 30x50mm nebo 40x60mm

o konstrukce stiechy musi byt v souladu s CSN 73 1901-Navrhovéni stfech

e prostor pod stfesni krytinou musi byt odvétran ve sméru od okapu k hiebeni
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o skladané krytiny obecné nejsou t&sné proti prachovému snéhu, prachu a proti vod& pusobici
hydrostatickym tlakem, proto je doporuceno krytinu doplnit vhodnou pojistnou hydroizolace

e projektant nebo realizacni firma musi pfi celkovém feSeni stfechy zohlednit mistni
podminky, Clenitost stfechy a stfeSni plast fesit v souladu s technickymi naroky pro danou
klimatickou oblast, v které se objekt nachazi

B.2. Zavér znaleckého posudku €. 019/09/2010

Jako zpracovatel tohoto posudku odpovidam na niZe specifikované zadani pro znalce
takto :

Specifikovat kvalitu stdvajici stFeSni krytiny na objektu C.p.60, Tiida Miru, Pardubice, vietné

uréeni doby dalsi piedpoklddané Zivotnosti krytiny.

- kvalita stavajici stfeSni krytiny je na hranici Zivotnosti, v sou¢asné dobé jiz neplni
svoji funkei, protoZe do objektu zatéka, pouzita krytina na objektu €.p.60 nedosdhla
piredpoklidané zivotnosti deklarované vyrobcem, a soucasné vlastni montaz krytiny neni
v souladu s technickymi podklady vyrobce

- FeSenim soucasné havarijni situace je zhotoveni nového streSniho plasté na

objektu ¢€.p.60, tzn. soucasnou poskozenou krytinu od klimatickych vlivii v piném rozsahu
odstranit (toto FeSeni si vyzada ve vétSiné piipadua zhotoveni novych klempirskych prvku

z médéného plechu, popf. jejich upravu, véetné konstrukce nového latovani pod skladanou
novou stireSni krytinou, které bude doplnéno vhodnou pojistnou stieSni folii)

V Dolnich Cerntitkach, dne 12.&ervna 2010 Ing. Milos Pafizek
Dolni Cernttky 44
508 01 Hofice

C. Znaleck4 dolozka

Znalecky posudek jsem podal jako znalec, jmenovany rozhodnutim Krajského soudu v Hradci
Kralové ze dne 11.12.2006, ¢. Spr 2992/2005 pro zékladni obor ekonomika - odvétvi ceny a

w

odhady se specializaci nemovitosti, srozSifenim znaleckého opravnéni z 16.03.2007 ¢&. Spr
945/2007 pro obor stavebnictvi — odvetvi stavby obytné, stavby primyslové a stavebni material.

Znalecky ukon je zapsan pod porfadovym Cislem 019/09/2010 znaleckého deniku.

Znale&né a nahradu nakladt uctuji podle pripojené likvidace na zékladé dokladu ¢. 201015.
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