Zprava z restauratorského priizkumu kamennych osténi vstupnich portald
1.NP domu c.p. 104 v Kostelni ulici v Pardubicich

Vypracoval BcA. Jaroslav Vrbata



Lokace pamatky: Kostelni ulice 104, Pardubice

Udaje o akci: Zavazné stanovisko ¢.spisu SZ MMP 63270/2013

Popis Pamatky

1.NP jizniho prGé&eli domu &.p. 104 je prolomeno tfemi kamennymi portdly. Na
svislé ose prdceli je hlavni Uzky portal s jednim stupném vedouci do chodby domu,
po stranach jsou pak symetricky umisténé vedlejsi SirSi portaly. VSechny portaly
maji stejné fedend piskovcova osténi se segmetovym klenutim. Osténi portald je
cca 25 cm Siroké s plochou obvodovou listou cca 5 cm Sirokou. Vnitfni strany osténi
boénich portald maji cca 2,5 cm &irokou polodrézku pro zavirani vereji. Patky osténi
jsou hladké vystouplé do Urovné obvodové listy. Na vrcholu klenuti portdld je
osazen lichobéznikovy klenak, ktery vystupuje nad obvodovou liStu osténi i nad
obrys segmentového klenuti. Uprostfed klenaku je vpadlé hladké zrcadlo
s konkavné prolomenymi pilkruhovymi rohy po stranach s pravouhlym Ustupkem.
Osténi portald je natfené tmavos$edivou barvou, stejné jako ostatni aktivi prvky
jizniho priceli. Ve hmoté svislych &asti osténi bo&nich portall jsou osazeny trojice
kovovych pantl pro uchyceni vefeji.

Podél jizniho priceli probihd kamenny sokl cca 35 cm vysoky, tvofeny
z hladce opracovanych piskovcovych kvadrd. Sokl vystupuje mirné ven z fasady o
cca 2 cm.

Popis dochovaného stavu

Osténi portald a sokl jsou vyrobeny z jemnozrnného piskovce svétleokrové barvy.
Material osténi je zejména ve spodnich partiich hloubkové narusen. Piskovec je
v téchto mistech sypky a nesoudrzny, na povrchu jsou patrna mechanicka
podkozeni jako kaverny a odlomené &asti hran atd. Mista v okoli kovovych pantd
osazenych do hmoty piskovce jsou popraskana, nékteré cCasti osténi jiz odpadly.
Toto poskozeni je pravdépodobné zplsobené korozi kovovych pantd.

Povrch osténi je natfen vrstvou monochromni Sedé akrylatové barvy, ktera se
na mnoha mistech loupe, tvofi puchyre, praskovati a odpadava. Vrstva natéru
branila prichodu vodnich par a vody, které se pod natérem hromadily, kdmen je
tak pod natérem na mnoha mistech povrchové poskozen. Spodni Casti osténi a sokl
jsou na mnoha mistech spravované vrstvou vapenného a cementového tmelu. Tyto
vyspravky jsou jiz nefunkéni. Sparovani soklu je jiz z vétsi ¢asti vysypané. Material
soklu je na 30% své plochy mechanicky poskozen.

Vzhledem k charakteristickym poruchdm povrchu kamene v nizSich partiich
Ize soudit, Zze spodni ¢asti osténi a soklu obsahuji vysoké mnozstvi vodorozpustnych
soli.

Horni Casti osténi se dochovaly v pomérné dobrém stavu, pozorovatelné jsou
pouze drobné mechanické defekty jako urazené hrany a mélké vrypy.



Priizkum obsahu vodorozpustnych soli

Ze hmoty osténi portadll byly odebrany dva vzorky pro zji&t&ni miry zasoleni
piskovce vodorozpustnymi solemi. Vzorky byly vyhodnoceny v laboratori. Detailni
nalezova zprava je nize.

Navrh na restauratorské prace na kamennych prvcich

Ocisténi

Povrch kamene osténi bude nejprve opatrné ocistén od necistot, nefunkcnich tmeld
a nesoudrznych casti tlakovou vodou, kartacky a dlatky. Sedy akrylatovy natér
bude z povrchu kamene odstranén mechanicky nebo chemicky. V pripadé
odstrafiovani natérl chemickou cestou, musi byt chemicky pfipravek dlkladné
vymyt ze hmoty kamene.

Konsolidace

Nesoudrzny a sypky povrch kamene a mista s hloubkovym poskozenim budou
lokalné zpevnéna organokremicitanovym konsolidantem.

Odsolovani

Zasolené casti (spodni Casti osténi do vysky 1,2 m a sokl) budou cyklicky
odsolovany, po trech cyklech budou odebrany a vyhodnoceny vzorky na miru
zasoleni. O dal&im postupu bude rozhodnuto po vyhodnoceni vzorki a po
konzultaci se zastupcem pam. péce.

Demontaz panti a zpétné osazeni

Vzhledem k pogkozeni kamene vlivem koroze pantl, budou tyto panty z rezivéjici
ocele demontovany. Na jejich misto mohou byt zpétné osazeny stejné panty
s vyménénym trnem z nerezivéjiciho kovu (nereznouci ocel, atp.).

Injektaz prasklin

Praskliny v okoli osazeni pantl budou injektovany smési epoxidové nebo
polyesterové pryskyrice, pripadné pryskyfice plnéné jemnym piskem.

Tmeleni, doplriovani

Pogkozend mista a mista s chybé&jici plvodni hmotou budou tmelena a doplnéna
mineralnim tmelem na bazi bilého cementu. SloZeni tmelu bude svymi viastnostmi
(barevnost, zrnitost, atd.) vychazet z vlastnosti plvodniho materidlu. Tmel bude
probarven ve hmoté kvalitnimi pigmenty. Sparovani bude obnoveno v mékcéim
vapenném tmelu probarveném do barvy okolniho kamene.

Barevna retus

Povrch kamene bude nakonec barevné lokalné retusovan.



Findlni barevna Uprava kamennych prvkl bude konzultovdna a navrzena v pribéhu
praci. V zdsadé by mohly byt kamenné prvky barevné sjednoceny v zavislosti na
celkovém barevném reSeni fasady pololazurni barvou ve stejném odstinu jako
ostatni aktivni prvky fasady, pripadné stejnym barevnym systémem jako fasada
(hrozi snizeni parupropustnosti).

V ptipadé lazurni nebo pololazurni barevné Upravy povrchu kamene, miZe byt
povrch oSetren hydrofobiza¢nim prostfedkem.

Materialy:

Cisténi - tlakova voda, dlatka, kartace, detergenty, chemické odstrafiovace barev,
oplach vodou z radu

Odsolovani - bunicinové zabaly s destilovanou vodou

Tmeleni - frakce kfremicitého pisku, vapenny hydrat, bily cement, akrylatova
disperze, svétlostalé pigmenty

Injektaz - epoxidova nebo polyesterova pryskyrice, jemny kremicity pisek
Barevna retus - svétlostalé pigmenty, Paraloid B72

Hydrofobizace - postrikem (Imesta IW 290)

Vypracoval v Pardubicich dne 7.1.2014

BcA. Jaroslav Vrbata
generala Svobody 622
Pardubice 533 51



Graficky zakres poskozeni levy portal
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mechanické poskozeni praskliny



Graficky zakres poskozeni stfedovy portal
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mechanické poskozeni



Graficky zakres poskozeni, pravy portal

€
i
|

D e o
e

mechanické poskozeni praskliny



Fotograficka dokumentace dochovaného stavu
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Obr. 1 Kamenné osténi pravého portalu. Obr. 2 Pravy portal, leva ¢ast kamenného osténi. Praskliny,

drobna mechanicka poskozeni.



Obr. 3 Pravy portal, prava ¢ast kamenného osténi. Drobna mecha- Obr. 4 Pravy portal, detail mista osazeni pantu. Prasklina, hloubkové
nicka poskozeni. poskozeni spodni Casti.
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Obr. 5 Barevné vrstvy na povrchu osténi. Dochovany stav. Obr. 6 Kamenné osténi centralniho portalu.



Obr. 7 Prava cast osténi prostfedniho portalu. Drobna mechanicka Obr. 8 Leva cast osténi prostiedniho portalu. Drobna mechanicka
poskozeni. poskozeni.
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Obr. 9 Kamenné osténi levého portalu. Obr. 10 Detail hloubkového poskozeni levé ¢asti osténi. Odlo-
mena cast osténi v misté osazeni kovového pantu.



Obr. 11 Leva ¢ast kamenného osténi levého portalu. Prasklina v
misté osazeni kovového pantu.
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Obr. 14 Kamenny sokl. Mechanicka pogkozeni, zbytky barevnych natérd.



