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LEGEND A M ATERI ALU 1875 v.0. = vyika obkladu od &isté podiahy
. v.p. = vyska pifcky od cisté podlahy
— KERAMICKY OBKLAD PROVEDEN VCETNE OBKLADOVYCH LIST, SPAROVACI HMOTY A LEPIDLA
[ ] STAVAJICI NOSNE A NENOSNE KONSTRUKCE V PROVEDEN FLEX
— ZARIZOVACI PREDMETY V SOCIALNIM ZARZENI BUDOU OSAZENY NOVE — POPIS VIZ. TECHNICKA ZPRAVA
— OTOPNA TELESA BUDOU ZBAVENA NECISTOT A NOVE PRETRENA VICEVRSTVYM NATEREM, VCETNE
— ROZVODU A STOUPACEK — ODSTIN DLE VYBERU UZIVATELE
SADROKARTONOVE KONSTRUKCE V' SYSTEMOVEM PROVEDENI — ROZVODY ZT V BYTE (OD HLAVNICH STOUPAGEK V INSTALACNI SACHTE) BUDOU VYMENENY
VYROBCE — POPIS VIZ. TECHNICKA ZPRAVA
- ROZVODY EL. V BYTE BUDOU VYMENENY VEETNE VYPINACU, ZASUVEK A SVITIDEL
01 — POPIS VIZ. TECHNICKA ZPRAVA
2500 — PRED OBLOZENIM BUDOU STENY NAMAHANE STRIKANOU VODOU OPATRENY
SV ° SYSTEMOVOU HYDROIZOLACNI STERKOU (V MISTE VANY, UMYVADLA, DREZU)
S - POD KERAMICKOU DLAZBU BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACNI STERKA V SYSTEMOVEM PROVEDENI
o — POPIS VIZ. TECHNICKA ZPRAVA .
— PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE
PREDLOZENA K ODSOUHLASENI ZASTUPCUM INVESTORA A PROJEKTANTA, ZAROVEN BUDOU PRED
VYROBOU DOMERENY SKUTECNE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI.
— SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SYSTEMOVEM PROVEDEN/ — KONSTRUKCE Z OCEL. STOJEK S
DVOUVRSTVYM OPLASTENIM — ZE STRANY m.&. 03 KOUPELNA, m.2.04 WC A V MISTE KUCHYNSKE LINKY
BUDOU POUZITY DESKY DO MLHKEHO PROSTREDI, DO KONSTRUKCE BUDE VLOZENA IZOLACE DLE
TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCE.
— V JEDNOTLIVYCH MISTNOSTECH, BUDOU PROVEDENY NOVE NASLAPNE VRSTVY PODLAH — PVC, KER. DLAZBA
— VIZ. LEGENDA M|STNOST/ A TECHNICKA ZPRAVA
— HORNI HRANA SNIZENE PRICKY OBLOZENA KERAMICKYM OBKLADEM
POZN. 4 — SYSTEMOVA REVIZNI KLAPKA (DVIRKA) POD OBKLAD DO VLHKEHO PROSTREDI PRO OSAZENI DO STENY
@ B00x600(950) — ROZMER A POLOHA BUDE OVERENA PRIMO NA STAVBE DLE POLOHY
[+ MERICICH ARMATUR V INSTALACNI SACHTE A DLE POKYNU MONTERU ZT )
POZN. 5 — NOVA MRIZKA 150/350mm OSAZENA NA STAVAJCIM POTRUBI VZT + UPRAVA POTRUBI VZT
ole NA PROSTUPU S NOVOU SDK KONSTRUKCI STENY
2 82 POZN. 6 — PODLAHOVA SYSTEMOVA PRECHODOVA LISTA NA STYKU PVC A KER. DLAZBY )
— \T"T —  POZN. 7 — SYSTEMOVA SADROKARTONOVA KONSTRUKCE PODHLEDU NA OCELOVEM POZINK. DVOUVRSTVEM
F—F \ ROSTU, Z DESEK PRO PQUZITI DO VLHKEHO PROSTRED(, S PAROZABRANOU OSAZENOU NA DESKACH
88 § POZN. 8 — NA STENU NALEPENA SADROKARTONOVA DESKA TL.12.5mm SYSTEMOVYM LEPIDLEM

LEGENDA:

— NOVE VNITRNI DREVENE DVERN/ KRIDLO 700/1970 — L ks + 800/1970 — L 3ks + P 1ks,

— OTOCNE DVERNI KRIDLO ZE 2/3 PROSKLENE HLADKE

S POVRCHEM UPRAVENYM FOLIl 800/1970mm OSAZENE DO STAVAJICI OCELOVE ZARUBNE
OPATRENE NOVYM VICEVRSTVYM NATEREM V ODSTINU DLE VYBERU UZIVATELE

VRCHNI KOVANI — KLIKA-KLIKA + STITY MEZIPOKOJOVE (HLIN[KOVA SLITINA, MAT. ELOX)
KOVANI — ZAMEK DOZICKY INTERIEROVY

POVRCHOVA UPRAVA: KRIDLA — FOLIE DLE VYBERU INVESTORA

SKLO — ORNAMENTALNI — DLE VYBERU INVESTORA

NOVE VNITRNI DREVENE DVERE 600/1970 VCETNE ZARUBNE — L 2ks — OTO{NE DVERNI KRIDLO PLNE
S POVRCHEM UPRAVENYM FOLIl 600/1970mm, ZARUBEN — OCELOVA PRO SADROKARTONOVE
KONSTRUKCE BEZ ZAPUSTENI DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVOU SPQOJKOU,

DODATECNE VLOZENE TESNEN( Z PVC, 3xREKTIFIKOVATELNE ZAVESY,MATERIAL POZINK. PLECH

DLE DIN 59232 TL.1,5mm, POVRCHOVA UPRAVA ZAKLADNIM NATEREM PRO POZINK. PLECH +
FINALNi NATER V ODSTINU DLE RAL — DLE VYBERU INVESTORA, SIRKA USTi ZARUBNE=100mm
KRIDLO — OTOENE PLNE HLADKE S VOSTINOVOU KONSTRUKCI, S POVRCHOVOU UPRAVOU FOLII

DO OCELOVE ZARUBNE, 3x ZAVESY, POVRCHOVA UPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBERU INVESTORA
DVERE BEZ PRAHU

VRCHNI KOVANI — KLIKA—KLIKA + STITY MEZIPOKOJOVE PRO PACKU A UKAZATEL (HLINIKOVA
SLITINA, MAT. ELOX)

KOVANI — ZAMEK MEZIPOKOJOVY S PACKOU A UKAZATELEM

NOVE WNITRN[ DVERE VCETNE ZARUBNE 800/1970 — L ks — OTOCNE DVERN| KRIDLO HLADKE
PLNE PROTIPOZARNi S POVRCHEM UPRAVENYM FOLI 800/1970 mm,

ZARUBEN OCELOVA PRO PREFABRIKOVANE BETONOVE KONSTRUKCE BEZ ZAPUSTENI

DO PODLAHY, S ODJIMATELNOU PRAHOVQU SPOJKOU,

DODATECNE VLOZENE TESNENI Z PVC, 3xREKTIFIKOVATELNE ZAVESY,MATERIAL POZINK. PLECH
DLE DIN 59232 TL.1,5mm, POVRCHOVA UPRAVA ZAKLADNIM NATEREM PRO POZINK. PLECH +
FINALNI NATER V ODSTINU DLE RAL — DLE VYBERU INVESTORA, SIRKA UST ZARUBNE=100mm
— OVERIT PRIMO NA STAVBE

VRCHNI KOVANI — BEZPEENOSTNI KLIKA-KOULE + STITY S OTVOREM PRO VLOZKU

KRIDLO — OTOCNE DREVENE PLNE HLADKE , S POVRCHOVOU UPRAVOU FOLIf

DO OCELOVE ZARUBNE, 3x ZAVESY, POVRCHOVA UPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBERU INVESTORA
DVERN/ KRIDLO S POZARNI ODOLNOST/ SHODNOU SE STAVAJCIM DVERNIM KRIDLEM (EI 30 DP3)
DVERN/ KRIDLO VYBAVENO DVERNIM KUKATKEM.

KOVANI — ZAMEK 5-TI BODOVY BEZPEGNOSTNI

VRCHNI KOVANI — BEZPECNOSTNI, KLIKA-KOULE + STITKY S OTVORY PRO KLIKY A VLOZKU
DVERE OSAZENY VCETNE NOVEHO PRAHU Z MAT. BUK, POVRCHOVA UPRAVA

AKRYLAT. LAK, KOTVIT LEPENIM.

POZADAVEK NA LABORATORNI NEPRUZVUGNOST Rw=32 dB A SOUCINITEL PROSTUPU

TEPLA Uy =3.5W/m.K

OKNO OSAZENE V OBVODOVEM PLASTI NAVRZENE Z PLASTOVYCH VICEKOMOROVYCH

PROFILU SE STREDOVYM TESNENIM — 1510/1615mm-—1ks, OKNO JEDNOKRIDLOVE

— KRIDLO DOWNITR OTEVIRAVE A SKLAPECI, ORIENTACE OTEVIRANI DLE POZADAVKU

INVESTORA, KOVANI V ANTIKOROZNI UPRAVE UMISTENE V TEPLE ZONE

RAMU — 1x CELOOBVODOVE PRO OTVIRANI A SKLAPENI.

VRCHNI KOVANI — 1x KLIKA VCETNE POLOHY PRO MIKROVENTILACI — BARVA BILA.

OKENNI RAM BUDE DOPLNEN VODOROVNYM PARAPETNIM PLASTOVYM PROFILEM + UPRAVA PRO NAPOJEN(
OPLECHOVANI + NASTAVOVACI PARAPETNi PROFIL V=30mm (STAVAJCI ZATEPLENI PARAPETU).

RESEN/ PARAPETU ZE STRANY INTERIERU BUDE PROVEDENO V SYSTEMOVEM PROVEDENI VYROBCE OKEN

-

-

VCETNE PROVEDENI A OSAZENi VNITRNiHO PLASTOVEHO SYSTEMOVEHO PARAPETU V BARVE OKENNIHO RAMU.

V OSTENI A NADPRAZI BUDE RAM OKNA DOPLNEN NASTAVOVACIM PROFILEM TL.30mm (STAVAJIC
ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZI).

ZASKLENI IZOLAENIM DVOJSKLEM — SKLO CIRE PLAVENE + "TEPLY RAMEGEK"

POVRCHOVA UPRAVA RAMU A KRIDEL: SYSTEMOVE PROVEDENI Z VYROBNY — BARVA BILA.

OKNA V PROVEDENI S AUTOMATICKOU MIKROVENTILACI BEZ MOZNOSTI MECHANICKEHO OVLADANI.
CLENENI VYPLNE BUDE PROVEDENO DLE STAVAJICI VYPLNE.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA VYPLNE JAKO CELKU Uw = 1.2 W/mZK

OKNO BUDE OSAZENO V POLOZE STAVAJICIHO OKNA.

KOTVENI BUDE PROVADENO POMOCI SYSTEMOVYCH PROFILU A VYPLNENI SPARY PUR PENOU.

ORIENTACI OTEVIRANI KRIDLA JE NUTNE PRED VYROBOU STANOVIT V ZAVISLOSTI

NA VNITRNIM VYBAVENIM MISTNOSTI, RESENI ODSOUHLASIT SE ZASTUPCEM INVESTORA.

O PRESNEM ROZMERU NASTAVOVACICH PROFILU BUDE ROZHODNUTO AZ PO DETAILNIM ZAMERENI A
PROVERENI NAVAZNOSTI S OHLEDEM NA STAVAJCI KONSTRUKCE, POZADOVANA MINIMALNI VIDITELNA SIRE
RAMU ZE STRANY EXTERIERU JE 30mm.

NOVE OSAZENE OKNO BUDE ZE STRANY INTERIERU ZEDNICKY ZACISTENO POMOCI

OMITKOVE ROHOVE SYSTEMOVE LISTY + UKONCGUJICI OMITKOVE LISTY U RAMU VYPLNE A

DOTMELENIM SPARY.

ZE STRANY EXTERIERU BUDE V MISTE STAVAJICIHO OPLECHOVANI PARAPETU OSAZENA DO

TMELU SYSTEMOVA PRECHODOVA L LISTA Z POZINK. PLECHU TL. 0.7 mm S POLYESTEROVYM POVLAKEM
V ODSTINU WIZ. STAVAJICI OPLECHOVANI.

ZE STRANY EXTERIERU BUDE SPARA MEZI RAMEM NOVE VYPLNE A STAVAJICIM KZS VYTMELENA VHODNYM
PUR NEBO SILIKONOVYM TMELEM + V PRIPADE POSKOZENI, BUDE PROVEDENA V TOMTO MISTE OPRAVA A
ZAGISTENI OMITKY NA KZS + OSAZENI KOMPRIMOVANE TESNICI PASKY NA STYKU IZOLANTU KZS S RAMEM
NOVE VYPLNE — V SYSTEMOVEM PROVEDENI KZS.

OKNO OSAZENE V OBVODOVEM PLASTI NAVRZENE Z PLASTOVYCH VICEKOMOROVYCH

PROFILU SE STREDOVYM TESNENIM — 1800/1600mm-~—1ks. OKNO DVOUKRIDLOVE ROZDELENE SVISLYM
SLOUPKEM — V POLOZE VIZ. STAVAJICI TVAR OKNA, KRIDLA DOVNITR OTEVIRAVA A SKLAPECI,
ORIENTACE OTVIRANI DLE POZADAVKU INVESTORA, KOVANI V ANTIKOROZNI UPRAVE

UMISTENE V TEPLE ZONE RAMU — 2x CELOOBVODOVE PRO OTVIRANI A SKLAPENI.

VRCHNI KOVANI — 2x KLIKA VCETNE POLOHY PRO MIKROVENTILACI — BARVA BILA.

OKENNI RAM BUDE DOPLNEN VODOROVNYM PARAPETNIM PLASTOVYM PROFILEM + UPRAVA PRO NAPOJEN(
OPLECHOVANI + NASTAVOVACI PARAPETNI PROFIL V=30mm (STAVAJICI ZATEPLENI PARAPETU).

RESENI PARAPETU ZE STRANY INTERIERU BUDE PROVEDENO V SYSTEMOVEM PROVEDENI VYROBCE OKEN

VCETNE PROVEDENI A OSAZENI VNITRNIHO PLASTOVEHO SYSTEMOVEHO PARAPETU V BARVE OKENNIHO RAMU.

V OSTENI A NADPRAZI BUDE RAM OKNA DOPLNEN NASTAVOVACIM PROFILEM TL.30mm (STAVAJICI
ZATEPLENI OSTEN[ A NADPRAZI).

ZASKLENT 1ZOLACNIM DVOJSKLEM — SKLO GIRE PLAVENE + "TEPLY RAMEGEK"

POVRCHOVA UPRAVA RAMU A KRIDEL: SYSTEMOVE PROVEDENI Z VYROBNY — BARVA BILA.

OKNA V PROVEDENI S AUTOMATICKOU MIKROVENTILACI BEZ MOZNOST MECHANICKEHO OVLADANI.

CLENENI VYPLNE BUDE PROVEDENO DLE STAVAJICI VYPLNE.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA VYPLNE JAKO CELKU Uw = 1.2 W/m2K

OKNO BUDE OSAZENO V POLOZE STAVAJICIHO OKNA.

KOTVENI BUDE PROVADENO POMOCI SYSTEMOVYCH PROFILU A VYPLNENI SPARY PUR PENOU.

ORIENTACI OTEVRANI JEDNOTLIVYCH KRIDEL JE NUTNE PRED VYROBOU STANOMIT V ZAVISLOSTI

NA VNITRNIM VYBAVENIM MISTNOSTI, RESENI ODSOUHLASIT SE ZASTUPCEM INVESTORA.

O PRESNEM ROZMERU NASTAVOVACICH PROFILU BUDE ROZHODNUTO AZ PO DETAILNIM ZAMEREN( A
PROVERENI NAVAZNOSTI S OHLEDEM NA STAVAJICI KONSTRUKCE, POZADOVANA MINIMALNI VIDITELNA SIRE
RAMU ZE STRANY EXTERIERU JE 30mm.

NOVE OSAZENE OKNO BUDE ZE STRANY INTERIERU ZEDNICKY ZACISTENO POMOC

OMITKOVE ROHOVE SYSTEMOVE LISTY + UKONGUJICI OMITKOVE LISTY U RAMU VYPLNE A

DOTMELENIM SPARY.

ZE STRANY EXTERIERU BUDE V MISTE STAVAJICIHO OPLECHOVANI PARAPETU OSAZENA DO

TMELU SYSTEMOVA PRECHODOVA L LISTA Z POZINK. PLECHU TL. 0.7 mm S POLYESTEROVYM POVLAKEM
V ODSTINU VIZ. STAVAJICI OPLECHOVANI.

ZE STRANY EXTERIERU BUDE SPARA MEZI RAMEM NOVE VYPLNE A STAVAJCIM KZS VYTMELENA VHODNYM
PUR NEBO SILIKONOVYM TMELEM + V PRIPADE POSKOZEN(, BUDE PROVEDENA V TOMTO MISTE OPRAVA A
ZACISTENI OMITKY NA KZS + OSAZENI KOMPRIMOVANE TESNICI PASKY NA STYKU IZOLANTU KZS S RAMEM
NOVE VYPLNE — V SYSTEMOVEM PROVEDENI KZS.

SESTAVA PRO BYTOVOU LODZII OSAZENA V OBVODOVEM PLASTI — OKNO + BALKONOVE DVERE

SESTAVA JE NAVRZENA Z PLASTOVYCH VICEKOMOROVYCH PROFILU SE STREDOVYM TESNENIM
900/2460+2125/1600mm — 1ks.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA VYPLNE JAKO CELKU Uw = 1.2 W/m2K

OKNO DVOUKRIDLOVE ROZDELENE SVISLYM PEVNYM SLOUPKEM V 1/3 SIRKY

— V POLOZE VIZ. STAVAJICI TVAR OKNA, KRIDLA DOWNITR OTEVIRAVA A SKLAPEC,

OKENNI RAM BUDE DOPLNEN VODOROVNYM PARAPETNIM PLASTOVYM PROFILEM + UPRAVA PRO NAPOJENI
OPLECHOVANI + NASTAVOVACI PARAPETNI PROFIL V=30mm (STAVAJIC/ ZATEPLENI PARAPETU).

RESENI PARAPETU ZE STRANY INTERIERU BUDE PROVEDENO V SYSTEMOVEM PROVEDENI VYROBCE OKEN

VCETNE PROVEDENI A OSAZENI WNITRNIHO PLASTOVEHO SYSTEMOVEHO PARAPETU V BARVE OKENNHO RAMU.

V OSTENI A NADPRAZl BUDE RAM OKNA DOPLNEN NASTAVOVACIM PROFILEM TL.30mm (STAVAJICI
ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZ().

BALKONOVE DEVERE — KRIDLO DOVNITR OTEVIRAVE A SKLAPECI PRAVE,

KRIDLO PROSKLENE DOPLNENE VODOROVNOU MEZISKELNI PRIGKOU UMISTENOU V UROWNI

SPODNIHO PROFILU RAMU OKNA — WIZ. STAVAJCI PROVEDENI.

RAM DVERI DOPLNEN PATNIM NASTAVOVACIM PROFILEM v=cca50mm (SKLADBA PODLAHOVYCH KONSTRUKCI),
V OSTENI A NADPRAZI JE RAM DVER/ DOPLNEN NASTAVOVACIM PROFILEM TL.30mm

(STAVAJICI ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZ).

ZASKLENI 1ZOLACNIM DVOJSKLEM — SKLO GIRE PLAVENE + "TEPLY RAMEGEK"

POVRCHOVA UPRAVA RAMU A KRIDEL: SYSTEMOVE PROVEDENI Z VYROBNY — BARVA BILA.

SESTAVA V PROVEDENI S AUTOMATICKOU MIKROVENTILACI BEZ MOZNOSTI MECHANICKEHO OVLADANI.
CLENENI VYPLNE BUDE PROVEDENO DLE STAVAJCI VYPLNE.

KOVANI OKNA V ANTIKOROZNi UPRAVE UMISTENE V TEPLE ZONE RAMU - 2x CELOOBVODOVE PRO
OTVIRANI A SKLAPENI.

VRCHNI KOVANI OKNA — 2x KLIKA VCETNE POLOHY PRO MIKROVENTILACI — BARVA BILA.

KOVANI BALKONOVYCH DVERI — CELOOBVODOVE PRO OTEVIRANI A SKLAPENI V

ANTIKOROZNI UPRAVE UMISTENE V TEPLE ZONE RAMU.

VRCHNI KOVANI BALKONOVYCH DVERI — ZEVNITR OVLADAN( BILOU KLIKOU VEETNE POLOHY PRO
MIKROVENTILACI, NA WNEJS/ STRANE PEVNE PLASTOVE MADLO.

DVERE BUDOU VYBAVENY (MAGNETICKOU) ZAPADKOU PRO MOZNOST UZAVRENI DVER( ZVENCI.

SESTAVA BUDE OSAZENA V POLOZE STAVAJICI SESTAVY.

KOTVENI BUDE PROVADENO POMOCI SYSTEMQVYCH PROFILU A VYPLNENI SPARY PUR PENOU.

0 PRESNEM ROZMERU NASTAVOVACICH PROFILU BUDE ROZHODNUTO AZ PO DETAILNIM ZAMERENI A
PROVEREN/ NAVAZNOST/ S OHLEDEM NA STAVAJICI KONSTRUKCE, POZADOVANA MINIMALN/ VIDITELNA SIRE
RAMU ZE STRANY EXTERIERU JE 30mm.

NOVE OSAZENA SESTAVA BUDE ZE STRANY INTERIERU ZEDNICKY ZACGISTENA POMOCI

OMITKOVE ROHOVE SYSTEMOVE LISTY + UKONCGUJICI OMITKOVE LISTY U RAMU VYPLNE A

DOTMELENIM SPARY.

ZE STRANY EXTERIERU BUDE V MISTE STAVAJICIHO OPLECHOVANI PARAPETU OSAZENA DO

TMELU SYSTEMOVA PRECHODOVA L LISTA Z POZINK. PLECHU TL. 0.7 mm S POLYESTEROVYM POVLAKEM

V ODSTINU WIiZ. STAVAJICI OPLECHOVANI.

ZE STRANY EXTERIERU BUDE SPARA MEZI RAMEM NOVE VYPLNE A STAVAJICIM KZS VYTMELENA VHODNYM
PUR NEBO SILIKONOVYM TMELEM + V PRIPADE PO3SKOZEN(, BUDE PROVEDENA V TOMTO MISTE OPRAVA A
ZACISTENI OMITKY NA KZS + OSAZENI KOMPRIMOVANE TESNICI PASKY NA STYKU IZOLANTU KZS S RAMEM
NOVE VYPLNE — V SYSTEMOVEM PROVEDENI KZS.

ZE STRANY EXTERIERU BUDE V MISTE PRAHU DVERI OSAZENA DO TMELU L LISTA Z NEREZ PLECHU V MISTE
STAVAJICI SKLADBY LODZIE, ZASUNUTA DO OKAPNI DRAZKY A CELOPLOSNE LEPENA K PODLAZE ZA POUZIT
VHODNEHO TMELU.

zg STRANY INTERIERU BUDE V MISTE PRAHU DVER/ CELOPLOSNE PRILEPENA SYSTEMOVA PLASTOVA L
LISTA.

— OKENN[ SESTAVA OSAZENA V OBVODOVEM PLASTI NAVRZENA Z PLASTOVYCH VICEKOMOROVYCH

PROFILU SE STREDOVYM TESNENIM — 4830/1600mm-~—1ks (2x2400/1600). 2 x OKNO DVOUKRIDLOVE ROZDELENE SVISLYM
SLOUPKEM — V POLOZE VIZ. STAVAJICI TVAR OKNA, KRIDLA DOWNITR OTEVIRAVA A SKLAPECI,

ORIENTACE OTVIRANI DLE POZADAVKU INVESTORA, KOVANI V ANTIKOROZNI UPRAVE

UMISTENE V TEPLE ZONE RAMU — 4x CELOOBVODOVE PRO OTVIRANI A SKLAPENI.

VRCHNI KOVANI — 4x KLIKA VCETNE POLOHY PRO MIKROVENTILACI — BARVA BILA.

OKENNI RAM BUDE DOPLNEN VODOROVNYM PARAPETNIM PLASTOVYM PROFILEM + UPRAVA PRO NAPOJEN
OPLECHOVANI + NASTAVOVACI PARAPETNI PROFIL V=30mm (STAVAJICI ZATEPLENI PARAPETU).

RESENI PARAPETU ZE STRANY INTERIERU BUDE PROVEDENO V SYSTEMOVEM PROVEDENI VYROBCE OKEN
VCETNE PROVEDENI A OSAZENI VNITRNIHO PLASTOVEHO SYSTEMOVEHO PARAPETU V BARVE OKENNIHO RAMU.
V OSTENI A NADPRAZI BUDE RAM OKNA DOPLNEN NASTAVOVACIM PROFILEM TL.30mm (STAVAJ(CI

ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZI).

ZASKLENI IZOLACNIM DVOJSKLEM — SKLO GIRE PLAVENE + "TEPLY RAMEGEK"

POVRCHOVA UPRAVA RAMU A KRIDEL: SYSTEMOVE PROVEDEN( Z VYROBNY — BARVA BILA.
OKNA V PROVEDENI S AUTOMATICKOU MIKROVENTILACI BEZ MOZNOSTI MECHANICKEHO OVLADANI.
CLENENI VYPLNE BUDE PROVEDENO DLE STAVAJICI VYPLNE.

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA VYPLNE JAKO CELKU Uw =

1.2 W/m2K

OKNNI SESTAVA BUDE OSAZENA V POLOZE STAVAJICI OKNNI SESTAVY.

KOTVENI BUDE PROVADENO POMOCI SYSTEMOVYCH PROFILO A VYPLNENI SPARY PUR PENOU.

ORIENTACI OTEVIRANI JEDNOTLIVYCH KRIDEL JE NUTNE PRED VYROBOU STANOMT V ZAVISLOSTI

NA WNITRNIM VYBAVENIM MISTNOST, RESENI ODSOUHLASIT SE ZASTUPCEM INVESTORA.

0 PRESNEM ROZMERU NASTAVOVACICH PROFIL0 BUDE ROZHODNUTO AZ PO DETAILNIM ZAMERENI A
PROVERENI NAVAZNOSTI S OHLEDEM NA STAVAJICI KONSTRUKCE, POZADOVANA MINIMALNI VIDITELNA SIRE
RAMU ZE STRANY EXTERIERU JE 30mm.
NOVE OSAZENE OKNO BUDE ZE STRANY INTERIERU ZEDNICKY ZACISTENO POMOCI
OMITKOVE ROHOVE SYSTEMOVE LISTY + UKONGUJICI OMITKOVE LISTY U RAMU VYPLNE A

DOTMELENIM SPARY.

ZE STRANY EXTERIERU BUDE V MISTE STAVAJCIHO OPLECHOVANI PARAPETU OSAZENA DO

TMELU SYSTEMOVA PRECHODOVA L LISTA Z POZINK. PLECHU TL. 0.7 mm S POLYESTEROVYM POVLAKEM
V ODSTINU WIZ. STAVAJICI OPLECHOVANI.
ZE STRANY EXTERIERU BUDE SPARA MEZI RAMEM NOVE VYPLNE A STAVAJICIM KZS VYTMELENA VHODNYM
PUR NEBO SILIKONOVYM TMELEM + V PRIPADE POSKOZEN(, BUDE PROVEDENA V TOMTO MISTE OPRAVA A

ZACISTENI OMITKY NA KZS + OSAZENI KOMPRIMOVANE TESNICI

NOVE WYPLNE — V SYSTEMOVEM PROVEDEN( KZS.

LEGENDA M{STNOST :

PASKY NA STYKU IZOLANTU KZS S RAMEM

OZN.| NAZEV MISTNOSTI m? | PODLAHA STENY STROP | POZNAMKA

01 | Predsi 17.3 | PVC oMtk K eidintho zafizent omitka

02 | Kuchyn 10.3 | PVC s Rochyhske. iy OMItKG e T o v
03 | Koupelna 2.5 | ker. dlazba SDK+ker. obklad Sothied

04 | WC 1.1 | ker. dlazba SDK+ker. obklad SR led

05 | Obyvaci pokoj 22.1 | PVC omitka omitka

06 | Loznice 12.4 | PVC omitka omitka

07 | LoZnice 15.6 | PVC omitka omitka

08 | Lodzie 7.3 | stévaiel beton. mazanina | omitks + okl v 60mm v resent
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