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A.l. IDENTIFIKACNI{ UDAJE O INVESTOROVI

Investor: Statutarni mésto Pardubice
zastoupené Méstskym rozvojovym fondem Pardubice a.s.

Sidlo : U Divadla 828
530 02 Pardubice

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

A.2. IDENTIFIKACNI UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Projektant: Ing.Milan Soudek

Adresa: 22.¢ervence 174, 530 03 Pardubice
IC: 745 80 019

DIC: CZ7112130828

Telefon: +420 721 605 448

E-mail: milan.soudek@parseko.cz

URL: http://www.parseko.cz

A.3.  PREDMET DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RiZENI

A.3.1. Nazev stavby a misto stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce bytové jednotky ¢.16,
ul.Bélehradska 513, Pardubice

Obec: Pardubice - Polabiny

Lokalita: ul. Bélehradska ¢.p.513

Kraj: Pardubicky

B.1. DISPOZICE A POPIS STAVAJICIHO STAVU BYTOVE JEDNOTKY

Zamérem investora je zrekonstruovat stavajici bytovou jednotku 1 + kk v bytovém domé ¢.p.
513, ulice Bélehradska, Pardubice — Polabiny. Bytova jednotka se nachazi v 3.NP. bytového
panelového domu v ul. Bé¢lehradska. Pristup do bytové jednotky je umoznén ze spolecné
chodby domu do piedsing. Svétla vyska bytové jednotky je 2,66 m. V piedsini (chodb¢) se
je propojena s pokojem a se socialnim zdzemim (spole¢na koupelna + WC). V pokoji se
nachazi kuchyiisky kout, tvofeny kuchynskou linkou délky cca 1,8 m s jednoduchym diezem
a elektrickym ctyiplotynkovym sporakem s elektrickou troubou. Nad spordkem je umisténa
digestof s odtahem do spole¢né VZT stoupaciho odtahového potrubi. V rohu pokoje se dale
nachazi jednokiidlova spizni skiin o rozmérech cca 0,6 x 0,7 m. Prostor koupelny a WC je
bez dveti volné propojen s chodbou a upraven pro pohyb invalidniho voziku (rozsireny vstup
do koupelny a na WC). Koupelnu tvofi sprchovy kout (ocelova vani¢ka) 1200/800 mm
s nasténnou sprchovou baterii, a keramickda WC misa se splachovaci nadrzi systém kombi.
V prostoru za WC misou se nachézi instala¢ni Sachta patefnich rozvodi kanalizace, vodovodu
(SV, TUV) a vzduchotechniky. Instalacni Sachta je od prostoru WC oddélena lehkou



demontovatelnou ptickou s reviznim oteviratelnym otvorem. Vytapéni objektu je teplovodni,
dalkové pomoci ¢lankového otopného télesa, které je umisténo pod okny v pokoji. Byt neni
plynofikovan. Veskeré obvodové, nosné stény a nenosné piicky jsou prefabrikovang,
zelezobetonové. Stény jsou opatfeny Stukovou vapenocementovou omitkou, v koupelné a za
kuchyniskou linkou je proveden keramicky obklad. Na podlahach pokoje a chodby se nachazi
lepené PVC v pasech. V koupelné€ je na podlaze keramickd dlazba. Hrubé podlahy jsou
tvofeny betonovou mazaninou. Okno je dievéné jednoktidlé zdvojené. Vnitini dvete z chodby
do pokoje jsou dievéné, prosklené.

B.2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- zamgér investora (rozsah stavebnich uprav v bytové jednotce)
- prohlidka a zaméfeni stavajiciho stavu
- stavebné technicky priizkum bytové jednotky

B.3. INFORMACE O SPLNENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Stavba bude navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., 502/2006 Sb. resp. 137/1998
Sb. a splituje obecné pozadavky na vystavbu.

Pro stavbu budou navrzeny takové materidly, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti
z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzené Ucely zarucuji, ze stavba pii spravném provedeni
a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, pozarni bezpec¢nost, hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostiedi, bezpecnost pii
udrzovani a uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Gsporu energie a ochranu tepla.

C. POPIS PLANOVANYCH STAVEBNICH UPRAV

C.1. Bouraci a demontazni prace

V ramci bouracich a demontaZnich praci bude provedena demontdz zafizovacich predméti
ZTI (sprchovy kout, WC kombi, sprchova baterie, dfez, dfezova baterie). Dale bude
provedena odborna demontaz kuchynské linky vcetné étyiplotynkového sporaku, digestoie a
diezu vcetné baterie pro zpétnou montdz. Na chodbé¢ dojde k demontdzi vestavéné skiing.
V pokoji bude provedeno vybourani difevéného okna. Dale dojde k vyveSeni 1 ks vnitinich
dvefi. V ramci elektroinstalaci dojde ke zruSeni veSkerych rozvodi svitidel, vypinacl a
zasuvek, v ramci rozvodu ZTI dojde k demontazi veskerych piipojovacich potrubi vodovodu
a kanalizace.

V ramci podlah dojde ke strhnuti naslapnych vrstev podlah v¢.podlozek a sokliki (PVC) a
K vybourani keramickych dlazeb v koupelné.

Dojde k veskerému oskrabani maleb a pfipadnému otluceni poskozenych vnitinich omitek
nebo vrchniho Stuku. V koupelné a za kuchynskou linkou dojde k otlu¢eni keramickych
obkladt. V ramci provedeni novych rozvodi elektro a ZTI budou provedeny pro tyto rozvody
drazky ve sténach, piipadn¢ v podlahové betonové mazanin€. Z divodu provedeni novych
natér zarubni, rozvoda a téles UT, dojde k odstranéni ptivodnich natéra a o¢isténi povrchi
ploch téchto prvki.

C.2 Zednické prace
V ramci zednickych praci dojde k opravam poskozenych vnitinich omitek stén a stropl a
provedeni novych omitek v prostorach novych rozvodu elektro a ZTI (zahdzky instala¢nich




drazek, opravy po otlu¢enych keramickych obkladech). Vzhledem k tomu, Ze veskeré stropy a
stény tvofi zelezobetonové prefa panely, bude se jednat o hladké stérkové omitky do lepidla,
Vv exponovanych mistech bude do stérkového tmele vloZena vyztuzna tkanina (perlinka).
Lokaln¢ v téchto mistech dojde také k opravam vrchniho vapenocementového Stuku a
k opravam dér ve sténach po instalacich kotevnich prvkt pavodniho interiérového vybaveni
bytové jednotky. V koupelné dojde k osazeni novych dvetnich ocelovych zarubni 700/1970
do stavajiciho vstupniho otvoru a k dozdéni dé€lici pticky mezi koupelnou a prostorem WC o
cca 420 mm z poérobetonovych tvarnic tl.75 mm.

Po strzeni naslapnych vrstev podlah a odbourani keramické dlazby budou provedeny lokalni
opravy betonovych podlahovych mazanin a pted pokladkou novych naslapnych vrstev dojde
k vyrovnani podlah samonivela¢ni stérkou. V koupelné¢ bude provedena pod keramickou
dlazbu hydroizolacni stérka s pfebandazovanim styku podlahy a stén a v misté sprchového
koutu s vytazenim na stény do vysky cca 2 m.

C.3 Upravy povrchii

V ramci maleb budou provedeny nové vymalby stén a stropit dvojnasobnym bilou tekutou
malbou napi.PRIMALEX Standart. V koupelné bude proveden keramicky obklad do vysky 2
m, v prostoru kuchynské linky bude proveden keramicky obklad v pasu mezi pracovni
plochou a hornimi skiikami. Pfedpokladd se jednotny odstin keramickych obkladii o
rozmérech cca 20x20 cm (napt. ze serie Rako Color Two).

Nov¢ budou provedeny naslapné vrstvy podlah. Podlahy v pokoji a piedsini budou provedeny
jako povlakové lepené z pasti PVC vcetné osazeni soklikii z mekéeného PVC, ptechodovych
list a veskerych systémovych detaild. V koupeln¢ a na WC bude provedena keramicka dlazba
do lepidla z keramickych dlazdic do rozméru cca 30x30 cm s indexem protiskluznosti min.
R9 (napft. ze serie TAURUS Color).

Veskeré odstiny a typy pouzitého materialu (obklad, dlazba, sparovacka, PVC pasy, PVC
sokliky) budou pied zahajenim praci odsouhlaseny investorem dila.

V ramci natérti dojde k obnoveé novych natéri rozvoda ustiedniho vytapéni a natér otopného
¢lankového télesa dvojnasobnym syntetickych natérem ur¢enym pro otopna télesa a k novym
natérim vnitinich ocelovych dveinich zarubni (také 2-nasobny synteticky natér). Odstin
natérl urci investor dila (pfedpoklada se odstin dle piivodniho natéru, tj. bila, ptip. ,,slonova
kost®). Dojde také k obnové natéru délici pticky mezi prostorem WC a instala¢ni Sachtou a
spiZzni skiin€ v pokoji.

C4 Truhlaiské a kompletaéni prace

V ramci truhlafskych konstrukci bude nové zrepasovana a zpétné€ osazena kuchynska linka
S jednodilnym dfezem a hornimi skiifkami celkové délky 1,8 m vcetné stavajiciho
elektrického ¢étyiplotynkového sporaku s troubou a elektrické odtahové digestote. V pokoji
bude osazeno do stavajiciho otvoru plastové okno (1600 x 1520 mm). Pied vyrobou téchto
vyplni otvor(l je nutné zaméfit skute¢ny rozmér stavebnich otvorti. Ram okna bude plastovy,
bily (min. 5-ti komorovy), zaskleni oken izola¢nim dvojsklem s min. soucinitelem tepla
Ug=1,1 W/m2.K a zvukovym utlumem min. 32 dB. Okno bude dodano véetn¢ plastovych
parapetl Vv bilé barve.

V pokoji bude provedena truhlarské repase a oprava kovani spizni skiin€ a v koupelné bude
provedena repase délici stény instalacni Sachty vetné oteviravého kiidla stény. Noveé budou
osazena dvetni kiidla vnitinich dveti, do pokoje dfevéna prosklend 800/1970 v¢. kovani
klika/klika a do koupelny dievéna plna 700/1970 s kovanim WC-klicka. Bude provedena
kontrola a ptipadna repase vnitinich dfevénych dveti.



C5 Zdravotnétechnické instalace, zafizovaci pfedméty

V ramci zdravotnétechnickych instalaci budou provedeny kompletné nové vnitini rozvody
ptipojovaciho potrubi kanalizace a vodovodu (SV a TUV). Napojeni na stavajici pateini
rozvody bude provedeno V instalacni Sachté za prostorem WC. Nové budou osazeny
zatizovaci pfedméty v koupelné, tj. sprchovy kout 120/80 cm, umyvadlo s keramickou
polonohou, WC kombi, sprchova baterie nasténna se sprchovym setem a stojakova pakova
umyvadlova baterie. V kuchyiiském koutu bude nové osazena stojankova pakova drezova
baterie a nové osazen prackovy ventil. V prostoru nad sporakem bude provedeno odtahové
potrubi pro elektrickou digestof. Veskeré zatizovaci predméty budou osazeny véetné
zapachovych uzavérek a prislusnych armatur.

Po dokonceni novych povrchovych tprav bude v kuchynském koutu zpétné instalovana
stavajici kuchyniska linka véetné elektrického spordku a digestofte.

C.6 Vnitini elektroinstalace

V ramci vnitini elektroinstalace dojde ke kompletnimu provedeni vnitinich rozvodl véetné
upravy napojeni bytového rozvadéce z elektromérového mista mimo bytovou jednotku dle
pozadavkil provozovatele (CEZ a.s.). V piedsini u vchodovych dveii bude nové osazen
bytovy rozvadé¢ s vystrojenim odpovidajicim platnym CSN. Vnitini rozvody z CYKY budou
provedeny v drazkach stén piip. podlah. Samostatné¢ budou provedeny zasuvkové rozvody,
svételné rozvody, napojeni kuchynského koutu, el. spordku a piiprava pro digestor. Veskeré
zasuvky a vypinace budou nové€ osazeny (pfesné¢ umisténi urci pfed zahdjenim akce investor
dila) do plastovych krabic (standart napt. ABB — Tango, barva bild). V ptedsini a pokojich
dojde k osazeni stropnich ptisazenych svitidel, v koupeln¢ a nad kuchyiskou linkou bude
osazeno piisazené svitidlo st€nové a stropni s pfislusnou ochrannou do vlhka. V prostoru nad
spordkem v kuchyniské lince bude nové provedena piiprava (napojeni) pro digestot.

VC ramci slaboproudych rozvodi bude provedena repase stavajiciho domaciho telefonu a
rozvodi STA.

Po provedeni praci bude na tyto rozvody vystavena vychozi revize.

D. ORGANIZACE VYSTAVBY

D.1 Doprava a pfistup na stavenisté:

Pozemek je dostupny pro béZnou mechanizaci pouZitelnou pro tento druh stavby. Pfistup na
tento pozemek bude realizovan z ulice Bélehradska.

Doprava v této ulici nebude vystavbou naruSena.

D.2 Predpokladany pocet pracovniki stavby, socialni zazemi stavby

Predpokladany primérny pocet pracovnikii: 2 - 4 pracovnicCi
Nepredpoklada se zadné ztizeni doCasného zatfizeni staveniste.

D.3 Urceni postupu vystavby:

Postup stavebnich praci bude kontinualni.
Bude spocivat zvIasté v :



e pfipravnych, demontdznich a bouracich pracich
e stavebnich pracich zednickych a hrubych rozvodu elektro a ZTI

e kompletacnich pracich elektro, ZTI a tprav povrchi

D.4  Zékladni udaje o ptedpoklddaném prubehu stavby

Zahajeni vystavby je odvislé od terminu vybéru dodavatele dila, pfedpoklada se zahajeni a
zéaroven dokonceni praci v roce 2012.

D.5 Likvidace stavebnich odpadt

V souladu s piislusnou platnou vyhlaskou je nutno v PD feSit likvidaci odpadi, které vznikaji
pti bouracich a stavebnich pracich. Béhem vystavby pii provadéni stavebnich praci budou
vznikat odpady z vystavby. Odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytiidény a zneskodnény
dle platnych pravnich piedpisi. Zhotovitel (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci
odpadi, které v ramci stavebni ¢innosti vzniknou napt. zbytky izolacnich materiald, prazdné
obaly od materialti apod.), v souladu se zak.¢. 125/97 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP ¢&.
338/97 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Za likvidaci odpadl vznikajici pii vystavbe
je odpoveédny dodavatel stavby. K pfedavacimu fizeni budou zhotovitelem dolozeny doklady
o vyuziti, popt. zneSkodnéni odpadii vznikajicich béhem stavebnich praci, véetn¢ pribézné
evidence odpadii. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym ptijemcem odpadi.

PREHLED ODPADU
Kéd druhu Nazev druhu odpadu Kategorie Kéd podle Likvidace
odpadu odpadu BU
17 07 01 smésny stavebni a N fizena skladka
nebo demoli¢ni odpad
170101 Beton 0 fizena skladka
17 01 03 Keramika 0 fizena skladka
170102 Cihla 0 fizena skladka
17 02 02 Sklo @) kontejnery pro odpad
17 02 01 Dievo 0 odprodej na palivo nebo
znovupouZiti
17 04 05 Zelezo nebo ocel @) sbérné suroviny
200101 papir nebo lepenka @) sbérné suroviny
1703 01 asfalt s obsahem dehtu N fizena skladka
200301 smésny komunalni 0 Y46 kontejnery / tizena
odpad skladka

Zdroj: Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpad

D.6 Reseni ochrany ovzdusi

Stavba nema vliv na ovzdusi a neni zdrojem znecisténi ovzdusi.

D.7 Reseni ochrany proti hluku




Stavba neni zdrojem hluku. Nejsou navrhovana zadna mimotradné opatieni
objektu.

E ZASADY ZAJISTENI POZARNI OCHRANY STAVBY

Koncepce pozarni bezpecnosti neni pozadovana.

F ZAJISTENI BEZPECNOSTI PROVOZU STAVBY PRI JEJIM UZIVANI

Navrhovana stavba bude v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., 502/2006 Sb. resp. 137/1998
Sb. a splituje obecné pozadavky na vystavbu.

Pro stavbu jsou navrzeny takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpusobilosti stavby pro navrzené ucely zarucuji, Ze stavba pfi sprdvném provedeni a bézné
udrzbé po dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, pozarni bezpecnost, bezpecnost pti udrzovani a uzivani stavby.

F.1 Vliv stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na zivotni prostiedi
Vystavbou nedojde k ohroZeni ani k poskozeni Zivotniho prostiedi. Stavba svym charakterem,
pouzitim nezavadnych materidli a modernich technologii nebude negativné ovliviiovat

zivotni prostfedi. Po strdnce provozni je vzhledem k charakteru objektu vylou€ena jakakoliv
kolize s okolim, objekt svym charakterem na okoli pfimo navazuje.

V Pardubicich kvéten 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek



