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1 Uuvob

Staticky vypodet

Predmétem tohoto dokumentu je navrh a posouzeni dodateéné osazovanych prabéznych
ocelovych profiltl (véetné jejich ptikotveni) k predni stran& parapetu horniho balkonu (jako pfi-

prava pro montaz reklamniho pasu) Tipsport Arény Pardubice a soutasné posouzeni statiky
parapetu po osazeni reklam.

1.1 Pouzité normy a literatura
CSN EN 1990 ZMENA A1 Eurokéd: zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991-1-1 EC1 Cast 1-1: Obecna zatizeni - objemoveé tihy, vlastni tiha a uzitna
zatiZzeni pozemnich staveb
CSN EN 1993-1-1 EC3 Cast 1-1: Navrhovani ocelovych konstrukci - Obecna pravidla
a pravidla pro pozemni stavby
CSN EN 1993-1-8 EC3 Céast 1-8: Navrhovani ocelovych konstrukei - Navrhovani sty&nikd
1.2  Software

Staticky vypocet byl proveden pPomoci programu Scia Engineer 2017.1.

1.3 Podklady

- Dokumentace skutetného provedeni akce Piistavba a stavebni Upravy Zimniho stadionu
v Pardubicich — oprava a rekonstrukce. Datum 11/2001. Zodpovédny projektant Ing. Zdefika
Holancova. Zakazkové &islo 1914.00/01.

- Vykresy stavebni &asti navrhu kotevnich profili — vypracoval Martin Dostal (PPP spol. s r.0.)
- Technicky list reklamniho panelu poskytnuty objednatelem.

2 ZATIiZENI

21 Stala zatizeni

Maximaini tiha reklamni led pasku max.0,10 kN/m

Ing. Petr Klima 12/2017 &



Rozvojovy fond Pardubice a.s., Trida Miru €.p.90, Pardubice 530 02

LAréna Pardubice — Osazeni kotveni reklamniho pasu* Staticky vypodet
3 STATICKY VYPOCET KOTEVNIHO PROFILU
31 Vypoctovy model
L1500 ]
¥ Y % ;
Prvky
Jmencl B (PEGECZE I S RS M DRI EPae el KGHRENGZE s BT
T.1 CS5 - Uhel (50; 70; 3; 3:3) |S 235 1,500 [N1 N2 nosnik (80} |
3.2  Prifezy
Typ Uhel
Detailni 50; 70; 3; 3; 3
Kod tvaru 4 - Uhelnik
Typ tvary Tenkosténny
Materidl S 235
Vroba - valcovany
Barva .
Posudek rovinného vzpéru | b b
v-¥, Posudek rovinndho
vzpéru z-z
A fm?] 3,4903e-04
Ay Im?], A, m? 1,8984e-04| 1,3812e-04
Ac [m¥md, As [m¥/m) 2,3612e-01{ 2,3612e-01
Crucs [mm], czues [mm] 21 11
afdeg] 0,00
I [m7, I [m9] 7,5969e-08| 1,7591e-07
iy [mm], i [mm} 15 22
Wty %], Wz [m?] 1,964%e-06| 3,6108e-06
Wty [°], Wy [m?] 3,5208e-06| 6,6250e-06
Moty [Nm}, Mgl,y,« {Nm} 8,27e+02 8,27e+02
Mptz. [Nm], Myz- [Nm} 1,56e+03 1,56e+03
dy fmm], d; [mm] -18 13
L [m¥], T P 1,0530e-09| 1,6504e-41
By [mm], 8; [mm] -14 47
Obrézek S !
T
|
. |
|
i l n i
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Kod tvaru |h - Vyska g
b - Sitka
t - Tloustka
r - Polomér u piechodu pasnice a stojiny
rl - Polomér u hrany pasnice
W1 - Vzdalenost mezi Srouby
W2 - Vzdalenost mezi $rouby
B W3 - Vzdalenost mezi Srouby
A Plocha
| Ay Smykova plocha ve sm&ru hlavni osy y
Az Smykovd plocha ve sméru hlavni osy z
AL Obvodovy povrch na jednatku délky
Ap Vysychajici povrch na jednotku délky
Crucs Soufadnice t&%i8t& ve smary osy Y zada-
1vaciho systému
Czuts Soufadnice t&#isté ve sméry osy Z zada-
_|vaciho systému
Ivics Moment setrva¢nosti kolem osy YLSS
Eics Moment setrvacnosti kolem osy ZLSS |
Ivzrcs Moment setrvaénosti Iyz v LSS
a Uhel pootoceni hlavni osy
Iy Moment setrvachosti kolem hlavni osy v
I Moment setrvacnosti kolem hlavni osy z
i Polomér setrvacnosti kolem hlavni osy y
iz Polomér setrvacnosti kolem hlavni osy z
Wy _{ Pruzny modul préifezu k hlavni ose y
Wz Pruzny modul priifezu k hlavni ose z
Wiy Plasticky modul préFezu k hlavni ose %
Wi Plasticky modul pr@fezu k hlavn{ ose z
Mpty.« Plasticky moment kolem hlavni osy y pro
T % kladny moment My
Moty Plasticky moment kolem hlavni osy ¥ pro
i zaporny moment My
Mpiz.+ Plasticky moment kolem hlavni 0SY Z pro
e kladny moment Mz
Mat.z.- Plasticky moment kolem hlavai oSy z pro
i z&porny moment Mz ﬁl
dy Soufadnice stfedu smyku ve smeru
hlavni osy y méfend od t&¥ists
dz Soufadnice stfedu smyku ve smeru
: hlavni osy z méfend od t&¥sts
It Moment setrvacnosti v prostém krou-
ceni
Tw Vysecovy moment setrvacnosti
By Mono-symetrickd  konstanta  kolem
. hlavni osy y
Be Mono-symetrickd  konstanta  kolem
hlavni osy z N
0 Specl Typizatizen ol
G1 vl.ttha Stalé -Z
Viastni tiha
G2 skladba | Stélé G
Standard F
34  Skupiny zatiZzeni
i SRR T
G
S Proménné | Standard |Snih
Ing. Petr Klima 1212017 6
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35 Kombinace

eiite, |

Fimans :"'Pcpis : Tvo N TS ovaeT Stavy R IS

| EN-MSU (STR/GEO) Soubor B

G1 - vl.tiha

G2 - skladba
P MSP EN-MSP charakteristicka G1 - vl.tiha

G2 - skladba

36  Spojité zatzeni

Wbice

3.7 U-WISU -priibéh vnitinich sil - graf

Hodnoty: V-, My 3
Linedrni vypodet Y 7
Koembinace: U \\\ i f/

Soufadny systém: Hlavnf
Extrém 1D: Globalni

Vyb&r: Ve \ /

M‘"m

AN L

e

Vze0I3kN | de=0000m o =005 KNm | dy = 0750 m

¥z =032 kN Jde= 1500 m
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3.8 U-MSU - priib&h vnitinich sil - tabulka
Linearni vypolet
Kombinace: U
Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Dilec
Vybér: Vie
: 0,00
T.1 0,750- |U/1 0,00 0,00 0,05
Bimenol INKIcHEmbinace
U/l | 1.35%G1 + 1.35*G2
39  UMSU - pritbéh napsti
Hodnoty: ox (1Df2D)
Linearni vpolet -
Kombinace: U
Vybér: Vie &
Poloha: V uzlech s prAmé&rovanim na 0 e
makro. Systém: LSS prvku sité a
Zldadni veliciny, ™\, A
/RNy o
/ wi
P |
/ X
“ 5
._\ o

%

e
/
/
/
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310 Posudek ocelovych prvki na MSU EC-EN 1993

Linedrni vypocet
Kombinace: U

Soufadny systém: Hlavni
Extrém 1D: Globalni
Vybér: Ve

Posudek EN 1993-1-1
Narodni pfiloha: Slovenska STN-EN NA

Dilec T.1 0,750 / 1,500 m |Uhel (50; 70; 3; 3;/S235 |U 0,10 - ‘
3)
binace
Gl + 1.35%G2
DS ouENEpolehlivost
Mo Pro_Unosnost priifezu 1,00
m1 pro stabilitu 1,00
mz pro (inosnost istého prifezu 1,25
Mez kluzu f, 235,0 MPa
Mezni pevnost f,  [360,0 MPa
Vyroba Valcovany
«:::POSUDEK UNOSNOSTT::...

Kriticky posudek je na pezici 0,750 m

VR A IV Vypocterelll 1 CaRBtES
Neg 0,00 kN

Vy,ed 0,00 kN

Vzeq 0,00 kN

Tea 0,00 kNm

My, | 0,05 kNm

Mzed 10,00 kNm |

Klasifikace pro navrh prifezu
Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 danku 5.5.2
Klasifikace vy¢nivajicich &sti pro Ghelniky podle EN 1993-1-1 tabulky 5.2 listu 2

ol i i Trida ) Trid sl
i) N7z [( ; R Hmit it
: : T e o :  HoR CEIL
1 |Uo |44 3 3,390e+03 17,826e+03 (0,43 049 |1,00 |14,67 9,00 10,00
3 |uoc Je4 3 2,046e+03 |-1,061e+04 [-5,19 [23,80 |0,16 21,33 13845 1153,83

Prifez je klasifikovéan tfidou 3

Posudek ohybovéhe momentu pro My
Podle EN 1993-1-1 danku 6.2.5 a rovnice (6.12), (6.14)

,Tl'\-"el,y,mwn 1,964%¢e-06 m? —!
Mel,y,rd 0,46 kNm
Jedn. posudek | 0,10 -

Prvek splfiuje podminky posudku préfezu.
-.::POSUDEK STABILITY::...

Kiasifikace pro navrh dilce na vzpér

Rozhedujici poloha pro klasifikaci stability: 0,750 m

Klasifikace podle podle EN 1993-1-1 ¢lanku 5.5.2

Klasifikace vyénivajicich &sti pro thelniky podie EN 1953-1-1 tabulky 5.2 listu 2

Ing. Petr Klima 12/2017 9
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 [mm] ] s

1 Uuo 144 3 3,390e+03 |7,826e+03 [0,43 0,49 10,00 14,73 3

3 uo |64 3 2,046e+03 |-1,06le+04 [-5,19 |23,80 0,16 21,33 [138,45 [153,83 102,45 |1

Priifez je klasifikovan tfidou 3

Posudek klopeni

Podle EN 1993-1-1 élanku 6.3.2.1 & 6.3.2.2 a rovnice (6.54)
BAtametEviklopenil '
Metoda pro kfivku klopeni Obecny stav
Pruzny modul prifezu We,y | 1,9649¢-06 | m?
PruZny kriticky moment M| 4,89 kNm
Pomérnd Stihlost Aerr 0,31
Mezni Stihlost Areimo0 0,20

Poznamka: Stihlost nebo chybovy moment umoZiuji ignorovat
Gcinky klopeni podle EN 1993-1-1 Slanek 6.3.2.2(4)

Délka klopeni | ' 1,500 |m

Vliv pozice zatiZeni bez viivu
Opravny soucinitel k 1,00
Opravny soucinitel ke 1,00

Soucinitel mementu na klopeni C; | 1,13
Souginitel momentu na klopeni C; | 0,45
Soucinitel momentu na klopeni C; | 0,53

Vzdalenost stfedu smyku d, 13 mm
Vzdalenost polohy zatiteni z, 0 mm
Konstanta monosymetrie By -14 mm
Konstanta monosymetrie z; 7 mm

Poznamlka: Parametry C se urdf podle ECCS 119 2006 / Galea 2002

Prvek splfiuje podminky stahilitniho posudku.

311  Relativhi deformace

Linedrni vypocet, Extrém : Globalni, Systém : LSS
Vybér : Ve

Kombinace : P
dx I NStV IIRarAbIRace
T 0,750 | P/1

T.1 0,000 | P/1

0 0,00

312 G1i-Reakce

Linearni vwpocet
Zat&%ovaci stav: G1
Systém: Globalni
Extrém: Dilec
Vybér: Ve

Uzlové reakce

rench Be R &y
LIRS I R NI R kN eIl B

RI/NL [G1 0,00 0,02 0,00 0,0

R2/N2 TGl 0,00 0,02 0,00 0,0

Ing. Petr Klima 12/2017 10
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3143 G2-Reakce

Linearni vypoet
ZatéZovaci stav: G2
Systém: Globalni
Extrém: Dilec
Vybér: Vse

Uzlové reakce

W : CIKNIE STNE SIRND S
R.I/NI [G2 0,00 0,07 0,0
fg.zfmz G2 000! 0,07 0,00 0,0]

314 U-MSU-Reakce

Linearni vypocet
Kombinace: U
Systém: Globalni
Extrém: Dilec
Vybér: Vée
Uzlové reakce

driienol AStay

RA/NL U/L

RINL U2

R2/N2_ | U/

R2/N2 | U2

Wfnan08 MUKITS KoM

u/1 Gl + G2

U2 1.35%G1 + 1.35%G2

4 KOTEVNIi $§ROUB

Minimalni prumér: M8
Pevnost: 8.8

Typ hlavy: pilkulats

Ing. Petr Klima 1212017 i1
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5 DETAILNI NAKRES KOTVENI
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7 ZAVER

Na stavajici Zelezobetonovy parapet Ize prikotvit reklamni LED panely o maximalni hmotnosti
10 kg/bm. Kotveni bude provedeno pomoci §roubu M8 (8.8) po max. vzdalenosti 1500 mm
skrz zelezobetonovou konstrukci parapetu s ptilkulatou hlavou. Palkulata hlava Sroubu musi byt osa-
zena smérem do hledisté, tak aby nemohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni divaka nebo jeho odévu
d. Jako osazovaci profil bude pouzit ohybany uhelnik minimalnich rozméry L 50x70x3 z oceli S235,
Dilatace ocelového profilu bude zaji$téna pomoci vétsich dér priméru 12 mm v Ghelniku,

Horni kotevni profil L 50x70x3 bude opatien pruznym pasem trojuhelnikového priifezu proti
volnému pokladani pfedméta divaky.

JelikoZ je panel ke kotevnimu profilu pfikotven pomoci magnetu, musi byt LED panel
zajistén proti vandalismu pojistnymi ocelovymi lanky !

V Pardubicich 21. prosince 2017 Ing. Petr Klima

Ing. Petr Klima 122017 14



