[bookmark: _GoBack]Minimální technické požadavky na řídící systém LED pásu
· Posílaní signálu mezi LED obrazovkou – pásem a řídícím systémem se může uskutečnit pouze přes optický kabel, s přímým spojením procesor – subkontroler obrazovky bez potřeby převodníku. 

· Procesor musí být přímo integrovaný s vysílací kartou a musí mít minimálně 2 optické výstupy

· Řídící systém musí byt přímo synchronizovaný přes Genlok s přesností 0,00015 ms, co zabezpečí synchronnost obrazu na celé obrazovce. Řídící systém musí zabezpečit klíčování signálu v každým frému s přesností 0,00015. 


· Musí být garantované vyvážení bíle barvy „white  balance stability“ při různých nastaveních teploty barvy

· Musí být zabezpečené zachování barev obrazu v celé škále jasu, speciálně při malém jasu pod úrovní 5%

· Řídící systém umožní automatické vyvážení barev mezi kabinety v závislosti na počtu provozních hodin obrazovky automaticky, bez potřeby kalibrační kamery ( automatická kalibrace )

· Musí být zabezpečené nastavení teploty barev v celém rozsahu bez omezení od 3,000 ° K do 10,000 ° K

· Řídícím systém musí obsahovat minimálně tyto video vstupy: 3G-HD SDI, DVI / HDMI, DisplayPort, S-Video, Composite

· Přímo v řídícím systému musí být implementované funkce - scaling (zvětšení  a zmenšení obrazu ), croppiing ( ořezání obrazu ) , fading ( ztmavování  obrazu )

· Musí být zabezpečená nativní podpora všech frém frekvencí 25, 30, 50, 60, 75, 100, 120 Hz

· Možnost nastavení jasu bez ztráty kvality barev od úrovně 0,1% do 100% jasu

· Monitoring obrazovky - pásu a celého systému v reálním čase, automatické vysílaní upozornění na chybu v systému přes email v případě výskytu chyby.

· Automatické přepnutí signálu při ztrátě signálu z hlavního kanálu na záložní v případě redundantního zapojení

· Funkce „Preview“ pro zobrazovaný signál v řídícím SW systému

· Simultánní paralelní řízení minimálně 3 nezávislých vrstev z 3 nezávislých vstupů včetně funkce -  scaling, cropping, fading pro každou vrstvu samostatně  

· Řídící systém na úrovni procesoru s neoddělitelnou integrovanou vysílací kartou musí obsahovat integrované řídící PC pro řízení systému 

· Všechny funkce nastavení obrazu (jas, barva, teplota barvy, ….) musí pracovat  v reálném čase,  hlavně kompletní „collor correction“ – nastavení barev  v reálním čase s funkcí „preview“.

