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Dispozice a popis stavajiciho stavu bytové jednotky

Zamerem investora je zrekonstruovat stavajici bytovanptku 3 + 1 v bytovém damng.p. 162, v ulici
Ohrazenicka v Pardubicich — Polabinach. Bytovagédnse nachazi ve 2. np bytového panelového
domu. Ristup do bytové jednotky je umainze spoléné chodby domu. Stla vySka bytové jednotky je
2,5 m. V gredsini bytu se nachazi vestas skin Siroka cca 1200 mm, bytovy elektrorozé&@ domovni
telefon. Redsh je propojena se dwma pokoji, kuchyni a WC. Z jednoho z pok@@ pristupny jedt jeden
mensi. Z kuchy&je pristupnd mala koupelna. V kuchyni se nachazi kiské linka dlouha 2,4 m
tvoiena jednoduchymidzem a plynovynityiplotynkovym spordkem s troubou. Nad sporakem chybi
digestd, now bude osazena s odtahem do sprsédo VZT stoupaciho potrubi nachazejiciho se v
instal&ni Sacht.

V koupelrg je umiséna vana a umyvadlo s jednou vanovou baterii, naldvgetova misa se zé&senou
splachovaci nadrzi. V prostoru za WC se nachailatai Sachta se stoupacim potrubim kanalizace,
vodovodu, plynovodu a vzduchotechniky. InstaieSachta je od WC odtna lehkou tewvénou gickou

s reviznim oteviratelnym otvorem. Witap objektu je teplovodni dalkové, na které jsoednotlivych
mistnostech napojena otopiéesa. Koupelna nyni bez vyt&g, now bude osazen el. infraizd& V byte
¢.6 se nachazi otopnéldsa ve viech@ch pokojich a v kuchyni, vzdy pod oknem. Otopitésta jsou
litinova ¢lankova.

Obvodoveé i vnitni s€ny jsou prefabrikované Zelezobetonové, jadro jekarave. SEny jsou opateny
Stukovou omitkou. Keramicky obklad se nachazi zzhigiskou linkou a jeho plocha je 1,6m

koupelré do vySky 1,8 m a na WC do vySky 1,6 m. Na podlah@akoji se nachazi lepené PVC v
pasech, v kuchyni, na chotlbv koupel a na WC se nachézi keramické dlazba. Hrubé pogialy
tvofeny betonovou mazaninou. Okna jsdawina s dvojsklem &ena na oteviravé a vyklopné (jednotliva
kridla a vyklopn&aésti jsou §ky cca 700 mm). Z kuchynje dvojitymi dvemi pristupné lodzie. Vniti
dvefe jsou typové dyhované ¥qusir do pokojeC. 106 a do kuchyhjsou ze 2/3 prosklené, ostatni pIné.

Zarubre jsou ocelové typové. Vstupni deedo bytu jsou protipozarni.

Popis planovanych stavebnich Uprav

Bouraci a demontazni prace
V ramci bouracich a demontéaznich praci bude proveedemontéaz ¥zovacich pedneta ZTI, tedy

plechova vana, umyvadlo, WC, vanovérezibva baterie,idz. Dale bude demontovana kuttbka linka,
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plynovy sporak. Bude provedena demontaZz umakartojélra a to &etng nalepenych keramickych
obkladi.

Na chodls dojde k demontazi vestave sking a to Wetrg zdkné @icky (palené pickovky) tvorici bok
skiin¢é. Také dojde k vy&Seni 9 ks vnihich dvei bez pralh (véetré dvei na lodZii) a dvé vstupnich
protipoZarnich.

Demontovana budou stavajidieskna zdvojena okna.

V ramci elektroinstalaci dojde ke zruSeni veSkemgavod: svitidel, vypin&a a zasuvek, které jsou
vedené po povrchu v plastovych listach (cca 8 manici rozvod ZTI dojde k demontazi veSkerych
pripojovacich potrubi vodovodu a kanalizace.

Dojde ke strhnuti naSlapnych vrstev podlabta podlozek, soklik a keramickych soklovych pask
(PVC, dlazba). Budou oskrabany veskeré malbkizedré budou otldeny poSkozené viiiti omitky
nebo vrchni Stuk.

V ramci provedeni novych rozvaelektro budou provedeny drazky vérsich, pipadré v podlahovée
betonové mazanén Z divodu provedeni novych riti dvernich zarubni, rozvada €les UT, dojde k
odstrarni pivodnich n&lri a aisténi povrchi ploch gchto prvki. Nad okny budou demontovany
garnyze.

V prostoru chodby bude demontovariewené obloZeni vedle Satniiéhe na celou vySku mistnosti.

Zednické prace

V ramci zednickych praci dojde k vyad pricek koupelny a WC, je navrzen zdici systém YTONGtRS
odpovidajici maltoviny a omitkoviny. J&ba dodrzet technologii navrzeného systému.

Dale budou provedeny opravy poskozenychimifth omitek sin a strofi a provedeni novych omitek

v prostorach rozvadelektro (zahazky instalaich draZzek, opravy po otlanych keramickych
obkladech). U strapa s&n ze Zelezobetonovych prefa pans¢ bude jednat o hladké&ktové omitky

do lepidla, v exponovanych mistech bude ddkstvého tmele vioZzena vyztuzna tkanina perlinka.
Lokalre v téchto mistech dojde k opravam vrchniho vapenoceméhtmsStuku a k opravantive

sttnach po instakmich kotevnich prvcichtwodniho interiérového vybaveni bytové jednotky.

Po strzeni naSlapnych vrstev podlah budou provelidgdni opravy betonovych podlahovych mazanin
a pred pokladkou novych naslapnych vrstev dojde k wyéow podlah samonivelai st€rkou. V koupelg
bude provedena pod novou keramickou dlazbou hyolagizi strka s glebandazovanim styku podlahy
a stn a v mist sprchového koutu s vytazenim néngtdo vysky cca 70 cm (tedy cca 20 cm nad sprch.

vanicku).
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Upravy povrch @

V ramci maleb budou provedeny nové vymallinst strofi dvojnasobnou bilou malbou (riaPrimalex
Standart). Sy now vyzdéného jadra budou omitnuty tenkovrstvou omitkou vioadpro zdici systém
YTONG. V koupel® a na WC bude proveden novy keramicky obklaeif rohovych list) do vysky
min 2 m (koupelna) a 1,6 m (na WC), v prostoru kuishé linky bude proveden keramicky obklad v pasu
mezi pracovni plochou a hornimitikkami. Redpokladéa se jednotny odstin keramickych obklad

o rozmerech 20 x 20 cm (Rako Rakovnik) — felta konzultovat s investorem.

Nowveé budou provedeny naslapné vrstvy podlah. Podlaigkejich, kuchyni aiedsini budou provedeny
jako povlakové lepené z paPVC Ketrg vyrovnani podlah, osazeni soklik mekéeného PVC,
prechodovych list a veSkerych systémovych détdilkoupelr# a na WC bude provedena keramicka
dlaZba (30 x 30 cm) do lepidla s indexem protiskbsti min R9. VeSkeré typy a odstiny pouZitého
materialu budouied zahajenim praci odsouhlaseny investorem dila.

V ramci naéra dojde k obno¥ novych n&tri rozvodi Ustedniho vytapni a nakr otopnychélankovych
téles dvojnasobnym syntetickym g&m utenym pro otopn&ltesa a k novym né&tim ocelovych
dvernich zarubni (dvojnasobny synteticky &rqt Odstin na&tra urci investor. Dojde také k ng&t délici

direwvené fricky mezi WC a instakni Sachtou.

Truhla fské a kompleta éni prace

Now¢ bude dodana kuchigka linka s jednodilnymidzem a hornimi skikami wetns napojeni nového
plynovéhoctyiplotynkového sporéku s troubou a el. odtahové tiges

Bude provedena montaz novych thieh kKidel etns kovani. Nové vniini dvere budou typové
dyhované bilé, do pokoje 106 a kuchy# ze 2/3 prosklené a do ostatnich mistnosti pinédail osazeny
véetrg kovani a jednohordwného prahu (dwe na lodZii). Vchodové dve budou dodany nov&etns
bezpé&nostniho kovani s pozarni odolnosti EI/EW 30.

Nowvé budou osazena zdvojena plastova okna sdmgtadvojsklem stejného rozimu a typu otevirani

jako jsou stavajici.

Zdravotn é-technické instalace, za Fizovaci p redm éty

Nowveé budou provedeny vriti rozvody pipojovaciho potrubi kanalizace a vodovodu. Napopeni
stavajici stoupaci potrubi bude provedeno v instalsacht za WC.

Nowveé bude osazen sprchovy kout v kougelmmyvadlo, naghna pakova baterie sprchova a umyvadlova
a no¥ osazen pr&kovy ventil. V koupel® bude no¥ osazen el. infraz&. Na WC bude navosazena

klozetova misa kombi.
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V kuchyiiském koutu bude néwsazena stojankova pakov@zbva baterie. V prostoru nad sporakem
bude napojeno odtahové potrubi digést&/esSkeré a@zovaci fednety budou osazenyetns
zapachovych uzdvek a fisluSnych armatur.

VnitFni elektroinstalace

Budou provedeny nové viiti elektrorozvody &etné Uprav napojeni bytového rozvie z
elektromérového mista mimo bytovou jednotku dle poZadaptovozovatele(EZ a.s.). V pedsini na
stejném mistjako nyni (viz vykres) bude ndwsazen bytovy rozvéd odpovidajici platnyn@'SN.
Vnitini rozvody CYKY budou vedeny v drazkackrspiip. podlah. Samostatiudou provedeny
zasuvkové obvody, stelné obvody, napojeni kuciiského koutu, automatické gky a giprava pro
digestd. VeSkeré zasuvky a vypite budou no¥ osazeny (fesné umighi uci pred zahajenim praci
investor) do plastovych krabic (standart hiaBB — Tango, barva bila). Viedsini, kuchyni a pokojich
dojde k osazeni stropnich svitidel, v kougedmad linkou budou osazena stropni admast svitidla s
prislusnou ochrannou do vihka. V koupebude no¥ osazen el. infraz& a v prostoru nad sporakem v
kuchyiiské lince bude na@provedeno napojeni digegto

Po provedeni praci bude vystavena vychozi revizéhtaska k odbru uCEZ a.s..

Organizace vystavby

Pozemek je dostupny préinou mechanizaci pouzitelnou pro tento druh stakbgtup na dateny
pozemek je z ulice Ohrazenicka. Doprava v tétd nkbude vystavbou naruSena.
Nepredpoklada se vybudovani Zadnéhdasmého zazeni stavenist

Whbourany material nesmi byt skladovan v misgtu, bude roztdén a vyvezen na skladku k tomu

uréenou.
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