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1. Ucgel objektu

Pfedmétem této projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky €.50, nachazejici se v 6.np
bytového domu v ulici Bartoriova &.p.826, 530 12 Pardubice, Studanka (Pardubice Ill). V této &asti projektove
dokumentace je popsan stavajici stav bytové jednotky. Byt je velikosti 1+kk, tzn., sklada se z téchto
mistnosti: pfedsing, komory, socialniho zafizeni (spole€na koupelna s WC), pokoje s kuchyfiskym koutem.
Tato bytova jednotka je vybavena bytovou lodZii, pfistupnou z pokoje. Objekt ma jiz v souCastné dobé
zateplenou fasadu.

2. Architektonické a dispozi¢ni reSeni

Bytova jednotka je pfistupna z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru pfedsiné. Z pfedsiné
se vstupuje do pokoje, koupelny a komory. WC je pfistupné z koupelny, mezi prostorem koupelny a WC se
nenachazi dvefe.

Bytova jednotka v sou€astné dobé neni feSena a vybavena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

3. Kapacita, podlahova plocha

Stavajici bytova jednotka je velikosti 1+kk. Svétla vyska jednotlivych mistnosti bytu je cca 2625mm
v socialnim zafizeni 2270mm.

UzZitna plocha bytu  33,8m?
Obytna plocha bytu 20,2m?2

4. Stavebné technické a konstrukéni Feseni
V ramci projekéni pfipravy bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu. Destrukéni sondy nebyly provadény,
skryté konstrukce je nutné pfed zapoCetim stavebnich praci ovéfit.

Bytovy dim byl postaven v panelové technologii, obvodovy plast objektu byl v minulosti zateplen.

Konstrukéni systém je s pficnymi nosnymi sténami a s vnitfnimi podélnymi ztuZujicimi sténami. Stropy a
Castecné stény jsou Zelezobetonové prefabrikované.

Zaklady: S ohledem na planovany rozsah stavebnich praci (rekonstrukce bytu), nebyl tvar zakladovych
konstrukci zjistovan.

Obvodové stény: Obvodovy plast je tvofen panely a lodziovymi sestavami. Obvodovy plast byl
v pfedchozich letech zateplen kontaktnim zateplovacim systémem. Panely na obvodovém plasti nebyly
ovéfovany, nebyly provadény destrukéni sondy.

Stropni konstrukce: Piedpokladana stropni konstrukce jsou prefabrikované Zelezobetonové stropni panely.
Stropni konstrukce nebyly ovéfovany destrukénimi sondami. Projektant vychazi z dochované, dostupné
typové projektové dokumentace.

Stiecha: Stavajici konstrukce stfechy je plocha. S ohledem na planovany rozsah stavebnich praci
(rekonstrukce bytu), nebyl tvar stfeSnich konstrukci zjistovan.

Schodisté: Vnitini schodisté je dvouramenné, piedpoklad Zelezobetonové konstrukce, s ocelovou
konstrukci zabradli.

Bytové pfi€ky jsou montované s ocelovou konstrukci, oplasténou umakartovymi deskami. V misté
socialniho zafizeni bytu a v mist& kuchyriské linky jsou pouzity umakartové desky s dekorativnim lesklym
umyvatelnym povrchem. V ostatnich mistech jsou pouzity umakartové desky s povrchovou Upravou natérem
bilé barvy.

Vypiné v obvodovém plasti (lodziova sestava) jsou na objektu provedeny jako vyplné otvor( plastové ze
systémovych profill s izolaénim dvojsklem. Lodziova sestava je sloZzena z balkénovych dvefi,
jednokfidlového okna a parapetniho plného panelu.

Dvefre: Vstupni dvefe do bytu jsou pIné hladké jednokfidlové pravdépodobné protipozarni osazené v ocelové
zarubni. Do prostoru socialniho zafizeni jsou dvefe jednokfidlové plné z umakartovych desek v ocelovém
ramu osazené jako soucast vestavéného bytového typového jadra (umakartové desky s dekorativnim
lesklym umyvatelnym povrchem). V misté dvefi do koupelny a v misté vstupu (priichodu) do WC je ocelovy
prahovy profil. Z pfedsiné do pokoje a komory jsou dfevéné dvefe osazené v ocelové zarubni. Do komory
jsou dvefe dfevéné jednokiidlové piné hladké a do pokoje jsou dvefe dfevéné hladké jednokfidlové ze 2/3
prosklené. V misté vstupnich dvefi, je osazen prah.

Klempirské konstrukce: Klempifské konstrukce (oplachovani venkovniho parapetu) je provedeno
z pozinkovaného natiraného plechu.
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Podlahy: V celém byté je provedeno jako naslapna vrstva podlah PVC, které je napojeno na stény pomoci
systémoveého plastového profilu.

Povrchové upravy: Vnitfni omitky na betonovych panelech (stropnich, mezibytovych) jsou tenkovrstvé
stérkové, na mezibytovych zdénych sténach jsou hladké Stukové. Malby jsou provedeny v jednotlivych
mistnostech v bilé barvé.

Ostatni: Pro vytapéni bytu je osazen v obyvacim pokoji pod oknem ocelovy Zebrovy radiatory a v prostoru
koupelny je na sténé umistén elektricky infrazafi€. V pokoji je nad oknem osazena garnyz pro uchyceni
zaclony. Prostor socialniho zafizeni je odvétran vétracim systémem zausténym do prostoru koupelny vétraci
mfiZzkou osazenou ve sténé nad vanou. Bytové jadro (prostor socialniho zafizeni, kuchyriské linky,
instalaCnich Sachet) je provedeno z typovych bytovych jader (ocelova konstrukce s umakartovymi deskami),
vCetné konstrukce podhledu v socialnim zafizeni (koupelna a WC). V pfedsini se u vstupu do pokoje nachazi
vestavéna skfifl. Vedle vstupnich dvefi do bytu je v pfedsini umistén domaci telefon a bytovy elektro
rozvadéce, v misté bytového elekiro rozvadéce jsou svislé rozvody EL. oplastény plechovou listou. Elektrické
rozvody v byté jsou Castecné vedeny pod listami, ¢aste¢né po povrch pod omitkou, ¢astecné v konstrukci
montovanych bytovych pfiek a Castecné v konstrukci podhledu v misté socialniho zafizeni. V pokoji se
nachazi kuchyrisky kout, tvofeny kuchyrnskou linkou délky cca 1,24m s jednoduchym dfezem s nasténnou
baterii. Na konci kuchyfiské linky v misté hornich skfinék je umisténa digestof s odtahem do spole¢né
stoupacky VZT (stoupaci odtahové potrubi) v instalaéni Sachté. V koupelné se nachazi vana 700/1200. Dale
je v koupelné osazeno zavéSené umyvadlo, ocelova ty¢ pro uchyceni zavésu v misté vany, plastové madla
na sténach a v prostoru WC je osazena kombi zachodova misa. Pro vanu a umyvadlo je na sténé osazena
spole¢na nasténna baterie. V prostoru za zachodovou misou se nachazi instalani S8achta patefnich svislych
rozvodl kanalizace, vodovodu (SV, TUV) a vzduchotechniky. Instalaéni Sachta je od prostoru WC oddélena
lehkou montovanou konstrukci pfi¢ky s reviznim otvorem na celou Sifi pficky.

5. Zhodnoceni stavajiciho stavu konstrukci

Kuchyhska linka je zastarala a opotfebovana. Konstrukce bytového jadra je zastarala, opotfebovana,
Castecné nefunkéni. Spary mezi panely jsou pfiznané a nejsou viditelné poruchy v misté spar. Stavajici stav
konstrukci je patrny z fotodokumentace viz nize.

6. Fotodokumentace

Vstupni dvefe do bytu (foceno z pfedsiné) + domaci telefon+bytovy rozvadé¢ + plechové oplasténi svislych rozvodim EL.
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Konstrukce podhledu v koupelné a na WC + el. pfimotop v koupelné

Odvétrani koupelny
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Prostor WC + pohled na instalaéni $achtu

Kuchyrisky kout

Pokoj — lodZiova sestava
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