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1.ÚVOD
Projektová dokumentace řeší výměnu stávajících radiátorových uzávěrů na otopných tělesech za nové termostatické ventily. 
V 1.NP  v prostoru kavárny – přístavba jsou tělesa VK, tudíž zde zůstanou radiátorové uzávěry zachovány.


Za výchozí podklady u tohoto objektu posloužily  stavební  výkresy budovy,  předané zástupcem MRF, zakreslení do těchto výkresů. 

Projekt je v souladu s normami:

ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění-Projektování a montáž

Vyhl. č. 193/2007 Sb.,
- kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při 
                                             rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné 
                                            energie a chladu -

Vyhl. č. 194/2007 Sb.,
- kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé 
                                            vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro 
                                            vytápění a   pro 
přípravu teplé vody a požadavky na
                                            vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji 
                                            regulujícími dodávku tepelné energie 
konečným 
                                            spotřebitelům -

2.Klimatické podmínky

Stavba je situována dle ČSN 060210 do oblasti :

· minimální venkovní teplota



  
te = -12v°C

· průměrná nadmořská výška



223 m.n.m

· průměrná denní teplota v topném období
tes= + 3,7°C pro  tem=+12°C

· průměrná vnitřní teplota 




tis=+ 20°C

· d počet topných dnů




224 dní

· D klimatické číslo
D=(tis-tes)*d



3651
· Charakteristické číslo budovy



12 Pa0.67
3.Popis stávajícího stavu
Objekt je využíván pro účely komerční (provozovny 1.NP – kavárna, květinářství) a pro účely bytové (8 x bytová jednotka).
Otopný systém pro tento objekt je napojen na stávající směšovací uzel v 1.PP (trojcestný ventil, teplovodní oběhové čerpadlo – ekvitermní regulace). 

V současné době jsou v tomto objektu na tělesech osazeny radiátorové kohouty, ventily, které budou nahrazeny TV. 

 V 1.NP  v prostoru kavárny – přístavba, jsou tělesa ocelová desková tělesa VK , kde  jsou termostatické ventily součástí těchto těles, tudíž zůstanou zachovány, tyto TV nemají termostatické hlavice). 
Tělesa v objektu jsou převážně litinová KALOR o rozměrech 500/160, 900/160mm, v některých případech jsou osazena ocelová desková tělesa RADIK, v koupelnách trubkové radiátory KORALUX. 
Hlavní rozvodné potrubí je v tomto objektu vedeno pod stropem 1.NP.
4.Popis řešení nového stavu
V suterénu objektu zůstane stávající strojovna beze změn. 
V 1.NP  v prostoru kavárny – přístavba, jsou tělesa ocelová desková tělesa VK , kde  jsou termostatické ventily součástí těchto těles, tudíž zůstanou zachovány, pro tyto ventily TV budou dodány nové termostatické hlavice. 

V ostatním komerčním prostoru budou vyměněny stávající radiátorové uzávěry za nové termostatické ventily včetně termostatických hlavic. V komerčním prostoru 1.NP, v 1.PP, v 5.NP (půda) budou osazeny termostatické hlavice proti scizení. 
V 2.NP až 4.NP (byty),  budou stávající armatury na otopných tělesech vyměněny za nové termostatické ventily s termostatickou hlavicí standart. 
Na každé otopné těleso bude na přívodu osazeno nové ventilové těleso Heimeier Exakt. Velikost ventilů dle stávajícího připojení k tělesu. Na zpětném potrubí zůstanou stávající šroubení.
Na ventilová tělesa budou osazeny nové termostatické hlavice Heimeier „K“ - standard, u VK těles a celém 1.NP, v 1.PP, v 5.NP (půda)  budou hlavice proti scizení.

Nové ventily TV včetně TH budou osazeny rovněž v 1.PP na 2 hladkých registrech.

5. Tepelná bilance
            Objekt je spočítán na teplotní spád 90/70°C. 
           Okruh TV pitná  55°C.

Tlaková úroveň připojené soustavy   PN6

Tepelné výkony :  ÚT – dle otopné plochy---------- v současné době------105kW
                             Ohřev TV ---------------------------------------------------------- 90kW
Tlaková ztráta (před SU) ----------------------------------------------------------  25.377 Pa
 

6. ZKOUŠKY OTOPNÉHO SYSTÉMU


Po montáži otopného systému je nutné veškeré rozvody ústředního topení propláchnout. Proplach systému se provede při demontovaných regulačních a ostatních jemných armaturách, u nichž hrozí zanesení. Cílem proplachu je odstranit ze systému případné okuje a nečistoty vzniklé při montážních pracích. Rovněž Proplach se provede dle ČSN 06 0310.
6.1 Zkouška těsnosti
Zkoušky těsnosti se provedou na nejvyšší dovolený pracovní přetlak systému = 0,4 MPa. Soustava se naplní vodou, řádně se odvzdušní a celé zařízení (všechny spoje, armatury, atd.) se vizuálně prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka. Výsledek zkoušky je úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti nebo pokles hladiny. Pokud se objeví netěsnosti, musí se odstranit a tlakovou zkoušku opakovat. Voda při zkoušce těsnosti nesmí být teplejší víc než 50°C.

6.2 Zkoušky provozní
Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce nastavení a seřízení zařízení. V jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topná zkouška u zařízení s výkonem vyšším než 100 kW trvá 72 hodin,nižším 24hod, bez delších provozních přestávek (zpravidla do 60ti minut celkem) a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu topného období v dokončené etapě stavby po odstranění všech stavebních nedostatků. Po ukončení topné zkoušky musí být potvrzena protokolem o zkoušce. Pokud se objeví závady, po jejich odstranění je nutno topnou zkoušku opakovat.   

7. DEMONTÁŽE
           Součástí montážních prací je demontování měněné armatury (výměna). Demontáže většího rozsahu při výměně armatur nejsou zapotřebí.

Pardubice červen 2012




Vypracoval: Z. Skolková
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