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a) ldentifika¢ni udaje

Udaje o stavbé |
Nazev stavby Rekonstrukce nebytovych prostor & 111, &.p. 60 Tfida Miru, Pardubice 530 02 i
Misto stavby 2 Tiida Miru &.p. 60, 530 02 Pardubice ;
Druh stavby : Rekonstrukce nebytovych prostor, zména.téelu uZivani :
Stupen : Dokumentace pro stavebni povoleni

Provedeni stavby: Dodavatelsky

Udaje o stavebnikovi

Stavebnik : Rozvojovy fond Pardubice a.s.
Sidlem | trida Miru 90, Zelené Pfedmésti, 530 02 Pardubice
1£0: 252 91 408

Udaje o zpracovateli PD i

Seznam zpracovatell dokumentace:

HIP 8 Ing. V. Meduna Riegrova 733, 533 51 PARDUBICE - ROSICE/LABEM
CKAIT 0700092
Projektant PBR Ing. Martin Taborsky. Medlegice 39, 538 31 Chrudim

1€0: 70165769
e: martin@taborsky.top
t: 777 947 291
CKAIT 0602189 ;

b) seznam pouZitych podkladtli pro zpracovéni

Projektova dokumentace pro stavebni povoleni z 11/2021, vypracoval Ing. V. Meduna, Ing. arch. K. Rothanzl

PBR stévajiciho stavu vypracované Ing. lvou Navratilovou, 09/2015

Pasport stavby z 06/1999 vypracoval Jaroslav Zitek, ovéreno stavebnim Gfadem 14.6.1999

Rozhodnuti o zméné uZivani z méstského informaéniho centra na kavarnu z 10/2007

Objekt je feden predevéim dle nésledujicich norem, piedpist a vyhladek:

€SN 73 0810, €SN 73 0810 OPRAVA 1 - PoZsrni bezpe&nost staveb — spoleéna ustanoveni

CSN 73 0802 ed. 2 - PoZarni bezpeénost staveb — nevyrobni objekty

CSN 73 0833+71, 22 — Pozarni bezpetnost staveb — budovy pro bydleni a ubytovani

CSN 73 0821 ed. 2 - Po#érni bezpe¢nost staveb — poZérni odolnost stavebnich kanstrukef

CSN 73 0873 - Pozarni bezpenost staveb — zasobovéani pozarni vodou

Hodnoty poZarni odolnosti stavebnich konstrukci podle Eurokédtl, Roman Zoufal a kolektiv

Zakon ¢. 133/1985 Sh., o poZarni ochrané v platném znéni :

Zékon €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéni a stavebnim Fadu v platném znéni .

Vyhlaska C. 246/2001 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni zikona o PO, ve znénf pozdéjSich predpist
Vyhlaska €. 23/2008 Sh., o technickych podminkdch poZami ochrany staveb, ve znéni pozdéjsich predpisii
Vyhladka . 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby

Vyhld3ka €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpisd

Vyhlaska 460/2009 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska poZarni bezpeénosti a ochrany obyvatelstva
da55| souvisefici pfedpisy a CSN v platném znéni véetnd zmén.
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c) struény popis stavby z hlediska stavebnich konstrukci, vyky stavby, Gcelu
uZiti, popfipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi
stavby ve vztahu k okolni z&stavbé

PoZarné bezpecnostni fedeni fesl zménu uZivani obchodniho prostoru 111 {dle evidence maijitele objektu). Jednd se o
prostory pfimo ustici do ulice Tfida Miru, vpravo od vstupu do Machofiovy pasaZe pfi pohledu z ulice. Dle posledniho
povoleného a provozovaného stavu se v obchodni sekci nachézela kavérna.

Vramci zmény uZivéni a stavebnich Gprav dojde k odstrandni nékterych nenosnych konstrukei, oprava nebo vyména
natlapnych vrstev a dojde k odstran&ni stévaji ocelové galerie v hlavnim prostoru.

Zpisob vytapéni a pfiprava TUV je beze zmény. V prostoréch bude instalovana nové podtlakova VZT, ktera trasovéni
navazuji na tu stavajici.

Objekt bude nové vyuZivan jako prostor pro prezentaci mésta ve formé informaéniho centra véetnd piisluiného
provozniho a socidlniho zézeml. Prakticky se tak vraci Géel uZivéni do obdobi pfed rokem 2007, kde v prostorich
informaéni centrum sidlilo.

Ujitn4 plocha : 127,9 m?
Projektovany podet hostl ] 10
Projektovany poZet zaméstnancl : 5

Stévajici objekt ma cihelnou a Zelezobetonovou nosnou konstrukci. Stropy nad 1.PP Felezobetonové nebo cihelné
klenby. Stropy nad 1.NP dfevéné trdmové stropy se zaklopem.

Objekt je dle vyhld$ky 460/2021 zafazen do druhé kategorie a Ill. tiidy vyuZiti. Zat¥déna je tast objektu s rozdilnym
Gcelem uZivani — 1.NP obchodni sekce. Jedn4 se o prostory kde nejsou prostory pro spanek a nenachazi se zde osoby,
které vyZaduji pfi evakuacl asistenci dal3i osoby. Nachézeji se zde prostory pro vefejnost. Nejedna se o objekt vy&$f nez
45m a vice jak dvéma podzemnimi podlaZimi. Cst objektu neni uréena pro vice jak 1000 osob.

Pozarni vyika objektu 14,9m
Podle CSN 730834, €1.3.3 se jedna 0 zménu stavby skupiny |. —nedochézi k podstatnym stavebnim dpravam.

V prostorach se nebude nachdazet vice jak 150 osob, nejed na se o shromazdovaci prostor ve smyslu CSN 730831.
Nedocham ke zméné uzwéni prostorii ve smyslu norem CSN 7308,

d) poZadavky na zménu uZivani

Nedochézi ke zméné uZivant objektu ve smyslu €SN 73 0834.
Nedochdzi k navyseni poZdrniho rizika, které je vyjdd¥eno navysenim soudinu pa . an. ¢ o vice jak 15 kg/m?.

Objekt byl postaven pfed G¢innosti norem poZarni bezpeénosti fady 73 08.. NavySeni potarniho rizika je posuzovano
k poslednimu povolenému stavu a k pfedeSiému zndmému stavu. ‘ '
Historicky se v prostorach vidy nachézely obchodni prostory a el se pravdépodobné v £ase ménil. Poslednim déelem
povolenym Géelem byla kavarna a pred ni infocentrum.

Stavajici (el vyuZiti: infocentrum
Nahodilé poZarni zatiZen{ stanoveno pro hlavni i&el dle pol. 9.5.1 tabulky A.1, €SN 73 0802.
pPn=30,0kg/m?, an=0,9. Véetné zdzemi.

Stavajici el vyuiitl: kavéarna
Nahedilé poZarni zatiZeni stanoveno pro hlavni Géel dle pol. 7.1.3 tabulkyA 1, CSN 73 0802
Pna=30,0kg/m?, an=1,15.

Navrzeny ucel vuditi:  infocentrum
Nahodilé poZarni zatiZeni stanoveno pro hlavni tgel dle pol. 9.5.1 tabulky A.1, ESN 73 0802.
pn=30,0kg/m?, an=0,9. Véetné zdzemi.
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Navrieny zplisob uZivani z hlediska nahodilého poZarniho zatfZzeni se neméni. Ostatni prostory byly a jsou zdzemfm {we,
¢ajova kuchyrika, Satny, denni mistnost,...).
Oproti kavarné dochazi ke snizeni souéinitele an z 1,15 na 0,9.

Nedochdzi ke zméné pozdrniho rizika.

Nedochdz/ ke zvyseni poctu osob unikajicich z ménéného objektu nebo jeho &isti, pokud se polet osob zapoditateiny na
kteroukoliv dnikovou kemunikaci zvysi o vice jak 20% stdvajictho stavu. Pokud se urdi zvyseny podet osob o vice jak 20%,
musi se soucasné prokdzat, Ze kterdkoliv dotcend stdvajici spoleénd komunikace vyhoyuje podie pFislusné poZdri normy

uniku celkového poctu osob.

Stdvajfcistav: kavérna -
Odbytova plocha celkem 98,3 m?, uvafovand plocha na osobu dle €SN 73 0818 pol. 7.1.1 je 1,4m?/osoba. Celkovy podet
uvaZovanych osob je 71.

Navrieny: infocentrum
Plocha pro styk se zdkazniky je 67,8 m?, uvaZovana plocha na osobu die CSN 73 0818 pol. 8.1.1 jsou 2m?/osoba. Celkovy
potet uvazovanych osob je 34.

PoCet zaméstnanci je uvaZovan podobné jak ve stavajicim stavu tak ve stavu navrhovaném. V ramci celkové bilance je
zanedbatelny. -

Nedochdzi k navySeni poétu osob.

Unik je veden nechranénymi tnikovymi cestami po roviné smérem do ulice Tfida Miru a mistnosti 1.02 do paaZe. Pro
zaméstnance je moZny jeSté (nik pies mistnost 1.07 do pasdZe. Z prostor ve 2.NP, ktery je pfistupny pouze pro
zaméstnance je tnik veden opét po nechranéné unikové cesté po schodiiti dolli a nasledné pak do ulice TFida Miru nebo
do pasaie. :

Nedochdzi k zvyseni poctu osob s omezenou schopnosti pohybu & neschopnych samostatného pohybu o vice ne? 12 osob
na kterékoliv danikoveé cesté z objektu,

Potet osob s omezenou schopnosti pohybu a orientace neni ménén.

.

Nedochdzi k ziméné funkce objektu nebo ménéné Cdsti objektu ve vztahu na prisiusné projektové normy; za zéménu
piistusné projektové normy se povaZuje i zména uZivéni, kterou se upravuji objekty, prostory nebo provozy.

Nedochazi k zaméné projektové normy.

Po#arni zatiZeni je stejné jako je stavajici stav. Dle €SN 73 0834, él. 3.2, Poznamka 3 nevede novy Giel uzivani nutné ke
zvySeni pozarniho rizika. Nedochazi tedy k zaméné funkce objektu dle 3.2. d). Je tedy moZno dale postupovat dle SN

730834

Nedochdzi ke zméné objektu ndstavbou, vestavbou, pristavbou nebo k jingym podstatnym stavebnim zméndam.
‘Nedochazi k podstatnym stavebnim zménam.

Dle €SN 73 08 34, odst. 3.2 nedochézi ke zm&né uzivani objekiu.
Nedochdzi ke zménén Gtelu uZivani dle CSN 73 08XX.

technické poZadavky na zménu skupiny |.

a)

poZérnf odolnost ménénych prvkd pouZitych v ménényich nosnych stavebnich konstrukcich, které zajistuji stabilitu objektu
nebo jeho &dsti, nebo jsou pouZity v konstrukcich ohraniCujici tnikové cesty nebo oddélujici prostory dotéené zménou

s

stavby od prostor neménénych, nenf sniZena pod pivodni hodnotu - nepoZaduje se odolnost vy$§i neZ 45 minut

Do takovych konstrukci neni zasahovéno.
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b)

¢

d)

f

a)

h)

tiida reakce stavebnich vyrobki na oheri nebo druh konstrukei pouZitjch v ménénych stavebnich konstrukeich nenf oproti
pivednimu stavu zhorsen; na nové provedenou povrchovou dpravu stén a stropi neni pousito vyrobkd tfidy reokce na
oheri E nebo F, u strop (podhled) navic hmot, které pii poiéru (pii zkousce podie CSN 73 0865) jako hotict odkapdvaji
nebo odpaddvaji; v pfipadé chrdnénjch dnikovych cest nebo Edstecné chrdnénych dnikovych cest (které nahrazujf
chrdnéné tnikové cesty) musi byt pouZity virobky tiidy reakce na oheri A1 nebo A2

Do poZarné odolnych konstrukei nenf zasahovano. Neni pouZito materiéld, které jako hoficl odkapavaji a odpadavaji.
Sifka nebo vyska kterékoliv poZdmé oteviené plochy v obvodovych sténdch nenf zvétiena o vice ne? 10 % puvodniho
rozméru nebo se prokdie, e odstupovd vzdélenost vyhovuje piislusnym ‘technickym normém a predpisiim, popf.
nepfesahuje (i nevyhovujici) stdvajici odstupovou vzddlenost

Pozarné oteviené plochy nejsou ménény.
nové zfizované prostupy vsemi sténami podle a) jsou utésnény podie 6.2 CSN 73 0810:2009
Nejsou provadény nové prostupy sténami.

nové instalované vzduchotechnické zaiizeni v objektech délenych & nedélenyich na poérni tiseky, nebo v édstech objektu
nedotéenych zménou stavby bude provedeno podie CSN 73 0872; nové instalované vzduchotechnické rozvody v cdstech
objektu nedotéenych zménou stavby nebo neclenénych na poZérni dseky nesmf byt z wyjrobk tfidy reakce na oheri B a?
F

VZT potrubf je stavajicl. Budou vyméneény strojové asti (ventilitory) a potrubi ve stavajicim trasovani. Nebudou
provadény nové prostupy.

v ménéné &dsti objektu nejsou pivodni dnikové cesty ziZeny ani prodlouZeny nebo se prokéde, Ye Jejich rozméry
odpovidaji normovym poZadavkim a ani jinym zplsobem nenf oproti pivodnimu stavu zhorsena jejich kvalita (napf.
vétrdni, poZdrni odolnost a druh stavebnich konstrukci, provedeni povrchowyich tprav, kvalita néslapné vrstvy podiahy
apod.)

Do stdvajicich Gnikovych cest neni zasahovano.

Je vytvofen poZdrni Usek z prostori podie 3.3b), pokud to CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo normy fady CSN 73 08xx
jmenovité vyZaduji; poZarné délfici konstrukce tohoto poZdrniho tseku mohou byt bez dalsiho prikazu navrZeny pro fil.
stuperi poZdrni bezpecnosti; lll. stupni pozdrni bezpeénosti musi odpovidat viechny poZadavky na stavebni konstrukee,
véetné poZadavki na poidrné délici konstrukce oddélujici poiérni dsek od sousednich prostord (nepfibli¥i se k
pHipadnému poZdrnimu riziku v ostatnich &dstech objektu)

Neni vytvofen takovy dsek.

v-ménéné Cdsti objektu nejsou zménou stavby zhorSeny pivodni parametry zafizeni umoZiiujici protipoZdrni zdsah,
zejména prijezdové komunikace, ndstupni plochy, zésahové cesty a vnéjsi odbérné mista podrni vody: u vnitinich
hydrantovych systémii lze ponechat pivodni hydranty véetné stavajici funkéni vyzbroje; v ménéné &asti objektu musi byt
rozmistény pfenosné hasici pifistroje podle zdsad CSN 73 0802, CSN 73 0804 nebo norem Fady CSN 73 08xx

Pfistup do objektu neni ménén. Vnéjsi, vnitini odb&rné mista bez nového pozadavku, stavajici jsou vyhovujici, Poget PHP
stdvajici bez nového pozadavku. V prostorach info centra bude umistén jeden hasicf pistroj praskovy s hasici schopnosti
21A, 113B. Celkova hasici schopnost musi byt 10 jednotek.

Pfenosné hasici pifistroje{PHP) budou umistény v souladu s vyhl. 246/2001Sb. Dle odst. c), pfilohy 6 wyhl.
23/20085b ve znéni vyhldky 268/2011 , musi byt udriovén volny pfistup k pfenosnym hasicim pfistrojim. PHP budou
umistény na svislé nebo vodorovné konstrukci. Rukejet hasiciho piistroje umisténého na svislé kci mus| byt nejvyie 1,5m
nad podlahou, Hasici pfistroje umisténé na podlaze nebo na jiné vodorovné stavebnl konstrukci musi byt vhodnym
zpusobem zajistény proti padu.-
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f) zavér

Navriené stavebni konstrukce vyhovuji pofadavkd koncepce poZérni ochrany a vyhlasky 23/2008 sb v platném znéni.

V objektu se nachézi stévajici EPS. Vzhledem k tomu, 3e fedeny prostor je souéasti pamatkové chranéného objektu a
neni vybaven EPS, bude do téchto prostor EPS umisténa formou rozéiFeni stavajiciho systému. Stavajici EPS je napojena
na PCO HZS Pardubice. Do prostoru budou umist&na nové &idla dle po¥adavkii projektu EPS. V FeSenych prostoprach se
nenachazi Zadné zfizeni, které by mélo byt EPS oviddano.

Cidla budou adresn4 a budou slad&na s pultem ochrany HZS, Zéroveii budou respektovany nové pFipojovaci podminky
na PCO platné od 01.01.2021. Jedn4 se predevim o specifikaci druhu, rozsahu a pottu informaci prenasenych zafizenim
dalkového prenosu, které prob&hne v ramci odsouhlaseni seznamu Eidel povéfenym pracovnikem HZs. :
Dale se jednd o provéfenf Einnosti stavajici EPS se zam&fenim na &etnost netddoucich hladeni stavu poZar, ¢etnost
poruch a Cetnost vypinani linek, praktické provéfent zafizeni a specifikaci pfitin nezédoucich jevli pfipadné navrh na
odstranéni ne#édoucich jevi na zaffzeni EPS. Provéfeni technické fedeni napojeni Gcastnickych dilil ZDP na pfenosovou
trasu ve spolupréci se sprévcem pienosu signalu na PCO (typ vysilade, zpUsob pfenosu atd.)

Umisténi OPPO a KTPO je stavajici bez zmény. Pfenosova trasa na PCO bez zmény. Podruiné dstfedny nejsou
instalovany. Stavajici systém EPS je adresny a s decentralizovanou vyhodnocovaci logikou. V Fe§ené prostoru budou éidla
opatfena popiskou s adresou hlaside. Popisem musim mit takovou velikost, aby byl itelny bez pouZiti pomdcek (Zebiik,
plodina, apod.). U stévajici &idel, pokud tak néni, bude popisek vyménén za vyhovuijici. )

Umisténi dstfedny EPS stavajici (1.PP, mistnost velinu} v samostatném poZarnim Gseku. V chodbé 1.NP, které slou#f jako
vychod na volné prostranstvi je umistén podruzny signalizaéni panel EPS. Ovlddéni systému je mo#ny z OPP, které e
umisténo v chodbé pasaZe za vstupnimi dvefmi od parkovists. i

Kli¢ovy trezor je umist&n na jizni strané objektu v nice u vstupu do pasaZe z venkovni strany pfed mis.

Prilohy

Pfiloha €&, 1 Dispozice feSeného prostoru

V Pardubicich 04/2022
Ing. Martin Taborsky
CKAIT 0602189
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