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D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

Dokumentace řeší rekonstrukci stávajících komerčních prostor v 1. NP v objektu č.p. 60/111, ul. Třída Míru. Ve stávajících prostorech se nachází kavárna. V nově navrženém řešení se počítá s nahrazením kavárny informačním centrem.  
D.1.1 Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení, bezbariérové užívání stavby; konstrukční a stavebně technické  řešení  a  technické  vlastnosti  stavby;  stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis

řešení, výpis použitých norem).
Architektonické a výtvarné řešení
Rekonstrukce se dotkne pouze vnitřních prostor budovy (s výjimkou nového vstupu pro imobilní ve vnitřní části pasáže. Vnitřní prostory budou řešeny v lehce industriálním duchu s použitím světle šedých odstínů v dekoru pohledového betonu, bílých omítnutých ploch a použité přírodní dubové dýhy pro navržený mobiliář.
Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

	Vnitřní prostory jsou určeny stávajícím dělením prostoru. V přední části, která je opticky propojena s pěší zónou na třídě Míru, ze které jsou dva hlavní vchody, jsou situovány prostory, které slouží k obsluze zákazníků infocentra (odbytový prostor). Tato obsluha bude probíhat přes trojici obslužných pultů. V přední části budou dva stoly se stolními počítači, které budou sloužit jako veřejné místo pro připojení k internetu. V dalším odbytném prostoru infocentra, který je situován u prosklené části odvrácené do Machoňovy pasáže, bude posezení pro návštěvníky infocentra. Tyto prostory budou doplněny o prostory sociálního zařízení pro personál, kde je umístěno wc s předsíňkou (vybaveno bidetovou sprškou pro úklid). Za těmito prostory je prostor skladu tiskovin, který je přístupný z Machoňovy pasáže. 

Jako zázemí pro personál budou využívány prostory, které se nachází ve vestavěném patře, které je přístupné přes navržené točité schodiště. V těchto prostorách bude umístěna šatna, denní místnost a kuchyňka.


Stavební řešení

POŠKOZENÉ PŘÍČKY

PŘÍČKY

Budou odstraněny stávající poškozené příčky. Rozsah odstraňovaných nenosných konstrukcí je patrný z výkresu D.1.1.2.03 a D.1.1.2.04. Celkový objem demolic těchto konstrukcí je cca 3,5 m3. Tyto konstrukce jsou tvořeny převážně keramickými cihlami popř. SDK konstrukcí na ocelovém roštu. Odpad z těchto demolic bude uskládkován dle platných předpisů. 

Nové příčky jsou navrženy z přesných tvárnic porfix tl. 100 resp. 150mm. Nad nově vzniklými stavebními otvory budou osazeny nenosné překlady příslušné tloušťky. Překlady budou osazeny min. s přesahem 125mm na každou stranu stavebního otvoru.

ZDROJ TEPLA

Zdroj tepla a teplovodní vedení nebude rekonstrukcí dotčené. 

OMÍTKY A MALBY

Na ponechaných zdech bude odstraněna stávající poškozená omítka v místnostech č.1.01, 1.02 a odstraněny dodatečné sádrové profilace. V místnostech s odstraňovaným keramickým obkladem bude omítka vždy odstraněna v celé navazující ploše a to v místnostech dle původního stavu označených jako m.č. 1.03-1.06, 1.08, 2.03, 2.04.   

Na její místo bude nanesena nová vápencocementová omítka.

V místech s plánovaným keramickým obkladem bude pod stěrku vložena zpevňující síťovina (perlinka). Stejným způsobem budou touto síťovinou opatřeny i rohy nově vzniklých stavebních otvorů.

Na nových omítkách budou provedeny nové nátěry. Počítá se s prvním penetračním nátěrem stěn a následným dvojitým nátěrem stěn a stropů. 

NÁTĚRY

Při rekonstrukci se počítá s renovací stávajících otopných těles. Tato renovace bude spočívat v novém nátěru stávajících litinových těles. A to konkrétně 4ks otopných žebrových těles a 2ks šnekových těles. 

PODLAHY 

Stávající nášlapné vrstvy podlah 1.NP jsou mechanicky poškozené, popř. jejich dekor nevyhovuje novému architektonickému řešení interiéru. Na tyto stávající keramické dlažby bude položena nová nášlapná vrstva keramických obkladů tl. 10mm o rozměrech 600x1200 popř. 600x600 v dekoru pohledového betonu. Tato dlažba bude uložena do lepidla max. tl 5mm. V 2.NP bude nahrazena stávající odstraňovaná nášlapná vrstva z PVC vinylovou podlahou v dekoru světlého betonu.  

KERAMICKÉ OBKLADY 

V místnostech 1.04. a 1.03 budou provedeny keramické obklady formátu 30x60 v tmavě šedém odstínu (antracit), budou vyspárovány cementovou spárovačkou v antracitovém odstínu. Výška obkladu je 2,1m. 

ZÁMEČNICKÉ KONSTRUKCE

Konstrukce vestavěného patra v hlavním odbytovém prostoru bude odstraněna. Tato demontáž atypických ocelových konstrukcí bude provedena včetně převozu, uskladnění a separace odstraňované konstrukce. Předpokládaný technologický postup demontáže bude obsahovat, odstranění nenosných ocelových částí plamenem, odstranění nekovových souvrství, postupné podepření nosných prvků a následné rozřezání na jednotlivé prvky, se kterými bude možné manipulovat bez stavební mechanizace, dodavatel stavby předloží před zahájením detailnější postup demontáže této ocelové konstrukce včetně dočasného podepření nosných prvků konstrukce.

Nové vřetenové schodiště v místnosti č. 1.06 bude řešeno jako celokovové. Toto schodiště bude dodáváno jako ucelený soubor. Vřetenové segmentové schodiště levotočivé pr. 1200, stupně plechové s protiskluzovým rýhováním, madlo hliníkové pr. 50mm, zábradlí svislé sloupky, výstupní podesta rovná. Nosnost stupně min. 200kg. Barva antracit (RAL 7016). Kotvení bude provedeno do podlahy 1.NP a do stropu 2.NP. Přesné zaměření schodišťového prostoru bude provedeno po provedení prostupu pro toto schodiště skrz strop, kdy bude přesně definována konstrukční výška schodiště v návaznosti na nové výškové úrovně čistých podlah 1.NP a 2.NP.  

Venkovní ocelová rampa pro imobilní ve veřejném prostoru Machoňovy pasáže je navržena jako demontovatelná, tvořená pozinkovanými ocelovými profily, pozinkovaným profilovaným plechem a pozinkovaným ocelovým roštem. Přesnější specifikace v PD ve výkrese č. D.1.1.05. Dodavatelem stavby bude předložena detailnější dílenská dokumentace tohoto prvku. 

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE

V místnosti č. 2.02 bude nově osazena kuchyňská linka, která bude sloužit výhradně pro zaměstnance infocentra. Kuchyňská linka bude v dekoru bílého hladkého matného lamina, pracovní deska a obklad na stěnu bude v šedém odstínu v dekoru betonu. Podrobnější rozkres pod položkou M_ATYP 08, výkres č. D.1.1.11, tento soubor neobsahuje el. spotřebiče. (MW, CHLADNIČKA). Dodavatelem stavby bude předložena detailnější dílenská dokumentace tohoto prvku. 

INTERIÉROVÉ DVEŘE

Odstranění poškozených interiérových dveří a k nim příslušných poškozených zárubní v rozsahu 7 ks. Odpad z těchto demolic bude uskládkován dle platných předpisů.

Nově budou osazeny dveře interiérové dýhované v dekoru dub přírodní, včetně zárubní (např. typ sapeli Elegant komfort, zárubeň Normal) a včetně kování 4xBB, 1xWC (např. M&T promo, dekor nerez). Do některých dveřních křídel bude dle výkresu VZT vložena ve spodní části větrací mřížka o rozměrech 450x135mm v dekoru přírodního hliníku. Celkově budou osazeny 3 kusy těchto větracích mřížek. 

EXTERIÉROVÉ DVEŘE A OKNA

Stávající exteriérové výplně budou beze změn. Pouze dojde k demontáži části prosklené výplně směrem do pasáže v místě nově plánovaného vstupu pro osoby se sníženou pohyblivostí. Nově vzniklé dveře budou řešeny jako kovové dvoukřídlé ve stávajícím designu. Jedno křídlo min. šíře 900mm bude sloužit jako hlavní vstup pro imobilní, (bude opatřeno horizontálním madlem, hranou prosklení ve výši nad 400 mm), druhá část o šíři min. 500mm bude sloužit k možnému rozšíření čisté průchodné šířky a bude otevíratelná směrem do exteriéru. Celá tato sestava bude v největší možné míře stávajícím vstupním dveřím v tomto prostoru pasáže. Podrobnější rozkres těchto dveří je ve výkrese č. D.1.1.05.     
Osvětlení, oslunění, akustika hluk, vibrace

Větrání

Některé prostory budou větrány přirozeně přes okna. Ostatní prostory (č.m. 1.01- 1.05, 2.01) budou větrány nuceně podtlakovou vzduchotechniku. Hlavní vedení VZT spiro na odvod vzduchu je průměru DN 125 a je vyvedeno nad střechu objektu, stávající instalační šachtou, kde je ukončeno dešťovou hlavicí. Toto vedení je uchyceno do stropu popř. do zdi držákem odpovídajícího průměru s gumovou vložkou. Příslušné tvarovky jsou opatřeny těsněním. 

Přívod vzduchu je zajištěn dvojící větracích sad, umístěných ve fixní části prosklení nad hlavními vstupy z prostoru Třídy Míru. Tyto větrací sady budou osazeny ventilátory umožňující nepřetržitý provoz, regulaci průtoku a směru přiváděného vzduchu, odvodem kondenzátu a budou osazeny filtrem pro použití v pobytových prostorách (např. ventilační set TL98P). 

Pro odvod vzduchu z místností jsou použity vnitřní ventilátory pro delší vzduchotechnické potrubí s výfukovým hrdlem DN 100. V místnostech č. 1.01, 1.02 a 2.01 je požadován nepřetržitý provoz (např. ventilátor ELPREX 2V). V ostatních místnostech jsou osazeny ventilátory s časovým doběhem 3-25 minut se zpětnou klapkou (např. ventilátor ELPREX T). 

Do stoupacího potrubí v prostoru světlíku je osazen podpůrný trubní diagonální ventilátor pro vertikální instalaci a průměr potrubí DN 125 s možností nepřetržitého provozu. Doporučuje se osadit ventilátor s možností mezitrubní instalace pro případný jednodušší servis. (např. ventilátor AXM)  

Osvětlení
Všechny prostory budou osvětleny uměle, minimálně 200lx. Na deskách jídelního stolu 200 lx. V prostorech pracovních ploch pro kuchyňské práce a obslužných pultů 500 lx. Detailnější řešení jednotlivých prvků osvětlení je řešeno v knize svítidel.

Vytápění

Vytápění objektu nebude při rekonstrukci měněno, stejně tak se rekonstrukce nedotkne teplovodních rozvodů a umístění jednotlivých otopných těles. Pouze bude do kuchyňské linky v 2.NP osazen nový průtokový el. ohřívač TUV o objemu 10 litrů, ve kterém se bude připravovat TUV pro potřeby kuchyně pro zaměstnance ve 2.NP a mytí rukou na wc v 1.NP.   

Posouzení zatížení hlukem blízkého okolí provozem řešeného objektu
V 2.NP řešeného objektu jsou bytové jednotky. Z tohoto důvodu byla v roce 2007, při žádosti o stavební povolení pro změnu funkčního využití na kavárnu, provedena hluková studie. Závěrem této hlukové studie byl vyhovující stav pro denní a noční období. S ohledem na skutečnost, že plánovaný provoz infocentra bude určitě menším zdrojem hlukového zatížení pro okolí než stávající provoz kavárny, můžeme konstatovat, že nedojde k nadměrnému zatížení okolí.    
k
b) Výkresová část:

D 1.1.01
PŮDORYS 1.NP-stávající stav




M 1:50 formát 4 A4

D 1.1.02
PŮDORYS 2.NP-stávající stav
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D 1.1.03
PŮDORYS 1.NP-výkres demolic
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D 1.1.04
PŮDORYS 1.NP-výkres demolic
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D 1.1.05
PŮDORYS 1.NP-návrh
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D 1.1.06
PŮDORYS 2.NP-návrh
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