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NOVY PRAH Z MAT. BUK, POVRCHOVA UPRAVA
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LEGENDA MISTNOSTI :

OZN. | NAZEV MISTNOSTI | m? | PODLAHA STENY STROP | POZNAMKA
01 Predsin 0.9 PVC 3r\r/]rtrlr(1(f]s-l:c§D|S<ocidInIho zarizenl omitka
02 KUChyﬁ 6.9 PVC Er\r/]rtrlrﬁ(f]st-!t‘: Egg;sllfgr'lin%/qud omitka Ir:r?lzg Elll(\:/ri]zy.ﬁ?ﬁhnickd zprdva
03 | Koupelna 2.4 | KER. DLAZBA omitka + SDK + ker. obklad | bdhled
04 | WC 1.0 | KER. DLAZBA  |omitka + SOK + ker. obkiad | sohed
05 | Obyvaci pokoj 16.8 | PVC omitka omitka
06 | LoZnice 11.5 | PVC omitka omitka

LEGENDA:

— NOVE VNITRNI DREVENE DVERNI KRIDLO 800/1970 — P 2ks + L 1ks — OTOCNE DVERNI KRIDLO ZE 2/3 PROSKLENE HLADKE

S POVRCHEM UPRAVENYM FOLIi 800/1970mm OSAZENE DO STAVAJICi OCELOVE ZARUBNE
OPATRENE NOVYM VICEVRSTVYM NATEREM V ODSTINU DLE VYBERU UZIVATELE

VRCHNI KOVANI — KLIKA—KLIKA + STITY MEZIPOKOJOVE (HLINIKOVA SLITINA, MAT. ELOX)
KOVANI — ZAMEK DOZICKY INTEREROVY

POVRCHOVA UPRAVA: KRIDLA — FOLIE DLE VYBERU INVESTORA

SKLO — ORNAMENTALNI — DLE VYBERU INVESTORA

— NOVE VNITRNI DREVENE DVERE 600/1970 VCETNE ZARUBNE — L 2ks — QTOGNE DVERNI KRIDLO PLNE
S POVRCHEM UPRAVENYM FOLIl 600/1970mm, ZARUBEN — OCELOVA PRO SADROKARTONOVE
KONSTRUKCE BEZ ZAPUSTENI DO PODLAHY, S ODJMATELNOU PRAHOVOU SPOJKOU,

DODATECNE VLOZENE TESNENI Z PVC, 3xREKTIFIKOVATELNE ZAVESY,MATERIAL POZINK. PLECH

DLE DIN 59232 TL.1,5mm, POVRCHOVA UPRAVA ZAKLADNIM NATEREM PRO POZINK. PLECH +
FINALNI NATER V ODSTINU DLE RAL — DLE VYBERU INVESTORA, SIRKA USTI ZARUBNE=100mm
KRIDLO — OTOCNE PLNE HLADKE S VOSTINOVOU KONSTRUKCI, S POVRCHOVOU UPRAVOU FoLll

DO OCELOVE ZARUBNE, 3x ZAVESY, POVRCHOVA UPRAVA FOLIE V DEZENU DLE VYBERU INVESTORA
DVERE BEZ PRAHU

VRCHNI KOVANI — KLIKA-KLIKA + STITY MEZIPOKOJOVE PRO PACKU A UKAZATEL (HLINIKOVA
SLITINA, MAT. ELOX)

KOVANI — ZAMEK MEZIPOKOJOVY S PACKOU A UKAZATELEM

— OKNO OSAZENE V OBVODOVEM PLASTI NAVRZENE Z PLASTOVYCH VICEKOMOROVYCH
PROFILU — 1810/1610mm 1ks + 2410/1600mm 2ks. OKNO DVOUKRIDLOVE ROZDELENE SVISLYM SLOUPKEM
— V POLOZE VIZ. STAVAJICI TVAR OKNA, KRIDLA DOWNITR OTEVIRAVA A SKLAPEC,
ORIENTACE OTVIRANI DLE POZADAVKU INVESTORA, KOVANI V ANTIKOROZNI UPRAVE
UMISTENE V TEPLE ZONE RAMU — CELOOBVODOVE PRO OTVIRANI A SKLAPENI.
VRCHNI KOVANI — PLASTOVA KLIKA VEETNE POLOHY PRO MIKROVENTILACI.
OKENNI RAM S VODOROVNYM DOLNIM_PARAPETNIM PROFILEM UPRAVENYM
PRO NAPOJENI OPLACHOVANI. V OSTENI A NADPRAZi JE RAM OKNA DOPLNEN
NASTAVOVACIM PROFILEM TL.30mm (STAVAJICI ZATEPLENI OSTENI A NADPRAZI).
ZASKLENI IZOLACNIM DVOJSKLEM — SKLO GIRE PLAVENE + "TEPLY RAMEGEK"
POVRCHOVA UPRAVA: SYSTEMOVE PROVEDENi Z VYROBNY — BARVA BILA.
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA VYPLNE JAKO CELKU Uw = 1.2 W/m2K
HODNOTA NEPRUZVUCNOSTI Rw = 32 dB
OKNO BUDE OSAZENO V POLOZE STAVAJICIHO OKNA.
OKNA V PROVEDENI S AUTOMATICKOU MIKROVENTILAC/ BEZ MOZNOSTI MECHANICKEHO OVLADANI.
KOTVENi BUDE PROVADENO POMOCi SYSTEMOVYCH PROFILU A PUR PENY.
ORIENTACI OTEVIRANI JEDNOTLIVYCH KRIDEL JE NUTNE PRED VYROBOU STANOMT V ZAVISLOSTI
NA WNITRNIM VYBAVENIM MISTNOSTI, RESENI ODSOUHLASIT SE ZASTUPCEM INVESTORA.
CLENENI VYPLNE BUDE PROVEDENO DLE STAVAJICI VYPLNE.
0 PRESNEM ROZMERU NASTAVOVACICH PROFILU BUDE ROZHODNUTO AZ PO DETAILNIM ZAMERENI A
PROVERENI NAVAZNOST/ S OHLEDEM NA STAVAJICI KONSTRUKCE.

NOVE OSAZENE OKNO BUDE ZE STRANY INTERIERU ZEDNICKY ZACISTENO.

ZE STRANY EXTERIERU BUDE V MISTE STAVAJICIHO OPLECHOVANI PARAPETU OSAZENA DO
TMELU SYSTEMOVA PRECHODOVA L LISTA Z POZINK. PLECHU, OPATRENA VICEVRSTVYM
SYSTEMOVYM NATEREM PRO POUZITI DO EXTERIERU V ODSTINU WIZ. STAVAJICI OPLECHOVANI.

LEGENDA MATERIALU:

|:| STAVAJICI NOSNE A NENOSNE KONSTRUKCE

_ SADROKARTONOVE KONSTRUKCE V SYSTEMOVEM PROVEDEN! VYROBCE

POZNAMKA:

v.o. = vyska obkladu od &isté podlahy

v.p. = vyska pFitky od cisté podlahy

- KERAMICKY OBKLAD PROVEDEN VCETNE OBKLADOVYCH LIST, SPAROVACI HMOTY A
LEPIDLA V PROVEDENI FLEX

— ZARIZOVACI PREDMETY V SOCIALNIM ZARIZENI BUDOU OSAZENY NOVE
— POPIS VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

— OTOPNA TELESA BUDOU ZBAVENA NECISTOT A NOVE PRETRENA VICEVRSTVYM NATEREM, VCETNE

ROZVODU A STOUPACEK — ODSTIN DLE VYBERU UZIVATELE

— ROZVODY ZT V BYTE (OD HLAVNICH STOUPACEK V INSTALACNI SACHTE) BUDOU VYMENENY

- POPIS VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

- ROZVODY EL. V BYTE BUDOU VYMENENY VCETNE VYPINACU, ZASUVEK A SVITIDEL
— POPIS VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

— PRED OBLOZENIM BUDOU STENY NAMAHANE STRIKANOU VODOU OPATRENY
SYSTEMOVOU HYDROIZOLACNI STERKQU (V MISTE VANY, UMYVADLA, DREZU)

— POD KERAMICKOU DLAZBU BUDE PROVEDENA HYDROIZOLACNI STERKA V SYSTEMOVEM PROVEDEN{

— POPIS VIZ. TECHNICKA ZPRAVA

— PRED VYROBOU JEDNOTLIVYCH VYROBKU BUDE ZPRACOVANA VYROBNI DOKUMENTACE, KTERA BUDE
PREDLOZENA K_ODSOUHLASENI ZASTUPCUM INVESTORA A PROJEKTANTA, ZAROVEN BUDOU PRED

VYROBOU DOMERENY SKUTEGNE ROZMERY STAVEBNICH KONSTRUKCI.

— SDK KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY V SYSTEMOVEM PROVEDEN{ — KONSTRUKCE Z OCEL. STOJEK S
DVOUVRSTVYM OPLASTENIM — ZE STRANY m.& 03 KOUPELNA, m.&.04 WC A V MISTE KUCHYNSKE LINKY
BUDOU POUZITY DESEY DO VLHKEHO PROSTRED(, DO KONSTRUKCE BUDE VLOZENA IZOLACE DLE

TECHNOLOGICKYCH PREDPISU VYROBCE.

— V JEDNOTLIVYCH MISTNOSTECH, BUDOU PROVEDENY NOVE NASLAPNE VRSTVY PODLAH — PVC, KER. DLAZBA

— VIZ. LEGENDA MISTNOSTI A TECHNICKA ZPRAVA
— HORNi HRANA SNIiZENE PRICKY OBLOZENA KERAMICKYM OBKLADEM

POZN. 3 — SYSTEMOVA REVIZNI KLAPKA (DVIRKA) POD OBKLAD DO VLHKEHO PROSTREDI PRO OSAZENI DO STENY
600x600(950) — ROZMER A POLOHA BUDE OVERENA PRIMO NA STAVBE DLE POLOHY

MERICICH ARMATUR V INSTALACNI SACHTE A DLE POKYNU MONTERU ZT

POZN. 4 — NOVA MRIZKA 150/350mm OSAZENA NA STAVAJICIM POTRUBI VZT + UPRAVA POTRUBI VZT

NA PROSTUPU S NOVOU SDK KONSTRUKCI STENY

POZN. 5 — PODLAHOVA SYSTEMOVA PRECHODOVA LISTA NA STYKU PVC A KER. DLAZBY

POZN. 6 — SYSTEMOVA SADROKARTONOVA KONSTRUKCE PODHLEDU NA OCELOVEM POZINK. DVOUVRSTVEM
ROSTU, Z DESEK PRO POUZITI DO VLHKEHO PROSTRED(, S PAROZABRANOU OSAZENOU NA DESKACH

POZN. 7 — NA STENU NALEPENA SADROKARTONOVA DESKA TL.12.5mm SYSTEMOVYM LEPIDLEM

CAST DOKUMENTACE STAVEBNE TECHNICKE RESENI

ZODPOVEDNY PROJEKTANT | Ing. Milos Pafizek

VYPRACOVAL Ing. Marcela Fejkovd

ltop s.r‘.o.l

HLAVNI PROJEKTANT HMPtop s.r.o.,Jiznf 870,500 03 Hradec Krdlové

VEDOUCI PROJEKTANT Ing. Milos Parizek

MISTO STAVBY Gagarinova ¢&.p.383, 530 09 Pardubice

ltop s.r‘.o.l

J2NI 870, 500 03 HRADEC KRALOVE
e—mail: parizek@hmptop.cz, TEL: 603570332

OBJEDNATEL PD Statutdrni mésto Pardubice zastoupené MRFP,a.s

¢islo zakdzky

HMP2012-04- 1000

DOKUMENTACE PRO

Pasportizace a stavebni opravy bytu ¢.4 stupeni PD VYBER DODAVATELE
— Gagarinova ¢&.p. 383, Pardubice datum 05/2012
méritko 1: 580
VYKRES STAVEBNICH OPRAV oznacent pilony| 04




