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A.l. IDENTIFIKACNI{ UDAJE O INVESTOROVI

Investor: Statutarni mésto Pardubice
zastoupené Méstskym rozvojovym fondem Pardubice a.s.

Sidlo : U Divadla 828
530 02 Pardubice

IC: 00274046

DIC: CZ00274046

A.2. IDENTIFIKACNI UDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Projektant: Ing.Milan Soudek

Adresa: 22.¢ervence 174, 530 03 Pardubice
IC: 745 80 019

DIC: CZ7112130828

Telefon: +420 721 605 448

E-mail: milan.soudek@parseko.cz

URL: http://www.parseko.cz

A.3.  PREDMET DOKUMENTACE PRO STAVEBNI RiZENI

A.3.1. Nazev stavby a misto stavby

Nazev stavby: Rekonstrukce bytové jednotky ¢.35,
ul.Bélehradska 513, Pardubice

Obec: Pardubice - Polabiny

Lokalita: ul. Bélehradska ¢.p.513

Kraj: Pardubicky

B.1. DISPOZICE A POPIS STAVAJICIHO STAVU BYTOVE JEDNOTKY

Zamérem investora je zrekonstruovat stavajici bytovou jednotku 1 + 1 v bytovém domé ¢.p.
513, ulice Bélehradska, Pardubice — Polabiny. Bytova jednotka se nachazi ve 4.NP. bytového
panelového domu v ul. Bé¢lehradska. Pristup do bytové jednotky je umoznén ze spolecné
chodby domu do piedsing. Svétla vyska bytové jednotky je 2,65 m. V piedsini (chodb¢) se
je propojena s prvnim pokojem a se socialnim zazemim (spole¢na koupelna + WC). V prvnim
pokoji se nachazi kuchyinsky kout, tvofeny kuchynskou linkou délky cca 1,85 m
s jednoduchym diezem a elektrickym ¢tyiplotynkovym sporakem s elektrickou troubou. Nad
spordkem je umisténa digestof s odtahem do spoleéné VZT stoupaciho odtahového potrubi.
Dale se v pokoji nachazi vestavéna spizni skiin o rozmérech cca 0,66 X 0,60 m. Z prvniho
pokoje je jednoktidlovymi dvefmi umoznén piistup do druhého pokoje, ktery je v zadni Casti
oddglen prickou na Satnovy prostor s volnym ptistupem. Prostor koupelny a WC je piistupny
dvefmi z chodby, s ¢aste¢nym odd€lenym prostorem WC vnitini ptickou. Koupelnu tvori
sprchovy kout (ocelova vanicka) 1200/800 mm s nasténnou sprchovou baterii, keramické
umyvadlo se stojankovou baterii a keramickda WC misa se splachovaci nadrzi systém kombi.



V prostoru za WC misou se nachazi instalacni Sachta pateinich rozvoda kanalizace, vodovodu
(SV, TUV) a vzduchotechniky. Instalacni Sachta je od prostoru WC oddélena lehkou
demontovatelnou ptickou s reviznim oteviratelnym otvorem. Vytapéni objektu je teplovodni,
dalkové pomoci ¢lankovych otopnych téles, ktera jsou umisténa pod okny v obou pokojich.
Koupelna je vytapéna elektrickym infrazaricem. Byt neni plynofikovan. Veskeré obvodové,
nosné stény a nenosné pricky jsou prefabrikované, zelezobetonové. Stény jsou opatieny
Stukovou vapenocementovou omitkou, v koupelné¢ a za kuchyniskou linkou je proveden
keramicky obklad. Na podlahach pokoje a chodby se nachazi lepené PVC v pasech.
V koupelné je na podlaze keramickd dlazba. Hrubé podlahy jsou tvofeny betonovou
mazaninou. Okna v obou pokojich jsou dievéna jednoktidla oto¢na s dvojitym zasklenim.
Vnitini dvefe jsou dievéné prosklené, do koupelny plné.

B.2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

- zam¢r investora (rozsah stavebnich tprav v bytové jednotce)
- prohlidka a zaméteni stavajiciho stavu
- stavebné technicky priizkum bytové jednotky

B.3. INFORMACE O SPLNENI OBECNYCH POZADAVKU NA VYSTAVBU

Stavba bude navrzena v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., 502/2006 Sb. resp. 137/1998
Sb. a splituje obecné pozadavky na vystavbu.

Pro stavbu budou navrzeny takové materidly, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti
Z hlediska zpusobilosti stavby pro navrzené Ucely zarucuji, ze stavba pfi spravném provedeni
a bézné udrzb¢ po dobu predpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, poZzarni bezpecnost, hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpe¢nost pii
udrzovani a uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Gsporu energie a ochranu tepla.

C. POPIS PLANOVANYCH STAVEBNICH UPRAV

C.1. Bouraci a demontazni prace

V ramci bouracich a demontdznich praci bude provedena demontaz zafizovacich predméti
ZTI pro zpétné pouziti (sprchovy kout, umyvadlo, WC kombi, sprchova a umyvadlova
baterie, infrazafi¢, dfez, dfezova baterie). Dale bude provedena demontaz kuchynské linky
vcetné Ctyiplotynkoveého spordku, digestofe a diezu. Na chodbé dojde k demontédzi vestavéné
skiin€ z dlivodu nutné opravy. Dale dojde k vyvéSeni 3 ks vnitinich dvefi a vehodovych dveti,
pouze z divodu provedeni novych natérti ocelovych zarubni. Dvefe budou po repasi zpétné
osazeny. V ramci elektroinstalaci dojde ke kontrole a ptipadné opravé stavajicich veskerych
rozvoda svitidel, vypinact a zasuvek ( z divodu nového provedeni povrchovych tprav dojde
k nutné demontazi krytd vypinact, zasuvek a svitidel), v ramci rozvodi ZTI dojde k repasi a
kontole veskerych pfipojovacich potrubi vodovodu a kanalizace.

V ramci podlah dojde ke strhnuti naslapnych vrstev podlah v¢.podlozek a sokliki (PVC) a
k ocisténi keramické dlazby v koupelné.

Dojde k veskerému oskrabani maleb a pfipadnému otluceni poskozenych vnitinich omitek
nebo vrchniho Stuku. V koupelné a za kuchynskou linkou dojde k ocisténi a presparovani
keramickych obkladt. V ramci provedeni novych rozvodu elektro a ZT1 budou provedeny pro
tyto rozvody drazky ve sténach, piipadné¢ v podlahové betonové mazaning. Z divodu



provedeni novych natérii zarubni, rozvodu a télesa UT, dojde k odstranéni ptivodnich natérd a
ocisténi povrchi ploch téchto prvki.

C.2 Zednické prace

V ramci zednickych praci dojde k opravam poskozenych vnitinich omitek stén a stropi a
provedeni novych omitek v prostorach novych rozvodu elektro a ZTI (zahdzky instala¢nich
drazek). Vzhledem Kk tomu, Ze veSkeré stropy a stény tvoii Zelezobetonové prefa panely, bude
se jednat o hladké stérkové omitky do lepidla, v exponovanych mistech bude do stérkového
tmele vlozena vyztuzna tkanina (perlinka). Lokaln¢ v téchto mistech dojde také k opravam
vrchniho vapenocementového Stuku a k opravam dér ve sténach po instalacich kotevnich
prvkl ptivodniho interiérového vybaveni bytové jednotky.

Po strzeni naslapnych vrstev podlah PVC budou provedeny lokalni opravy betonovych
podlahovych mazanin a pied pokladkou novych naslapnych vrstev dojde k vyrovnani podlah
samonivelaéni stérkou. V koupelné¢ bude provedeno presparovani a ocisténi stavajici
keramické dlazby.

C.3 Upravy povrchii

V ramci maleb budou provedeny nové vymalby stén a stropi dvojnasobnou bilou tekutou
malbou napt. PRIMALEX Standart. Keramické obklady v koupelné a za kuchyiiskou linkou
zlstavaji ptivodni.

Nov¢ budou provedeny naslapné vrstvy podlah. Podlahy v pokoji a piedsini budou provedeny
jako povlakové lepené z pastt PVC véetné osazeni soklikii z mékéeného PVC, piechodovych
list a veskerych systémovych detaild. V koupelné a na WC bude provedeno piesparovani a
o¢isténi stavajici keramické dlazby.

Veskeré odstiny a typy pouzitého materidlu (sparovacka, PVC pasy, PVC sokliky) budou pred
zahajenim praci odsouhlaseny investorem dila.

V ramci natérti dojde k obnove novych natéra rozvodu ustiedniho vytapéni a natér otopného
¢lankového télesa dvojnasobnym syntetickych natérem ur€enym pro otopna télesa a k novym
natériim vnitinich a vchodovych ocelovych dvetnich zarubni (také 2-ndsobny synteticky
natér). V ramci repasi vnitinich dvefi dojde také k novym natéram dvetnich kiidel. Odstin
natérl urci investor dila (pfedpoklada se odstin dle piivodniho natéru, tj. bila, ptip. ,,slonova
kost*). Dojde také k obnové natéru délici pficky mezi prostorem WC a instala¢ni Sachtou a
spiZzni skiin€ v pokoji.

C4 Truhlaiské a kompletaéni prace

V ramci truhlafskych konstrukci bude nové dodana kuchynska linka s jednodilnym dfezem a
hornimi skiinkami celkové délky 1,85 m vcetné elektrického ¢tyfplotynkového sporaku

s troubou a elektrické odtahové digestofe. V chodbé bude provedena repase stavajici
vestavéné skiin€ o rozméru cca 0,90 x 0,40 m. V koupelné bude provedena repase délici stény
instala¢ni Sachty v€etné oteviravého kiidla stény. Stavajici dveini kiidla budou zrepasovana
vcetné repase kovani a zaveést.

C5 Zdravotnétechnické instalace, zafizovaci pfedméty

V ramci zdravotnétechnickych instalaci bude provedena kontrola a ptipadna oprava
stavajicich rozvodl vnitini kanalizace a vodovodu (SV a TUV). Po vycisténi a piipadné
repasi budou zpétné osazeny stavajici zafizovaci predméty v koupelné, tj. sprchovy kout
120/80 cm, umyvadlo, WC kombi, sprchova baterie nasténna se sprchovym setem a stojakova



pakova umyvadlova baterie. V kuchynském koutu bude 0sazena stavajici stojankova pakova
dfezova baterie a nové osazen prackovy ventil. V prostoru nad spordkem bude provedeno
odtahové potrubi pro elektrickou digestof. Veskeré zafizovaci piedméty budou osazeny
véetné zadpachovych uzavérek a piislusnych armatur.

C.6 Vnitini elektroinstalace

V ramci vnitini elektroinstalace dojde ke kontrole a ptipadné upravé provedeni vnitinich
rozvodu véetné Upravy napojeni bytového rozvadéce z elektromérového mista mimo bytovou
jednotku dle pozadavki provozovatele (CEZ a.s.). Vnitini rozvody budou ponechany
stavajici. Po provedeni povrchovych uprav bude provedena zpétna montaz zasuvek, vypinaci
a svitidel. V kuchynském koutu dojde k mozné upravé osazeni zasuvek dle pozadavku
dodavatele kuchyiiské linky. V prostoru nad spordkem v kuchynské lince bude nové
provedena ptiprava (napojeni) pro digestof.

VC ramci slaboproudych rozvodt bude provedena kontrola a ptipadna repase stavajiciho
domaéciho telefonu a rozvodu STA.

Po provedeni kontroly bude na tyto rozvody vystavena vychozi revize.

D. ORGANIZACE VYSTAVBY
D.1 Doprava a pfistup na staveniste:

Pozemek je dostupny pro béZnou mechanizaci pouzitelnou pro tento druh stavby. Pfistup na
tento pozemek bude realizovan z ulice Bélehradska.
Doprava v této ulici nebude vystavbou narusena.

D.2 Ptedpokladdany pocet pracovnikii stavby, socialni zdzemi stavby

Predpokladany primérny pocet pracovniki: 2 - 4 pracovniCi
Nepredpoklada se zadné ztizeni doCasného zatizeni staveniste.

D.3 Urceni postupu vystavby:

Postup stavebnich praci bude kontinualni.

Bude spocivat zv1asté v :

e pfipravnych, demontdZnich a bouracich pracich

e stavebnich pracich zednickych a hrubych rozvodu elektro a ZT1
e kompletacnich pracich elektro, ZTT a tprav povrchi

D.4  Zékladni udaje o predpokladaném prib&hu stavby

Zahajeni vystavby je odvislé od terminu vybéru dodavatele dila, pfedpoklada se zahdjeni a
zaroven dokonceni praci v roce 2012.

D.5 Likvidace stavebnich odpadi

V souladu s piislusnou platnou vyhlaskou je nutno v PD feSit likvidaci odpadi, které vznikaji
pti bouracich a stavebnich pracich. Béhem vystavby pii provadéni stavebnich praci budou
vznikat odpady z vystavby. Odpady vznikajici pfi vystavbé budou vytiidény a zneSkodnény
dle platnych pravnich pfedpisi. Zhotovitel (dodavatel stavby) zajisti odpovidajici likvidaci



odpadu, které v rdmci stavebni ¢innosti vzniknou napft. zbytky izola¢nich materiald, prazdné
obaly od materialti apod.), v souladu se zak.¢. 125/97 Sb. o odpadech a vyhlasky MZP ¢&.
338/97 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Za likvidaci odpadl vznikajici pii vystavbé
je odpovédny dodavatel stavby. K pfedavacimu fizeni budou zhotovitelem dolozeny doklady
o vyuziti, popf. zneskodnéni odpadii vznikajicich béhem stavebnich praci, véetné pritbézné
evidence odpadii. Tyto doklady budou potvrzeny opravnénym piijemcem odpadil.

PREHLED ODPADU
Kéd druhu Nazev druhu odpadu | Kategorie Kod podle Likvidace
odpadu odpadu BU
17 07 01 smésny stavebni a N fizena skladka
nebo demoli¢ni odpad
170101 Beton 0 fizena skladka
1701 03 Keramika 0 fizena skladka
170102 Cihla 0 fizena skladka
17 02 02 Sklo @) kontejnery pro odpad
1702 01 Dievo 0 odprodej na palivo nebo
znovupouziti
17 04 05 zelezo nebo ocel O sbérné suroviny
200101 papir nebo lepenka O sbérné suroviny
170301 asfalt s obsahem dehtu N fizena skladka
200301 smésny komunalni 0 Y46 kontejnery / fizena
odpad skladka

Zdroj: Vyhlaska ¢. 381/2001 Sb., Katalog odpadt

D.6 Reseni ochrany ovzdusi

Stavba nema vliv na ovzdusi a neni zdrojem znecisténi ovzdusi.

D.7 Reseni ochrany proti hluku

Stavba neni zdrojem hluku. Nejsou navrhovana Zadnd mimotadné opatfeni

objektu.

E ZASADY ZAJISTENT POZARNI OCHRANY STAVBY

Koncepce pozarni bezpe€nosti neni pozadovana.

F ZAJISTENI BEZPECNOSTI PROVOZU STAVBY PRI JEJIM UZ{VANT{

Navrhovana stavba bude v souladu s vyhlaskou ¢. 501/2006 Sb., 502/2006 Sb. resp. 137/1998
Sb. a splituje obecné pozadavky na vystavbu.
Pro stavbu jsou navrzeny takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska
zpusobilosti stavby pro navrzené ucely zarucuji, Ze stavba pii spravném provedeni a bézné




udrzbé po dobu piedpokladané existence splni pozadavky na mechanickou odolnost
a stabilitu, pozarni bezpec¢nost, bezpecnost pti udrzovani a uzivani stavby.

F.1 Vliv stavby, provozu nebo vyroby na zdravi osob nebo na zivotni prostiedi
Vystavbou nedojde k ohrozeni ani k poskozeni zivotniho prostiedi. Stavba svym charakterem,
pouzitim nezavadnych materiali a modernich technologii nebude negativné ovliviiovat

zivotni prostfedi. Po strance provozni je vzhledem k charakteru objektu vyloucena jakakoliv
kolize s okolim, objekt svym charakterem na okoli pfimo navazuje.

V Pardubicich, fijen 2012 Zpracoval: Ing. Milan Soudek



