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2. UVOD:

Obsahem predkladané dokumentace je statické feSeni rekonstrukce bytu v ulici Jana Zajice 947 v

Pardubicich, v rozsahu statického posudku.

2.1. ZADAVACI PODMINKY:

Konstrukce jsou navrzeny podle platnych CSN. Nebyly predepsany zvlaétni tolerance na provadéni

konstrukci, predpoklada se dodrzeni platnych norem.

2.1.1. Pouzité podklady:
- Technické podklady, dispozice bytu 05/2012

2.1.2. Pouzité normy a predpisy:

Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1990 Zasady navrhovani konstrukci
Zatizeni stavebnich konstrukci
CSN EN 1991-1-1 Eurokdd 1: Zatieni konstrukci - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,

vlastni tiha a uzitna zatizeni pozemnich staveb
Betonové konstrukce — navrhovani
CSN EN 1992-1-1 Eurokdd 2: Navrhovéni betonovych konstrukci. Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby
Specialni konstrukce — navrhovani
(CSN 73 0038) Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pfi prestavbach

CSN IS0 13822 Zéasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich konstrukci

2.1.3. Pouzité vypocetni programy:

EXCEL pomocné tabulky pro dimenzovani prvk(

3. KONSTRUKCE — vseobecné:

Pri provadéni veskerych stavebnich praci je tfeba se fidit zavaznymi ustanovenimi platnych norem

a podminkami bezpecnosti prace obsazené v Zakoniku prace a vyhlaskach Statniho Gradu inspekce prace.

¢. 591/2006 Sb. Pozadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich
¢. 309/2006 Sb. Zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
¢. 362/2005 Sb. Pozadavky na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi nebezpeci padu

Stavbu budou provadét osoby s pfisluSnou odbornosti a zkuSenosti. Vedeni stavby bude
provadéno v souladu se Stavebnim zakonem ¢. 183/2006 Sb.

VSichni zG¢astnéni pracovnici musi byt s predpisy sezndmeni pred zahajenim praci.
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Predkladana dokumentace je zhotovena v souladu s provadéci vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.

o dokumentaci staveb.

3.1. PROMENNA ZATIZENI:

3.1.1. Kategorie

Kategorie A obytné plochy a plochy pro domaci Cinnosti mistnosti obytnych budov a
dom{; 8zkové pokoje a ¢ekarny v nemocnicich; loZnice hoteld a ubytoven,

kuchyné a toalety

3.1.2. Uvazované hodnoty uzitného zatizeni (dle NA)

ai [kN/m?] Qx [kN]
kategorie A
- stropni konstrukce 1,50 2,00

4, KONSTRUKCNI RESENI:

4.1. Pritizeni prickami

Pfedmétny bytovy diim je konstrukéni soustavy s pricnym nosnym systémem s modulem 3,6m.
Posuzovany byt se nachazi v patem z celkem deviti nadzemnich podlazi. Nosné konstrukce jsou tvoreny
typizovanymi panely, stropni panely jsou pouZity typové PPD s maximalnim uZitnym zatizenim 5,8 kN/m2.
Pii rozpocteni zatizeni pro konstrukci podlahy 1,50 kN/m? a odetteni uZitného zatizeni pro byty ve smyslu
CSN EN 1991-1-1 q(n)=1,50 kN/m? zbyvé pro pfitizeni prickami cca 2,80 kN/m? Provedeni zd&nych
pficek z pérobetonového zdiva tl. 10cm o max. objemové hmotnosti 650 kg/m?® pak predstavuje zatizeni
cca 2,50 kN/bm, co? v celkovém souctu znamena zbytkovou rezervu cca 0,50 kN/m?. Provedeni vyse

uvedeného stavebniho zdméru je mozné bez nutnosti statického zesileni konstrukci.
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SCHEMA UPRAVY BYTU:
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NAHRAZENI STAVAJICIHO UMAKARTOVEHO JADRA
NOVYM — POROBETONOVYM tl. 100mm, resp. tl.
50mm
V Pardubicich dne 01. 06. 2012 Vypracoval: Ing. Jan Spacek
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