PRUZKUM SALINITY

Piskovcove portaly m éstského domu €. p. 104,
Kostelni ulice, Pardubice

Zadavatel: BcA. Jaroslav Vrbata
generala Svobody 622, 533 51 Pardubice

vrbiconi@centrum.cz
Odbér vzorka: Jaroslav Vrbata

Autofi prazkumu: Ing. Zuzana Valentova
Na Vyhlidce 953, 252 29 Dobfichovice

Ing. Michal Pech
pruzkumumeleckychdel@gmail.com
Pocet stran: 4

Datum: 5.1. 2014




Prdzkum salinity

Obsah zpravy

Lokalizace pamatky

I 0] G U2 ot o T 1y F= QY PSP 2
Il. G Y LR ol o= L 1T Lot R 2
M. & To F= L T o £ 14 QU |0 0 LU OSSR 2
V. Dokumentace OADEIU VZOTKU .........c.cviiiiiiiriieieiesie et 3
V. 1P (=301 1Y (oo YT UPST 4
VI. Stanoveni obsahu vOdorozpustnyCh SOI.........cuuiiiiiiiiii i aee e 4
VII. YA 1 To [T Tox =T o SRS 4
l. Lokalizace pamatky *

Pamatka: méstsky dum

Ochrana stav/typ uzavreni:

Paméatkou od: 3.5.1958
Cislo rejstfiku USKP: 47757/6-4820
N&zev okresu: Pardubice
Sidelni atvar (mésto/ves): Pardubice
Ulice, ndm./umisténi: Kostelni
Cislo popisné: 104

Udaje o pamatce

zapsano do statniho seznamu pfed r. 1988

Cast pamatky:

Material:

piskovcové portaly méstského domu

kamen, omitky, natéry

Zadani pr zkumu

Popis odebranych vzorkd a zadani priizkumu je uvedeno v tabulce 1:

Vz. |Popis Lokalizace Vyska Zadani
VS1 |piskovec spodni partie piskovcového portalu 30 cm salinita
VS2 |piskovec spodni partie piskovcového portalu 30 cm salinita

Tab. 1: Zadani prdzkumu

Y Narodni pamatkovy Ustav, Monument. Nemovité pamdtky [online]. c2003—-2013. Dostupné z WWW:

<http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php>.
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Prizkum salinity Dokumentace odbéru vzorkd

V. Dokumentace odb éru vzork
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Obr. 2: Dokumentace odbéru vzorku VS2
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Prdzkum salinity Pouzité metody

V. Pouzité metody

Stanoveni obsahu vodorozpustnych soli
Pfed stanovenim obsahu vodorozpustnych soli byly vzorky rozmélnény ve tfeci misce a zhomogeni-

zovany. Dané mnozstvi kazdého vzorku bylo
sonifikovano v demineralizované vodé
v poméru 1:2 (hm.) pfi laboratorni teploté po
dobu 15 min. Obsah soli ve vyluhu byl stano-
ven semikvantitativné pomoci indikaénich
papirkd Quantofix (Quantofix Chloride, Quan-
tofix Nitrate, Quantofix Sulfate). Vysledky byly
prepocteny na hmotnostni obsah aniontl soli
ve vysuSeném vzorku a porovnany

Obsah soli Chloridy | Dusiénany | Sirany
nizky <0,075 <0,10 <0,50
zvyseny |0,075-0,20| 0,10-0,25 | 0,50-2,00
vysoky 0,20-0,50 | 0,25-0,50 | 2,00-5,00
> 0,50 > 0,50 > 5,00

s hodnotami normy &SN P 73 0610 uvedeny- Tab. 2: Salinita zdiva podle normy CSN P 73 0610

mi v tabulce 2.

VI. Stanoveni obsahu vodorozpustnych soli

Vysledky stanoveni obsahu vodorozpustnych soli jsou uvedeny v tabulce 3. Hodnoty jsou barevné
rozliSeny podle klasifikace normy CSN P 73 0610 (viz tab. 2).

Vz. Chloridy | Dusi¢nany Sirany pH vyluhu
VS1 0,34 0,22 6
VS2 0,30 0,44 0,20 6

Tab. 3: Vysledky stanoveni obsahu soli [hm. %] a pH vyluhu

VIl.  Vyhodnoceni

U obou vzorkl byl naméfen vysoky obsah rozpustnych chloridd a dusi¢nand. Tyto soli pfi kolisani
vlihkosti plsobi na kdmen krystalizaénimi tlaky a vyznamné urychluji jeho korozi. Diky svym hygrosko-
pickym vlastnostem mohou zp(isobovat i zadrZovani vihkosti v kameni. Zdrojem zasoleni je pravdépo-
dobné zimni posyp komunikaci a voda vzlinajici ze zakladd budovy.

V Praze dne 5. 1. 2014
Ing. Zuzana Valentova

Ing. Michal Pech
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