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1. Ucgel objektu

Pfedmétem této projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky €.4, nachazejici se v 1.np
bytového domu v ulici BroZikova &.p.430, 530 09 Pardubice, Polabiny. V této ¢asti projektové dokumentace
je popsan stavajici stav bytové jednotky. Byt je velikosti 3+1, tzn., sklada se z téchto mistnosti: z pfedsing,
koupelny, WC, kuchynég, dvou loZnic a z obyvaciho pokoje. Mezi obyvacim pokojem a kuchyni nejsou
osazeny v pficce dvefe. Zloznice je pFistupna bytova lodzie. Objekt ma v soucastné dobé zateplenou
fasadu.

2. Architektonické a dispozi¢ni reSeni

Bytova jednotka je pfistupna z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru pfedsiné. Z pfedsiné
se vstupuje do obyvaciho pokoje, koupelny, WC, kuchyné a loznice. Z obyvaciho pokoje se vstupuje do
kuchyné a z loznice m.€.06 se vstupuje do druhé loznice m.€.07. Z loZnice m.€.06 se vstupuje na bytovou
lodzZii.

Bytova jednotka v sou€astné dobé neni feSena a vybavena pro osoby s omezenou schopnosti pohybu.

Byt je v objektu dispozi¢né umistén pfi vychodni fasadé objektu. Bytova lodzie je na celou Sitku obou loznic.

3. Kapacita, podlahova plocha

Stavajici bytova jednotka je velikosti 2+1. Svétla vyska jednotlivych mistnosti bytu je cca 2500mm
v socialnim zafizeni cca 2300mm.

UzZitna plocha bytu  65,3m?
Obytna plocha bytu 41,6m?2

4. Stavebné technické a konstrukéni reSeni

V ramci projekeni pfipravy bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu. Destrukéni sondy nebyly provadény,
skryté konstrukce je nutné pfed zapoCetim stavebnich praci ovéfit.

Bytovy dim byl postaven cca vletech 1974-79 v panelové technologii konstrukéniho systému
pravdépodobné HK soustavy — HK65. Projektové byl objekt zpracovan v roce 1973. Cely dim se sklada ze
tfi sekci se samostatnym vchodem (&.p.430, 431, 432). Obvodovy plast’ objektu byl v minulosti zateplen.

Konstrukéni systém je s pficnymi nosnymi sténami a s vnitfnimi podélnymi ztuZujicimi sténami. Stropy a
stény jsou Zelezobetonové prefabrikované.

Zaklady: S ohledem na planovany rozsah stavebnich praci (oprava bytu), nebyl tvar zakladovych konstrukci
zZjistovan.

Obvodové stény: Obvodovy plast je na podélném priceli domu tvofen pasovymi parapetnimi panely a
pravdépodobné& meziokennimi vlozkami, na Stitovych sténach sendviCovymi panely. Obvodovy plast byl
v predchozich letech zateplen kontaktnim zateplovacim systémem.

Stropni konstrukce: Piedpokladana stropni konstrukce prefabrikované Zelezobetonové stropni panely.
Konstrukce stropt nebyly dale podrobné zjistovany, z poskytnuté dokumentace nebyla patrna skladba.
Stropni konstrukce nebyly ovéfovany destrukénimi sondami. Projektant vychazi z dochované, dostupné
typové projektové dokumentace.

Stiecha: Stavajici konstrukce stfechy je plocha. S ohledem na planovany rozsah stavebnich praci
(rekonstrukce bytu), nebyl tvar stfesnich konstrukci zjistovan.

Schodisté: Vnitfni schodisté je jednoramenné, predpoklad Zelezobetonové konstrukce, s ocelovou
konstrukci zabradli.

Bytové pricky jsou zdéné pravdépodobné z keramickych pfi¢kovek. V misté bytového jadra byly v minulosti
lehké konstrukce montovanych pfi€ek nahrazeny zdénymi pFiCkami. Pouze v na WC je sténa instalacni
Sachty provedena z umakartovych desek kotvenych pomoci krajnich ocelovych profilt (ze strany Sachty) ke
zdéné konstrukci pficek.

Okna jsou na objektu (v misté bytu) provedeny jako dfevéné vyplné otvorl zdvojené rozdélené svislym
sloupkem, dvoukfidlové otocné a sklapéci. V lozZnici (m.€.06) na okno navazuji dfevéné jednokfidlové
zdvojené oteviravé balkénové dvere.

Dvefre: Vstupni dvefe do bytu jsou pIné hladké jednokfidlové pravdépodobné protipozarni osazené v ocelové
zarubni. Do koupelny a WC jsou osazené v ocelové zarubni dfevéné jednokfidlové plné hladké dvefe. Dvefe
Z predsiné do loZnice (m.€.06), z pfedsiné do obyvaciho pokoje, z jedné loZnice (m.€.06) do druhé loZnice
(m.€.07) jsou jednokfidlové dievéné hladké ze 2/3 prosklené osazené v ocelové zarubni. Do komory jsou
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dvefe interiérové skladaci se zarubni a hornim vodicim profilem, nadprazi téchto dvefi je provedeno z lehké
montované konstrukce (pravdépodobné sadrokartonova deska + drfevény ram). V prostoru komory je
ponechana ocelova zaruben po plvodnich vstupnich dvefich do kuchyné. V misté vstupnich dvefi je osazen
prah.

Klempirské konstrukce: Klempifské konstrukce (oplechovani venkovnich parapet() jsou provedeny
z pozinkovaného natiraného plechu.

Podlahy: V pfevazné ¢&asti bytu (v pfedsini, obyvacim pokoji, kuchyni, loZnicich, komofe) je provedeno jako
naslapna vrstva podlah PVC, které je napojeno na stény pomoci systémového plastového profilu.
V koupelné a na WC je provedena keramicka dlazba.

Povrchové upravy: Vnitini omitky na betonovych panelech (stropnich, sténovych, parapetnich) jsou
tenkovrstvé stérkové, na zdénych pfickach jsou hladké Stukové. Malby jsou provedeny v jednotlivych
mistnostech v rlznych odstinech. Malby jsou v jednotlivych mistnostech ¢aste¢né doplnény tapetami.
V koupelné, na WC a v misté kuchyriské linky v kuchyni je provedena na sténach keramicka dlazba, vysky
jednotlivych keramickych obklad( jsou popsany ve vykresové &asti P.D..

Bytova lodzie: Konstrukce bytové lodzie byly pravdépodobné opraveny v ramci zatepleni obvodového
plasté. Na podlaze lodZie je provedena betonova mazanina s natérem se soklem s nabéhem. Konstrukce
zabradli je ocelova z uzavienych ocelovych profill s ty¢ovou vyplni, opatfena natérem.

Ostatni: Pro vytapéni bytu jsou osazeny v jednotlivych mistnostech ocelové Zebrové a deskové radiatory
(zebrovy radiator v kuchyni, dvoufady deskovy v obyvacim pokoji, v loZnicich). V obyvacim pokaji, v loZnicich
a v kuchyni je nad okny osazena garnyz s roletami. Prostor koupelny je odvétran vétracim systémem
zausténym do prostoru koupelny vétraci mfizkou osazenou ve sténé nad vanou. V kuchyni je umisténa
kuchyniska linka s nerez dfezem s odkapavacem a nasténnou baterii. Na zacatku kuchynskeé linky je umistén
plynovy sporak, nad sporakem se nachazi digestof. Dale je v prostoru kuchyné& umisténa vestavéna dfevéna
konstrukce regalu. V prostoru obyvaciho pokoje je pod oknem provedena dfevéna konstrukce zakrytu
otopného télesa. V predsini je vedle vchodovych dvefi dfevény obklad stény. V prostoru pfedsiné se nachazi
vestavéna skfin. Existence sestavy odvétrani puvodni spizni skfiné nebyla zjisténa.

5. Zhodnoceni stavajiciho stavu konstrukci

Vybaveni bytu a jednotlivé konstrukce bytu jsou opotfebované, misty posSkozené a ¢aste¢né nefunkéni, jedna
se predevsim o tyto konstrukce: zafizovaci pfedméty (digestor), vyplné otvori, PVC na podlahach. Omitky
jsou misty posSkozené (patrné trhliny na styku stropnich panelt a na styku sténového panelu s parapetnim
panelem a meziokenni vlozkou, na stropé v kuchyni stopy po prisaku vody). Stavajici stav konstrukci je
patrny z fotodokumentace viz. nize.

6. Fotodokumentace

Ukoné&eni VZT potrubi pod stropem nad sporakem
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Pohled na vyspravovanou omitku v rohu v kuchyni + ¢aste¢né prichod do obyvaciho pokoje
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okno v obyvacim pokoji + dfevéna konstrukce zakrytu radiatoru

Prostor predsinég, foceno z obyvaciho pokoje
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EL. bytvy rozvadécé

Prostor WC
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g

Sténa instala¢ni $achty v misté za zachodovou misou

P2012-01-1000 TECHNICKA ZPRAVA STAVAJICIHO STAVU A Ing. Milo$ Pafizek STRANAT7 /11
FOTODOKUMENTACE TEL.: 603 570 332, e-mail: parizek.cernutky@seznam.cz



PASPORTIZACE A STAVEBNI OPRAVY BYTU €.4 - BROZIKOVA C.P.430, PARDUBICE PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE STAVBY

Koupelna — vana s umyvadlem

Odvétrani prostoru koupelny
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Skladaci interiérové dvefe do komory
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Provedeni nadprazi skladacich dvefi — ze strany komory
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Sestava vypIné otvoru (okno + balkénové dvefe) v obvodovém plasti v loZnici m.¢.06

Okno v loznici m.¢.07
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Focen vnitfek digestofe — odsavace par nad sporakem

Stopy po zatékani z prostoru bytu nad opravovanym byte,
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