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LEGENDA:

PRVKY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

sestava zázemí stavby - 7 buněk - (alternativně 2. patra s ochozem)

LEGENDA PRVKŮ ZS:

krátkodobé zábory pro provedení přeložek / přípojek IS

hlavní vjezd do prostoru stavby - brána dvoukřídlá vrata 2 x 2m - ozn. Vj 1

OKOLNÍ STÁVAJÍCÍ BUDOVY
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KATASTR

STÁVAJÍCÍ ZAMĚŘENÍ 

STAVBU

PARKOVACÍ DŮM - VÝSTAVBA

alternativní vjezd do prostoru alternativního zázemí pro stavbu

skladová buňka

ZÁBOR ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

ZAKÁZANÝ MANIPULAČNÍ PROSTOR JEŘÁBU S BŘEMENEM

PĚŠÍ TRASY
PŘÍSTUPOVÁ CESTA V PROSTORU STAVENIŠTĚ

NÁPOJNÝ BOD VODY

NÁPOJNÝ BOD KANALIZACE

NbV
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PŘÍSTUPOVÁ CESTA DO PROSTORU STADIONU

dlouhodobý zábor stavby - oplocení stavby5

alternativní vjezd do prostoru stavby -bude zřízen pouze v případě potřeby - ozn. Vja - 16b

stacionární jeřáb - rozměry věže jeřábu 1,54 x 1,54 m - umístění ve výtahové šachtě8
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Poznámky:
· vjezd do prostoru stavby bude samostatný z ulice U stadionu
· vjezd do prostoru stadionu a parkoviště bude upraven - bude zbourán

stávající vjezd (včetně závory) a vjezd rozšířen pro obousměrný provoz
· šířka vjezdu do prostoru parkoviště bude 3,2 m pro každý pruh
· šířka vjezdu do záboru stavby bude 5,6 m
· dále bude u vjezdu umístěna dočasná trafostanice - kiosek
· jeřáb bude zastaven 3 hodiny před hokejovým zápasem
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