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1. Ucgel objektu

Pfedmétem této projektové dokumentace je rekonstrukce bytové jednotky €.24, nachazejici se v 5.np
bytového domu v ulici E. Kostédla €.p.1016, 530 12 Pardubice, Studanka (Pardubice IIl). V této C&asti
projektové dokumentace je popsan stavajici stav bytové jednotky. Byt je velikosti 2+1, tzn., sklada se
z téchto mistnosti: pfedsing, komory, koupelny, WC, obyvaciho pokoje, loznice a kuchyné. Objekt ma
zateplenou fasadu.

2. Architektonické a dispozi¢ni reSeni

Bytova jednotka je pfistupna z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru pfedsiné (chodby).
Z predsiné se vstupuje do obyvaciho pokoje, loznice, koupelny, WC, komory a kuchyné. Bytova jednotka je
vybavena balkénem pfistupnym z kuchyné.

Bytovy dim je stavajici objekt navrzeny v roce 1992 jako bytovy dim plnici funkci domova ddchodcu a
postaveny cca v letech 1993 - 1994. Objekt od poc¢atku az doposud slouzi pavodnimu navrzenému ucelu.
Bytovy dim je vybaven vytahem.

3. Kapacita, podlahova plocha
Stavajici bytova jednotka je velikosti 2+1. Svétla vyska jednotlivych mistnosti bytu je cca 2650mm.

UzZitna plocha bytu  59,3m?
Obytna plocha bytu 27,2m?

v s v

4. Stavebné technické a konstrukéni reSeni

V ramci projekéni pfipravy bylo provedeno zaméfeni stavajiciho stavu. Destrukéni sondy nebyly provadény,
skryté konstrukce je nutné pfed zapoCetim stavebnich praci ovéfit.

Bytovy ddm byl postaven cca v letech 1993-94 v panelové technologii konstrukéniho systému T 06 B, ktera
je doplnéna sendviCovym obvodovym zdivem. Projektové byl objekt zpracovan v roce 1992. Objekt je
samostatné stojici ddm o 5 nadzemnich podlazich, pGdorysné tvofeny &tyfmi obdélnikovymi hmotami, je
rozdélen na 3 samostatné bytové sekce. Podlaha 1.NP se nachazi zhruba v Urovni okolniho terénu.

Hlavni vstupy do objektu jsou umistény v urovni 1.NP kazdé samostatné sekce a jsou kryty vysazenou
montovanou konstrukci markyzy.

V 5.NP je umistén poklop pro vylez na stfechu, ze které je umoznén pfistup do strojoven vytahu.

Konstrukeni systém je pficny sténovy, stropy a stény jsou Zelezobetonové prefabrikované.

Zaklady: S ohledem na planovany rozsah stavebnich praci (rekonstrukce bytu), nebyl tvar zakladovych
konstrukci zjistovan.

Obvodové stény: Obvodovy plast je ze sendviCového obvodového zdiva. SendviCové obvodové zdivo
nebylo ovéfovano, nebyly provadény destrukéni sondy.

Stropni konstrukce: Piedpokladana stropni konstrukce jsou prefabrikované Zelezobetonové stropni panely.
Stropni konstrukce nebyly ovéfovany destrukénimi sondami. Projektant vychazi z dochované, dostupné
projektové dokumentace.

Stfecha: ZastfeSeni objektu je FeSeno jako plocha dvouplastova konstrukce. Plvodni stfesni krytina je
provedena z modifikovanych bitumenovych pasu, na atikach je oplechovani z ocel. pozink. plechu.

Schodisté: Pfistup do jednotlivych podlazi kazdé sekce je umoznén po typovém Zelezobetonovém schodisti
s typovou ocelovou vytahovou Sachtou oplasténou dratosklem, vestavénou do zrcadla schodisté.

Bytové pfri€ky jsou zdéné pravdépodobné z keramickych pfi¢kovek.

Vypiné v obvodovém plasti: Okna a balkénova sestava jsou puvodni typové dfevéné zdvojené, zasklené
béZznym sklem. Okno v obyvacim pokoji je dvoukfidlé, rozdélené svislym sloupkem, kfidlo kyvné, a kfidlo
oteviravé a sklapéci. Okno v loznici je jednokfidlé, kfidlo kyvné. Balkonova sestava v kuchyni se sklada
z jednokfidlovych oteviravych balkénovych dvefi a jednokfidlového oteviravého a skldpéciho okna.

Dvefre: Do loznice, komory, koupelny a WC jsou dvefe dfevéné jednokfidlové plné hladké a do pokoje a do
kuchyné jsou dvefe dievéné hladké jednokfidlové ze 2/3 prosklené. Vstupni protipozarni dvefe jsou difevéné
plné hladké. V misté vstupnich dvefi, v misté dvefi do loznice, koupelny a na WC je osazen prah. V misté
dvefi do kuchyné a obyvaciho pokoje je osazena podlahova pfechodova ocelova lista.

Klempirské konstrukce: Klempifské konstrukce (oplachovani venkovniho parapetu) je provedeno
z pozinkovaného natiraného plechu.
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Podlahy: V pfedsini, v obyvacim pokoji, v loZnici, v kuchyni a v komofe je provedeno jako naslapna vrstva
podlah PVC, které je napojeno na stény pomoci systémového plastového profilu. PVC je také provedeno na
prahu balkénovych dvefi ze strany interiéru, PVC je v misté prahu provedeno pomoci rohovych a
napojovacich plastovych systémovych list. V koupelné a na WC je jako naslapna vrstva podlahy keramicka
dlazba.

Povrchové upravy: Vnitfni omitky na betonovych panelech (stropnich, sténovych, parapetnich) jsou
tenkovrstvé stérkové, na zdénych pfickach jsou hladké Stukové. Malby jsou provedeny v jednotlivych
mistnostech ve stejném odstinu — bila barva. Vnitfni omitky v prostoru koupelny a WC jsou doplnény
keramickym obkladem do vysky cca 1370, 1530mm od Cisté podlahy. Zaroven je proveden keramicky obklad
na sténé v misté kuchyriské linky, obklad je proveden do vysky 1370mm od podlahy v misté sporaku a od
vy8ky 760 do vysky 1370mm od podlahy v misté& kuchyriské linky.

Ostatni: Pro vytapéni bytu je osazen v obyvacim pokoji, v loznici a v kuchyni pod oknem ocelovy Zebrovy
radiatory a v prostoru koupelny je na sténé také osazen ocelovy Zebrovy radiator. V obyvacim pokoji, v
loZnici a v kuchyni je nad oknem osazena garnyZ pro uchyceni zaclony a zavésu. Pro odvétrani prostoru
spizni skfiné jsou u podlahy a u stropu umistény vétraci Stérbiny zausténé do venkovniho prostoru. Prostor
koupelny a WC je odvétran pomoci odvétravaciho potrubi napojeného na hlavni rozvody VZT v instalaéni
Sachté. V misté koupelny a WC je na odvétravacim potrubi osazena vétraci mfizka. V prostoru pfedsiné je
umisténa vestavéna skFifi a v prostoru kuchyné je pfi obvodové sténé spizni skfifi. Na parapetech ze strany
interiéru jsou osazeny umakartové desky. Vedle vstupnich dvefi je v pfedsini umistén bytovy elektro
rozvadéde a domovni telefon. Elektrické rozvody v byté jsou vedeny pod omitkou. V kuchyni je umisténa
kuchynska linka délky cca 2,050m s jednoduchym dfezem s nasténnou baterii. Vedle kuchyriské linky se
nachazi elektricky sporak. Nad sporakem je umisténa digestof s odtahem do spolecné stoupacky VZT
(stoupaci odtahové potrubi) v instalacni Sachté. V koupeln& se nachazi vana 700/1800 , ktera je obezdéna a
obloZzena keramickym obkladem a ktera ma na Celni strané osazeny ocelova revizni dvitka. Dale je
v koupelné osazeno umyvadlo. V koupelné je také provedena pfiprava pro napojeni pracky (vedle
umyvadla), tzn. na sténé je provedena pfiprava pro napojeni na vodovod a zasuvka pro napojeni na
elektrickou energii. V prostoru WC je osazena kombi zdchodova misa. Pro vanu a umyvadlo jsou na sténé
osazeny nasténné baterie. V prostoru za zachodovou misou se nachazi instalaéni Sachta patefnich svislych
rozvodU kanalizace, vodovodu (SV, TUV) a vzduchotechniky. Instalaéni Sachta je od prostoru WC oddélena
zdénou konstrukci pFiCky s reviznim otvorem s ocelovymi dvifky osazenymi do Uhelnikového ramu. Prostor
komory je odvétran do prostoru pfedsing vétraci ocelovou mfizkou 200/200mm osazenou nade dvefmi.
V prostoru komory se u dvefi nachazi svisla stoupacka kanalizace.

5. Zhodnoceni stavajiciho stavu konstrukci

Stavajici konstrukce kuchyriské linky véetné sporaku a digestofe je opotiebovana. Stejné tak je
opotfebovana spizni skfifh Zachodovd misa na WC je taktéZz opotfebovana. Rozvody vody a kanalizace
v ramci bytu jsou zastaralé. Na omitkach stén jsou na mnoha mistech patrné trhliny (v loznici a v obyvacim
pokoji na vnitfnich (bo€nich) nosnych sténach a v misté styku obvodového zdiva s kolmymi nosnymi
sténami), stejné tak jsou patrné trhliny v omitce na stropu v misté styku dvou panell a zaroven jsou patrné
v nadprazi vyplné otvoru v obvodovém plasti (napf. v nadprazi okna v loZnici). V obyvacim pokoji je
nefunkEni kovani zavirani kiidla okna (kfidlo okna je nepfetrzité oteviené). Stavajici stav konstrukci je patrny
z fotodokumentace viz nize.
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6. Fotodokumentace

nefunkéni kiidlo okna a nefunkéni kovani — obyvaci pokoj

trhlina v nadprazi okna — obyvaci pokoj
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trhlina na styku obvodového plasté s kolmou nosnou vnitfni — obyvaci pokoj

trhlina na stropé v obyvacim pokoji

trhlina na styku obvodového plasté s kolmou nosnou vnitfni sténou — obyvaci pokoj
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bytovy elektro rozvadé¢ — vedle vestavéné skiiné v predsini

prostor komory — stavajici svisla stoupacka kanalizace

odvétrani prostoru komory
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Zebrovy radiator v koupelné

umyvadlo a vana s nasténnymi bateriemi v prostoru koupelny

prostor WC
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F

revizni otvor do instalaéni $§achty za zachodovou misou

okno v loznici
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prah v misté vstupu na lodzii
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horni odvétrani spizni skfiné

spodni odvétrani spizni skfiné
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trhliny v omitce patrné v pfedsini na styku stropni konstrukce se svislymi nosnymi sténami.

odvétrani koupelny

Obezdéna + oblozena vana
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