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1 UVODNI INFORMACE

1.1 Ucel projektu

Tato projektova dokumentace feSi pasportizaci a stavebni opravy v byté ¢.24 bytového domu v ulici E.
Kostala €.p.1016, 530 12 Pardubice. Pfedmétem projektové dokumentace je bytova jednotka velikosti 2+1,
umisténa v 5.np bytového domu, nachazejici se v mistni sidlistni zastavbé panelovych domu, ve &tvrti
Studanka (Pardubice IlI).

1.2 Projekéni podklady

[11 Konzultace s investorem pfed zapocetim a v pribéhu projekénich praci

[2] Casteéné dochova dokumentace — slepy padorys predloZeny investorem

[3] Zaméfeni stavajiciho stavu (Trento s.r.0., 10/2012)

[4] Fotodokumentace stavajiciho stavu (Trento s.r.o., 10/2012)

1.3 Pouzita odborna literatura, CSN a predpisy

Stavebni UGpravy budou provedeny v souladu s platnymi normami CSN a predpisy, predev§im s vyhl.
268/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich na vystavbu.

Pro stavbu budou pouzity takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrzené ucely zaruCuji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
hygienu, ochranu zdravi a Zivotniho prostfedi, bezpe€nost pfi udrZzovani a uzivani stavby, ochranu proti
hluku a na Usporu energie a ochranu tepla.

1.4 Udaje o stavenisti

Rozsah stavebnich praci bude probihat ve vlastnich prostorach stavajiciho bytu v objektu bytového domu a
v minimalni mife na pfilehlém pozemku. Mezideponie a deponie nejsou potfeba. Pfedmétny bytovy dim
s €.p.1016 se nachazi na stavebni parcele st. 1013/2 v katastralnim Uzemi Studanka 717843, v ¢asti obce
Studéanka 490342.

Pozemek (objekt) je dostupny pro b&Znou mechanizaci pouZitelnou pro tento druh stavby. PFistup k objektu
bude realizovan z ulice E. Kostala. Doprava v této ulici nebude vystavbou narudena.

Predpokladany priimérny pocet pracovnikl, 3-4 pracovnici. Nepfedpoklada se zadné zafizeni doCasného
zafizeni stavenisteé.

Postup stavebnich praci bude kontinudlni. Bude spocivat zvlast' v: pfipravnych, demontéznich a bouracich
pracich; stavebnich pracich zednickych a hrubych rozvod( elektro a ZTI; kompletaénich praci elektro, ZTI a
Uprav povrch(

1.5 Zhodnoceni poskytnutych vychozich podkladu

Objednatelem byla poskytnuta tabulka oprav, ktera byla pouzita jako podklad pro zpracovani této projektové
dokumentace, kde je vyspecifikovan rozsah stavebnich oprav.

1.6 Architektonické a dispozi¢ni reSeni

Bytova jednotka je pfistupna z prostoru chodby objektu vstupnimi dvefmi do prostoru pfedsiné. Z pfedsiné
se vstupuje do obyvaciho pokoje, loZnice, kuchyné, koupelny, WC a komory. Z kuchyné je pfistup na balkén.

Bytovy dim je stavajici objekt navrzeny v roce 1992 jako bytovy dim plnici funkci domova ddchodcu a
postaveny cca v letech 1993 - 1994. Objekt od poc¢atku az doposud slouzi pivodnimu navrzenému ucelu.
Objekt je vybaven vytahem.

Byt je v objektu dispozi¢né umistén pfi jihovychodni a severozapadni fasadé objektu.

2 NAVRH STAVEBNICH OPRAV

21 Souhrn stavebnich oprav

Stavebni opravy jsou navrzeny v rozsahu poZadavk( investora. Jedna se o tyto stavebni prace: zednické
prace; vyména rozvodl elektrické energie vcéetné bytového rozvadéce, revize elektro, pfihlaseni u
pfislusného spravce; vyména kuchyriské linky véetné digestofe; demontaz vestavéné skfiné (v predsini);
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demontaz, vymeéna spizni skfiné; oprava a novy natér oken; vyména bytovych rozvodu ZT — kanalizace +
vodovod; vymeéna zafizovacich pfedmétl (umyvadlo, vana (za sprchovy kout), zachodova misa); vymeéna
vodovodnich baterii; vymeéna obkladu a dlazby; vymeéna sporaku; novy natér dvefi v€etné ocelovych zarubni
a novy natér radiatorl a rozvodu UT; vymeéna stavajicich praht v misté dvefi; lokalni vyspraveni omitek a
nova malba; uklid bytu po provedenych stavebnich praci.

Vzhled stavajici budovy bytového domu nebude ménén. Navrzené stavebni opravy nevyzaduji zasadni
zasahy do nosnych konstrukci. Po dobu provadéni stavebnich praci bude objekt uzivan, proto je nezbytné
zajistit, aby nedochazelo k nadmérnému pronikani hluku a prachu do uzivanych prostor. Pfed provadénim
praci na rozvodech technického zafizeni budovy budou v pfedstihu informovany najemci ostatnich bytl o
pfipadném pferuseni provozu rozvodu.

Pfed provadénim stavebnich praci budou ovéfeny vSechny stavajici detaily stavebnich konstrukci.

Navrhované stavebni opravy neméni stavajici pozarné bezpecnostni feSeni objektu. Protipozarni vstupni
dverfe do bytu budou ponechany.

2.2 Bouraci prace
Pfi bouracich a jinych pracich musi byt dodrzeny veskeré platné pfedpisy bezpec&nosti prace.

Jedna se predevSim o tyto bouraci prace:

- odstranéni polic, zavésu, zaclon, vésaku, kobercl = vyklizeni bytu

- odstranéni vestavéné skfiné v predsini

- odstranéni spizni skfiné v pokoji (police + dvifka), obezdéni prostoru spizni skfiné bude ponechano

- odstranéni stavajici konstrukce kuchyriské linky, v€etné hornich skFinék, dfezu (soucast linky),
digestofe nad sporakem

- odstranéni nasténné vodovodni baterie v misté dfezu

- odstranéni sporaku

- odstranéni vodovodnich baterii v misté vany a umyvadla v koupelné

- odstranéni klozetu kombinacniho

- odstranéni vany v&etné reviznich dvifek, umyvadla

- odstranéni dlazby na WC a v koupelné

- vramci stavebnich praci budou odstranény také dfevéné prahy v misté dvefi

- odstranéni nepevnych a poskozenych ¢asti vnitinich omitek na stropni konstrukci a na sténach

- odstranéni keramického obkladu v misté kuchyriské linky, na WC a v koupelné

- odstranéni garnyZze nad oknem (v obyvacim pokoji a v loznici) a balkénovou sestavou (v kuchyni), po
provedeni nové malby bude provedena zpétna montaz garnyze

- v ramci vymény rozvodu elektroinstalaci, zdravotni techniky, budou provedeny drobné bouraci prace
do zdénych pficek, z dlvodu provedeni drazek pro nové rozvody, provedené drazky nesmi ohrozit
stabilitu stavajicich pfi¢ek

- odstranéni stavajicich rozvodl kanalizace, teplé a studené vody vedené v ramci bytu (tzn. od svislé
stoupacky splaskové kanalizace a od vodomérU studené a teplé vody v instalaéni Sachté)

- odstranéni stavajicich bytovych rozvodl a zafizeni elektroinstalaci véetné bytového rozvadéce

- odstranéni malby z omitek (oSkrabani)

Bouraci prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k poskozeni konstrukci, které budou ponechany (napf.
zarubné, rozvody UT, dvefe, naSlapné vrstvy podlah z PVC).

2.3 Nové konstrukce a navrzené stavebni Upravy

2.31 Podlahy

V prostoru socialniho zafizeni (m.€. 03, 04 koupelna a WC) bude provedena nova keramicka dlazba.
Keramicka dlazba bude lepena a sparovana vhodnou hmotou v provedeni Flex. Odstin keramické dlazby
(povrchova uprava) bude uréen zastupcem investora dle vzorniku predlozenym dodavatelem. Pod dlazbu
bude v celé plose na vycistény, vyspraveny a napenetrovany podklad provedena hydroizolaéni stérka (napf.
ve standardu stérky SANIFLEX - Schomburg) vytazena do vysky min.150mm na pfilehlé stény, na styku
sténa podlaha bude pouZita systémova prechodova bandazovaci paska.

Po odstranéni naslapnych vrstev (keramické dlazby), bude konstrukce podlah prohlédnuta, pfipadna mista
s vyskytem plisni budou po ocisténi opatfena vhodnym zdravotné nezavadnym materialem (roztokem) proti
plisnim, (v projektové dokumentaci se s vyskytem plisni neuvazuje — viz soupis praci oprav od investora).

Pfed provadénim stavebnich praci na konstrukcich podlah je nutné ovéfit vSechny navazujici stavajici
konstrukce, které budou ponechany (s ohledem na nové vyskové urovné podliah).
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Veskeré odstiny a typy pouZzitého materialu (obklad, dlazba, sparovaci hmota) budou pfed zahajenim praci
odsouhlaseny zastupce investora.

2.3.2 Dvere

V ramci stavebnich oprav budou nové natfeny vSechny stavajici dvefni kfidla (dvefe do obyvaciho pokoje,
dvefe do kuchyng&, dvefe do loZnice, dvefe do komory, dvefe na WC, dvefe do koupelny a vstupni dvefe do
bytu), tzn. dvefe, budou vyvéseny, nové natfeny a zpétné osazeny do stavajicich zarubni. Pfed provadénim
nového natéru, bude ovéiena funkénost kovani dvefi, nefunkéni kovani bude zpraveno. U dverniho kfidla ze
2/3 zaskleného (dvefe z pfedsiné do obyvaciho pokoje a dvefe z pfedsiné do kuchyné), bude pred
provadénim nového natéru zkontrolovana a vyspravena lista zakleni. Dverni kfidla budou zbrouSena a nové
natfena systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. V ramci stavebnich oprav budou nové natfeny
vstupni plné protipozarni dvefe. Pfed provadénim nového natéru, bude ovéfena funkénost protipozarniho
provedeni dveini vyplné. Dverni kfidlo vstupnich dvefi bude Ffadné ocisténo a nové natfeno systémovym
natérem v odstinu dle vybéru investora. VSechny ocelové zarubné budou fadné ocistény a opatfeny
systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora, v€etné zarubné u vstupnich dvefi. V ramci stavebnich
uprav bude u vstupnich dvefi a u vnitfnich dvefi (u dvefi do koupelny, do komory, do loZnice, na WC) osazen
novy prah z materialu buk s povrchovou Upravou akrylatovym lakem, kotvené lepenim. Stavajici ocelové
prechodové listy v misté dvefi do obyvaciho pokoje a kuchyné, budou fadné ocistény a natfeny systémovym
natérem v odstinu dle vybéru investora.

2.3.3 Okna

U vyplni v obvodovém plasti bude ovéiena funk€nost kovani a nefunkéni kovani bude spraveno. Ramy a
kiidla vyplni budou Fadné prohlédnuty, opraveny a opatfeny novym vicevrstvym systémovym natérem
v odstinu dle vybéru investora.

234 Omitky

Stavajici vnitfni stérkové tenkovrstvé omitky na panelech (nosné stény a stropni panely) budou lokalné
vyspraveny, nepevné Casti omitky budou odstranény (v€etné mist poSkozené zatékanim) a nahrazeny
omitkou novou ve stejném provedeni a struktufe jako omitka na pfilehlé ploSe. Pfedpoklad projektanta o
rozsahu vyspravené a nové provedené omitky je do 30% z omitanych ploch.

Omitky hladké Stukové na zdénych vnitfnich pfickach budou lokalné vyspraveny, nepevné Casti omitky
budou odstranény a nahrazeny omitkou novou ve stejném provedeni a struktufe jako omitka na pfilehlé
plose. Pfedpoklad projektanta o rozsahu vyspravené a nové provedené omitky je do 30% z omitanych ploch.

V ramci oprav omitek budou zednicky vyspraveny mista s trhlinami v omitce (na styku stropnich panelll a na
povrchu vnitfniho sténového panelu, na styku obvodové konstrukce s pficnou mezibytovou sténou, na styku
mezibytové stény s délici vodorovnou sténou mezi chodbou a bytem, v nadprazi vyplni v obvodovém plasti).
Pokud bude zjisténo po odsekani omitky v misté trhliny, Ze se nejedna o trhlinu pouze v omitce, ale jedna se
o trhlinu v nosné konstrukci, je nutné pfizvat na stavbu projektanta akce, pfipadné statika.

Na upravené omitky bude provedena penetrace a malba odolna otéru, v bilé barvé.

2.35 Povrchové Upravy

Na stény mistnosti .03, 04 (koupelna a WC) bude do vysky 2100mm od cisté podlahy proveden keramicky
obklad (odstin urli zastupce investora dle pfedloZzeného vzorniku dodavatelem) a stejné tak bude proveden
keramicky obklad na stény v misté kuchynské linky do vySky 1500mm od Cisté podlahy. Keramicky obklad
bude proveden v&etné systémovych obkladovych list. V misté zdéné pficky a sténového panelu bude pied
provadénim keramického obkladu stavajici omitka vyspraven, vyrovnana a napenetrovana. Pod keramicky
obklad v misté sprchového koutu, umyvadla, dfezu bude provedena celoplosné (na celou vysku) pod
keramicky obklad na napenetrovany podklad hydroizolaéni stérka (napf. ve standardu sytému vyrobce
Schomburg).

Stavajici revizni dvifka do instalaéni S8achty v€etné& uhelnikového ramu, budou opatfeny novym systémovym
natérem v odstinu dle vybéru investora. Stejné tak budou stavajici ocelové zarubné dvefi Fadné ocistény a
opatfeny systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora.

Stavajici rozvody ustfedniho vytapéni vedené po povrchu stavebnich konstrukci, budou opatfeny novym
systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Stejné tak budou stavajici otopna télesa (Zebroveé
radiatory v mistnostech) radné ocisténa a opatfena systémovym natérem v odstinu dle vybéru investora. Pro
snadnéjsi provadéni, budou otopna télesa demontovana, nové natfena a zpétné namontovana. Pomérova
méfidla na Zebrovych a deskovych radiatorech budou demontovana a po provedeni nového natéru, budou
zpétné namontovana.

Nat&ry - natéry musi byt provadény dle CSN:
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CSN 67 3061 Natérové hmoty. Stanoveni tl. natéru

CSN 67 3063 Stanoveni lesku natérd

CSN 67 3065 Hodnoceni kryvosti natér(

CSN 67 3067 Oznacovani a hodnoceni barevnych odstint natérd

CSN 67 3090 Natérové hmoty. Stanoveni odolnosti natérii na kovovém povrchu v atmosférickych
podminkach

CSN 67 3103 Vyhodnocovani zkousek natérd. Subjektivni hodnoceni zaspinéni, omyvatelnosti,

sprasovani, vrasnéni a béleni

CSN 67 3104 Vyhodnocovani zkousek natérd. Vyhodnocovani praskani a odlupovani natérd.
CSN 73 0081 Ochrana stavebnich konstrukci proti korozi
Natéry

Nat&ry budou provadény dle pfislusné CSN a technologickych predpist vyrobce, podklad musi byt ogistén a
odmastén.

2.3.6 Ostatni

V ramci stavebnich Uprav bude do kuchyné do mista stavajici kuchyriské linky osazena nova kuchyriska
linka. Nova kuchyriska linka bude provedena na miru délky cca 2600mm (v€etné nového osazeni stavajiciho
sporaku). Kuchyriska linka se bude skladat ze spodni &asti vysky 860mm a z hornich skfinék vysky 600
osazenych 1400mm nad podlahu (spodni hrana). Linka bude sestavena z nik s policemi, z dvoukFidlovych
skfinék s policemi, z dfezu s nasténnou baterii. Korpus, plast bude proveden z lamino desek s ABS hranami,
pracovni deska bude provedena zlamino desky tl.40mm s &elni zaoblenou hranou, dezén lamino desek
bude urden dle vybéru zastupce investora. Horni skfifka nad digestofi bude provedena zaroven jako
oplasténi rozvodu VZT napojeni digestofe na stavajici stoupacku VZT. Ve stejném provedeni a standardu
jako kuchyriska linka bude provedena truhlaiska konstrukce vestavéné spizni skfiné (vnitini police + dvirka).
Na konci kuchynské linky bude osazen novy elektricky sporak (v poloze viz stavajici), nad nimz bude
umisténa nova digestor se zpétnou klapkou, s viceotaCkovym ventilatorem o vykonu 200m3hod a s filtrem
(pfed provadénim nutné ovéfit moznost pouziti digestofe s ventilatorem). Pfed vyrobou je nutné zaméfit
skute¢né rozmeéry stavebnich konstrukci, mista napojeni a dimenze rozvodu technického zafizeni. Pred
vyrobou je nutné zpracovat vyrobni dokumentaci, véetné uréeni presnych typl zafizovacich pfedméti a
vyrobni dokumentaci nechat odsouhlasit zastupcem investora.

V ramci stavebnich praci v byté dojde k Upravé zafizeni pro odvétrani prostoru spize (vymeéna vnitfnich
mfiZzek). Ze strany interiéru budou osazeny 2ks ¢tvercové vétraci uzaviratelné mrizky se sitkou proti hmyzu,
v ramci osazeni novych vnitfnich mfizek dojde k upravé vétraciho potrubi v misté obvodové stény.
Navrhovana dimenze mfizek je 200x200mm, tato dimenze bude pfi demontazi stavajicich mfizek ovérena.
Nesmi dojit ke zmenseni dimenze prifezu odvétrani oproti plvodnimu.

V ramci stavebnich oprav budou vyménény zafizovaci pfedméty v socialnim zafizeni, jedna se o tyto
predméty: klozet kombinacni, umyvadlo v&etné baterie, sprchovy kout 900/900mm. Sprchovy kout bude
sestaven z vaniCky a zastény vcéetné dvefi. Pro teplou a studenou vodu, bude v misté umyvadla osazena
stojankova baterie, v misté sprchového koutu bude na sténé osazena nova pakova nasténna baterie a
v misté dfezu bude také osazena novéd pdkova nasténna (dfezova) baterie. Konkrétni typ umyvadia,
sprchového koutu se zasténou, klozetu a baterii bude uréen dle vybéru investora, pfed zapo&etim stavebnich
praci. Poloha osazeni zafizovacich pfedmétd bude provedena dle platnych predpist, CSN a zvyklostem.
S ohledem na minimalni prostorové moZznosti v misté klozetu, projektant doporu€uje pouZzit kombinaéni
klozet mensi délky (cca600mm).

V ramci stavebnich oprav budou provedeny nové rozvody ZT vramci bytu, tzn. od svislé stoupacky
splaskové kanalizace (v instalaéni Sachté) budou provedeny nové kanalizaéni rozvody v byté (ve stavajicich
zdénych pfickach) v min. spadech dle platnych pfedpist (nové napojeni na kanalizaci dfezu, umyvadia,
pracky, sprchového koutu a zachodové misy), od vodomérd teplé a studené vody v instalaéni $achté budou
provedeny nové rozvody vody k umyvadlu, zachodové mise, dfezu, praCce, sprchovému koutu. Nové
rozvody budou vedeny ve stavajicich trasach ve zdénych pfi¢kach. Provadéné drazky pro nové rozvody
nesmi ohrozit stabilitu zdénych prfi¢ek, drazky budou provadény dle pokynd montérd ZT. V rdmci novych
rozvodl ZT bude také provedena pfiprava pro napojeni pracky na vodovod a kanalizaci. Z pozadavku
investora bude vana nahrazena sprchovym koutem (rohovym) 900/900mm, poloha sprchového koutu je
dana polohou instalaéni Sachty, kde se nachazi hlavni rozvody siti technického vybaveni objektu. Pfed
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objednanim zafizovacich pfedmétll musi byt ovéfeny skuteéné rozméry navazujicich konstrukci pfimo na
stavbé, v zavislosti na téchto zjisténych skute¢nosti je nutné prFizpusobit vybér zafizovacich pfedmétu
s ohledem na jejich rozméry. Pro teplou a studenou vodu, bude v misté umyvadla osazena stojankova
baterie, v misté sprchového koutu bude na sténé osazena nova pakova nasténna baterie a v misté dfezu
bude také osazena nova pakova nasténna (dfezovd) baterie. Konkrétni typ umyvadla, sprchového koutu,
klozetu a baterii bude urCen dle vybéru investora, pfed zapocCetim stavebnich praci. Poloha osazeni
zafizovacich pfedmét(i bude provedena dle platnych ptedpisti, CSN a zvyklostem.

Kanalizace:

Pfipojovaci potrubi bude vedeno ve drazce. Potrubi bude upevnéno pfichytkami ve vzdalenosti mezi sebou u
vodorovného potrubi max. desetinasobek vnéjSiho priiméru trubky a u spadovych potrubi max.2m. Navic
musi byt za kaZzdou skupinou tvarovek umisténa pfichytka ihned za nasledujicim hrdlem. Pfipojovaci potrubi
bude z novodurovych trubek.

Vodovod:

Pfipojovaci potrubi bude vedeno v drazce. Pfed zazdénim je nutné potrubi dikladné ukotvit. Rozvody vody
budou provedeny z plastovych trubek EKOPLAST — potrubi PPR PN 20. Pfipojovaci potrubi bude izolovano
izolacnimi trubicemi Mirelon tI.13mm.

Umyvadlo bude osazeno s plastovym sifonem umyvadlovym a s baterii viz popis vySe. Sprchovy kout bude
osazen vcetné sifonu a baterie viz popis vy$e. V ramci novych rozvodu ZT v socidlnim zafizeni bude
provedena pfiprava na pfipojeni praCky (v poloze viz stavajici), kde kanalizace bude ukonéena
podomitkovou zapachovou uzavérou pro pracky a vodovod bude ukonéen prackovym ventilem se zpétnou
klapkou.

Po osazeni nové digestofe nad sporakem, bude provedeno nové napojeni VZT na stavajici stoupacku VZT
v instalagni Sachté.

V ramci stavebnich praci bude provedena kontrola EL zafizeni a rozvodu v byté. V P.D. jsou navrzeny nové
rozvody elektro, véetné vymény bytového rozvadéce, zasuvek, vypinacl a svitidel. Stavajici rozvody jsou
vedeny pod omitkou. Nové rozvody budou vedeny stejné jako stavajici rozvody, tzn. pod omitkou, s tim
souviseji drobné zednické prace na vytvofeni drazek a zpétné provedeni omitky, rozsah téchto praci bude
provadén dle pokynl montéra elektroinstalaci. Nové rozvody elekto a zafizeni musi byt provedeno v souladu
s platnymi predpisy a CSN. Po provedeni novych rozvodii elektro bude provedena revizni zprava a byt bude
pfihlasen u pfislusného spravce sité. V pfedsini bude nové osazen bytovy rozvadél s vystrojenim
odpovidajici platnym CSN. Samostatné budou provedeny zasuvkové rozvody, svételné rozvody, napojeni
kuchynského koutu, el. sporaku a digestofe. VeSkeré zasuvky a vypinaCe budou nové osazeny (pfesné
umisténi ur€i zastupce investora pfed zapocletim praci) do plastovych systémovych krabic. V pfedsini,
komore, loznici a pokoji budou osazeny nova stropni pfisazena svitidla, v koupelng, na WC a nad
kuchyniskou linkou budou osazeny nové pfisazené svitidla sténové a stropni s pfislusnou ochranou do
vlhkosti. V ramci stavebnich praci bude provedena oprava a Uprava stavajiciho domaciho telefonu a rozvodu
STA.

Pravni pfedpisy pro elektroinstalace, které je nutné dodrZovat:

Zakon ¢€.174/68 Sb., o odborném dozoru nad bezpec¢nosti prace, ve znéné pozdéjSich zmén a doplfika.
Vyhlaska &.50/78 Sb., o odborné zpusobilosti v elektrotechnice, doplnéna vyhl. C.98/82 Sb.

Zakon €. 183/2006 Sb., stavebni zakon.

Vyhlaska €. 48/82 Sb., zakladni pozadavky k zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich zmén a doplnka.

Zakon €. 22/97 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a dalSi souvisejici zakony a vyhlasky.

Technické pfedpisy a normy:

CSN 33 2000-1 Elektricka zafizeni a zakladni hlediska.

CSN 33 2000-3 Stanoveni zakladnich charakteristik.

CSN 33 2000-4-41 ed.2  Ochrana pfed urazem elektrickym proudem.

CSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadprouddm.

CSN 33 2000-4-47 Opatfeni k zajisténi ochrany pfed urazem el. proudem.
CSN 33 2000-4-473 Opatfeni k ochrané proti nadproudim.

CSN 33 2000-5-54 ed.2  Uzemnéni a ochranné vodice.

CSN 33 2130 Elektrotechnické predpisy pro vnitfni elektrické rozvody.
CSN 33 2180 PFipojovani elektrickych pfistroji a spotfebici.

CSN 33 3060 Ochrana elektrickych zafizeni pfed pfepétim.

CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni-Osvétleni pracovnich prostort

CSN 33 2000-5-52 Vybér a stavba el. zafizeni, kap.52 vybér soustav a stavba vedeni

CSN EN 60439-1 ed.2 Rozvadéd nn
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CSN 33 2000-7-701 ed.2  Prostory s vanou nebo sprchou a umyvacimi prostory

Po dokonceni stavebnich praci bude byt dukladné uklizen.

3 VSEOBECNE POZADAVKY A UPOZORNENI

3.1 Doprava a pristup na stavenisté

Stavajici bytovy dim je dostupny pro béZnou mechanizaci pouzitelnou pro tento druh stavby z ulice E.
Kostdla. Doprava v této ulici nebude vystavbou narusena.

3.2 Postup stavebnich praci
Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.

Tento projekt predpoklada provadéni praci za doporuCenych teplot stanovenych vyrobci materialu.
V pfipadé&, Ze by stavba byla provadéna za nepfiznivych klimatickych podminek, je na strané dodavatele
v ramci vyrobni pfipravy zajistit opatfeni, ktera zajisti pozadovanou kvalitu praci.

3.3 Pouzité materialy

V8echny pouzité vyrobky, materialy a technologické postupy musi odpovidat platnym pfedpisim a jejich
vlastnosti musi byt ovéfeny certifikaci nebo schvalovanim vyrobkd dle platnych zakon(.

Systém, systémové provedeni = uceleny sortiment materiald a doplfikovych vyrobkd pro specialni pouziti —
napf. samonivelacni stérka, natérovy systém apod. V ramci systému jsou uréeny technologické postupy pfi
aplikaci vyrobku, poZzadavky na podklad, pfipravky pro pfipravu podkladu, ucelena systémova feSeni pro
jednotlivé pfipady pouziti, doporucené detaily provedeni. Systémova feSeni musi aplikovat firma s odborné
proskolenymi pracovniky.

34 Nakladani s odpady

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich budou tfidény dle jednotlivych druh( a kategorii a budou odstranény
na zafizenich k tomu uréenych. O nakladani s odpady v&etné pfepravy bude vedena evidence (§39 a 40
zak.€.185/2001 o odpadech v platném znéni), ktera bude ihned po dokon&eni vystavby predloZzena
investorovi.

3.5 Ochrana zdravi pfi praci

Provadséjici firma musi v ramci své pfipravy vypracovat potfebné technologické postupy BOZP a pozarniho
zabezpe€eni, musi posuzovat stavby a konstrukce v rozmontovaném a rozpracovaném stadiu a
prokazatelné s tim seznamit pracovniky.

Bezpednostni pfedpisy, které je nutné dodrzovat pfi provadéni stavebnich praci:

- Zakon €.262/2006 Sb. zakonik prace

- Zakon €.309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v
pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zadkon o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci)

- Nafizeni vlady €.591/2006 Sb. o blizSich minimalnich poZzadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich.

- Nafizeni vlady €.362/2005 Sb. o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €.101/2005 o podrobnéjSich poZadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi

- Zakon €. 174/1968 Sb., o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni pozdéjSich
zmeén

- Zakon ¢&. 258/2000 o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakon(

- Nafizeni vlady &. 361/2007, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

- Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a
zavedeni signalu, ve znéni pozdéjSich zmén

Postup stavebnich praci ur¢i dodavatel stavebnich praci.
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3.6 Zajisténi bezpeénosti provozu stavby pfi jejim uzivani

Pro stavbu budou pouzity takové materialy, vyrobky a konstrukce, jejichz vlastnosti z hlediska zpUsobilosti
stavby pro navrzené ucely zaruCuji, Zze stavba pfi spravném provedeni a bézné udrzbé po dobu
predpokladané existence spini pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpecnost,
bezpecnost pfi udrzovani a uzivani stavby.

3.7 Vyrobni dokumentace

Na vybrané konstrukce a pFedevSim veskeré vyrobky je nutné zpracovat vyrobni dodavatelskou
dokumentaci, ktera bude pfedloZzena generalnimu projektantovi k odsouhlaseni.

Zaver:

Veskeré prace budou provadény dle technologickych a technickych pfedpisi vyrobce, v souladu
s CSN a pro dodavatele budou zavazné. Vyrobni dokumentace na jednotlivé vyrobky je soucasti
dodavky stavby. Na veskeré vyrobky zpracuje zhotovitel vyrobni dokumentaci, ktera bude pred
vyrobou odsouhlasena s generalnim projektantem a investorem. Pired vyrobou jednotlivych vyrobk
je nutné ovérit skuteéné rozméry stavebnich konstrukci pfimo na stavbé. Variantni feSeni jsou mozna
za predpokladu, ze nedojde ke snizeni kvality dila a zvySeni jeho ceny, a Zze budou odsouhlasena
generalnim projektantem a investorem. Dodavatelské firmé, ktera se zucéastni vybérového fizeni o
provedeni zakazky, se doporucuje podrobné seznameni s projektovou dokumentaci a prohlidku
budouciho stavenisté. Tato technicka zprava je nedilnou soucéasti projektové dokumentace. Veskeré
nesrovnalosti a nejasnosti ve vSech ¢éastech projektové dokumentace na strané zhotovitele pfi
realizaci, budou feSeny pied zahajenim praci zhotovitelem za soucinnosti generalniho projektanta
akce. Zastupce odborného dodavatele stavby je povinen pred po¢atkem vlastnich praci zkontrolovat
projektovou dokumentaci a z pozice své odbornosti na pfipadné nedostatky projektanta upozornit a
zadat napravu!
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