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ZAUSTENI DRENAZE
DO STAVAJICI KANALIZAENI SACHTY

OKAPOVY CHODNIKY

STAVAJICI BETONOVY VYBOURAT

NOVE PROVEDEN Z PISKOVCOVYCH DESEK

MIN. 5% SPAD OD OBVODOVE ZDI

NOVA DRENAZ PR. 100 mm, ZASYP KAMENIVEM

LEGENDA

HRANICE KN

. I OKAPOVY CHODNIK — NOVE KAMENNY

OKAPOVY CHODNIK PODEL DOMU VE DVORE

— STAVAJICI BETON — VYBOURAT
— NOVA KAMENNA DLAZBA (PISKOVCOVE DESKY)
SPADOVAT 5% 0D OBVODOVE ZDI

HUTNENY ZASYP

ZHUTNENA PLAN

k.G. PARDUBICE 717657
PLOCHA PARC. €. ST. 10:

PODKLADOVE LOZE KAMENNE DLAZBY 100

350

DRENAZNI VRSTVA + DRENAZ PR. 100 mm 250

359,0 m2
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DUM &p. 104

NA PARC. €. ST. 10, k.0. PARDUBICE
— ”3 NOVA DRENAZ, ZAUSTENI DO STAV. SACHTY

HLAVNI ING. PROJEKTY/
ING. JIRI DEDIC ¢

ZODP. PROJEKTANT
ING. JAKUB REHAK

VYPRACOVAL
ING. JAKUB REHAK
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ING. JAKUB REHAK
U Josefa 117
530 08 Pardubice
rehak.jakub@gmail.com

INVESTOR
ROZVOJOVY FOND PARDUBICE a.s., U DIVADLA 828, 530 02 PARDUBICE
AKCE STAVEBNI OBJEKT FORMAT . ZAK.
DUM &.p. 104 C. SITUACE STAVBY 2xA4 13-19
STAVEB. OPRAVY — OPRAVA FASADY |DL DATUM PARE
na parc. & st 10 - 10/2013
katastréini Gzemi PARDUBICE STUPEN DOKUMENTACE MERITKO
PRO STAVEBNI RIZENI 1:250
PRILOHA ¢ISLO PRILOHY ZMENA
KOORDINACNI SITUACE 6.3 A




