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Stavebni fizeni Dim ¢.p. 104 ~ stavebni tupravy — oprava fasady
na parc. €. st. 10
B Souhrnna technicka zprava k.u. Pardubice
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Stavebni fizeni Dum €.p. 104 — stavebni Upravy — oprava fasady
na parc. €. st. 10
B Souhrnna technicka zprava k.0. Pardubice

1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Predkladana projektova dokumentace fesi stavebni Upravy fasady domu &.p. 104, v Kostelni ulici v Pardubicich.

Pozemek je v sou¢asné dobé zastavény. Na pozemku se nachazi stavajici meéstsky dim ¢&.p. 104. Méstsky
dum je v soucasne dobeé vyuzivany a slouzi svému pivodnimu U¢elu. Pozemek i stavba jsou ve viastnictvi
investora.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, stavebné historicky priizkum apod.)

Geologicky ani hydrogeologicky prizkum nebyl proveden. Projektova dokumentace fesi stavebni upravy,
opravu fasady, domu &.p. 104 v Pardubicich.

Dim ¢&.p. 104 je zapsan v Ustrednim seznamu kulturnich pamétek Ceské republiky pod Sislem rejstiiku
47757/6-4820. Ve smyslu ustanoveni § 42 odst. 1 Zakona o stétni pamatkové pédi je tak kulturni pamatkou
podle zakona o statni pamatkove pédi.

Pfed realizaci opravy fasady bude proveden prizkum dochovanych omitek, véetné préizkumu na zZjisténi
jejich historického barevného feseni.

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Pred zahajenim zemnich praci musi byt vytyteny veskeré potfebné inzenyrské sité a provedeno jejich
zabezpeCeni v prostoru stavby. Na pozemku parc. ¢. st. 10 se dle informaci majitele a vyjadfeni spravci
inzenyrskych siti nachazeji stavajici inzenyrské sité - stavajici pripojky domu &.p. 104 (vodovodni a kanaliza&ni
pripojky, pfipojka elektro a telefonu). Pfi pfipadném soubé&hu a kfizeni s nimi je tfeba zachovat odstupy dle
CSN.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tGizemi apod.

Pozemek se dle uzemniho planu nenachazi v zaplavovém tzemi.
Pozemek se nenachazi na poddolovaném ani svazném lizemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry
v uzemi

Navrhované stavebni Upravy, oprava fasady, stavajici stavby nebudou mit nezadouci vliv na okolni pozemky
a stavby, jak b&hem provadéni, tak pfi jejim uzivani a provozu.

Navrhovaneé stavebni Upravy, oprava fasady, stavajici stavby nebudou mit viiv na odtokové pomery
v uzemi.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Vystavbou nevzniknou poZzadavky na asanace ani na demoalice.
Vystavbou nedojde ke kaceni drevin.
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Stavebni fizeni Dim €.p. 104 — stavebni Upravy — oprava fasady
na parc. ¢. st. 10
B Souhrnna technicka zprava k.u. Pardubice

d) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemk( uréenych
k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé)

Vystavbou nedojde k trvalému zaboru zemédélského ptdniho fondu.
Vystavbou nedojde k zaboru pozemkl uréenych k pinéni funkce lesa.

h) tuzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Pristup ke stavajicimu domu ¢.p. 104 je ponechan stavajici z prilehlé komunikace, Kostelni ulice, na parc. &.
2661/4, k.u. Pardubice.

Méstsky dim je napojen na inZenyrské sité stavajicimi pripojkami — voda, kanalizace (Vodovody
a kanalizace Pardubice, a.s.), elektro (CEZ Distribuce, a.s) a telefon (Telefonica Czech republic, a.s.).
i) vécné a Easové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Zapoceti stavebnich praci neni vazano na jinou vystavbu. Navrhované stavebni Upravy nejsou podminujici
investici, ani nevyvolaji jiné nebo souvisejici investice.

2 Celkovy popis stavby

2.1U¢&el uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Predkladana projektova dokumentace fedi stavebni upravy, opravu fasady, domu &.p. 104, v Kostelni ulici
v Pardubicich.

Celkové kapacity objektu:

,Dum &.p. 104 — stavebni tpravy — oprava fasady, na parc. ¢. st 10, k.i. Pardubice*

stavajici stav navrhovany stav
Zastavéna plocha: cca 187 m? cca 187 m?
Vys§ka hiebene: cca +16 m cca +16 m
Sklon stfechy: cca 40° cca 40°
Pocet podiazi 4 4

2.2Celkové urbanistické a architektonické feseni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Dim €.p. 104 je situovan ve starém mésté, severné od Pernstynského namésti, v tésném sousedstvi se
zameckym komplexem, v ulici Kostelni. V minulosti byl dim na severni strané pfisazen k méstskym hradbam.
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Stavebni fizeni Dim €.p. 104 — stavebni Upravy — oprava fasady
na parc. &. st. 10
B Souhrnna technicka zprava k.u. Pardubice

b) architektonické feseni — kompozice prostorového feseni

PlUvodné renesanéni dim byl v prvni poloving 19 stoleti pfestavén na najemni obytny dim. Rozdil ve vyrazu
zaznamenala pfedevsim zadni dvorni fasada, kde byly v prib&hu ¢asu odstranény plivodni paviace s $achtou
suchého zachodu. Pricelni fasada, jak naznaduje korunni Fimsa, méla ve druhém a tretim NP zdtraznénou
stfredovou partii, coz se do dneéni doby také nezachovalo.

Stavebni Upravy se tykaji opravy hlavni uli¢ni fasady a zadni dvorni fasady a provedeni nového okapoveho
chodnicku podél dvorni obvodové zdi domu véetné drenaze. Navrhované stavebni Upravy vyrazné nezméni
soucasny vzhled stavby. Navrhovanymi stavebnimi tpravami nedojde k pGdorysnému rozéiteni objektu ani ke
zvyseni hfebene stfechy objektu oproti plivodnimu stavu.

2.3Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Navrhovane stavebni Gpravy fesi opravu venkovnich omitek domu a opravu okapového chodniku.
Vyuziti objektu se navrhovanymi stavebnimi Gpravami nemeéni.
Navrhovane stavebni lpravy (oprava fasady) stavajici stavby nebudou obsahovat technologii vyraoby.

2.4Bezbariérové uzivani stavby

Upravy pro bezbariéroveé uzivani stavby nejsou navrzeny. Dim ¢&.p. 104 je kulturni pamatkou.

Na stavajici objekt bytového domu se nevztahuje vyhlaska & 398/2009 Sb., o obecnych technickych
poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Reéeni piistupu pro osoby s omezenou schopnosti
pohybu a orientace neni pozadovano - stavajici objekt bytového domu ¢.p. 104 neni vefejné pfistupnou
budovou a neni uréen k uzivani osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

Nebytové (komercni) prostory v 1.NP v objektu &.p. 104 musi byt dle vy$e uvedené vyhlasky bez schodi
a vyrovnavacich stupnid.

Bezbarierové pfekonani vyrovnavaciho schodu do objektu neni technicky mozné vzhledem k prostorovym
podminkam jak v exteriéru tak interiéru. Vedle vstupu do nebytového (komer¢niho) prostoru bude umistén
zvonek pro pfivolani osoby k zaji$téni pomaci se vstupem do uvedenych prostor.

2.5Bezpecnost pri uzivani stavby

Projektova dokumentace spliuje poZadavky stanovené zdkonem & 183/2006 Sb., o Gzemnim planovéni
a stavebnim fédu ve znéni pozdéjsich predpisti a vyhlasky ¢ 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na
stavby a je v souladu s dotCenymi pfedpisy a pozadavky na bezpeénost pfi provadéni a uzivani staveb.

2.6 Zakladni charakteristika objektu

a) stavebni feSeni

Stavebni dpravy se tykaji opravy hlavni uli¢ni fasady a zadni dvorni fasady a provedeni nového okapového
chodnicku podeél dvorni obvodové zdi domu véetné drenaze.
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Stavebni fizeni DUm ¢&.p. 104 — stavebni Upravy — oprava fasady
na parc. ¢. st. 10
B Souhrnna technicka zprava k.u. Pardubice

Navrhované stavebni upravy vyrazné nezméni souc¢asny vzhled stavby. Navrhovanymi stavebnimi
Upravami nedojde k pldorysnému rozsifeni objektu ani ke zvySeni hiebene stfechy objektu oproti plvodnimu
stavu.

b) konstrukéni a materialové feseni

KonstrukEni a materialové feseni je navrzeno pfi respektovani technickych pozadavkii na vystavbu.

Poskozena mista fasadni omitky budou vyspravena.

Na pricelni fasadé bude doplnén stfedovy melky rizalit v $ifce dané odskoky v profilaci korunni fimsy.
Rizalit bude proveden v hladkém provedeni, bez pasové rustiky.

Stavajici natér (pravdépodobné akryldtovy) bude kompletné odstranén a nahrazen paropropustnym
systemem na vapenné pojivové bazi nebo mineralnim silikatovym natérem ve dvoubarevné konvenci. Zakladni
plocha fasady bude v lomené bilé, aktivni prvky budou v odstinu zelené. Presny barevny odstin bude vybran
organy pamatkové péfe na zakladé provedeného prizkumu historického barevného fegeni na dochovanych
omitkach a po vyhodnoceni minimainé tfi barevnych vzorku s odstupfiovanou sytosti.

Kamenny sokl na predni (uli¢ni) fasadé domu v bude ogistén a opatfen novym natérem. Pfipadne chybéjici
Casti budou dopinény umélym kamenem. Soklova ¢ast zadni (dvorni) fasady bude otlu¢ena do vysky cca 900
mm nad terén a zdivo bude fadné ocisténo. Nové bude provedena sanaéni omitka opatfena vrchnim natérem
stejnym jako v hlavni plose fasady.

Kamenna osténi hlavnich dvefi a postrannich vykladcl (plvodnich vstupl do provozoven), budou
komplexné restauratorsky odetfena.

Stavajici novotvar levé dievéné dvefnice se doporuéuje nahradit vzhledove vhodné&jsim prvkem, pro pravy
vykladec je tfeba zhotovit dvefnici novou.

Okenni vypli pravého postranniho vykladce bude odborné restaurovana. Po doZiti okenni vyplné bude tato
nahrazena novou vypini shodnou s novym vykladcem na levé stran&. Okenni vypli levého postrannihc
vykladce bude odstranéna a nahrazena novou dievénou o stejném ¢lenéni jako na pravé strané. Zaskleni nove
zhotovenych vyplni bude izolaénim dvojsklem.

Ramy oken (dvefi) a okennich (dvefnich) kiidel budou z venkovni strany zbaveny starého natéru, pripadné
vyspraveny a opatfeny novym natérem.

Veskere klempifské prvky na fasadach (oplechovani parapetl a fims) budou o¢istény a opatfeny novym
natérem.

Podél zadni (dvorni) obvodove stény bude vyhloubena ryha hl. cca 600 mm. Na dno vykopu bude polozena
drenaz, ktera bude zausténa do stavajici achty destové kanalizace, kam je také zaustén destovy stfesni svod.

Stavajici betonovy okapovy chodnik podél obvodové zdi domu ve dvofe bude vybouran. Nové bude
proveden jako kamenny (z piskovcovych desek) v $ifce 750 mm.

Podrobnéji feSeno v projektové dokumentaci v &asti D. 1.1 — Architektonicko-stavebni feseni.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Vzhledem k charakteru a typu stavby neni tento bod pfedmétem projektové dokumentace. Projektova
dokumentace fesi stavebni Upravy, opravu fasady, domu &.p. 104 v Pardubicich.
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Stavebni fizeni Dim ¢&.p. 104 — stavebni upravy — oprava fasady
na parc. ¢ st. 10
B Souhrnna technicka zprava k.u. Pardubice

2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technickeé feseni

Mestsky dim je napojen na inzenyrské sité stavajicimi pfipojkami — voda, kanalizace (Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.), elektro (CEZ Distribuce, a.s) a telefon (Telefonica Czech republic, a.s.).

b) vycet technickych a technologickych zafizeni

Technicka zafizeni ani technologicka zafizeni nejsou sougasti projektové dokumentace. Projektova
dokumentace fesi stavebni Upravy, opravu fasady, domu &.p. 104 v Pardubicich.

2.8Pozarné bezpecnostni feseni

Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy, opravu fasady, domu &.p. 104 v Pardubicich. Pro navrhované
stavebni Upravy neni nutné zpracovavat pozarné bezpeénostni feseni.

2.9Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni

PoZadavky na energetickou naro¢nost budovy nejsou pozadovany.

b) energeticka naro¢nost stavby

Celkova energeticka naro¢nost stavby neni stanovena.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroja energii

Posouzeni vyuziti alternativnich zdrojii energii neni pro stavbu provedeno.

Vzhledem k charakteru a typu stavby nejsou tyto body pfedmétem projektové dokumentace. Projektova
dokumentace fesi stavebni Upravy, opravu fasady, domu &.p. 104 v Pardubicich.

2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady feseni parametr( stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpad apod.) a déle zasady
feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, pragnost apod.)
Projektova dokumentace spliiuje pozadavky stanovené zakonem ¢& 183/2006 Sb., o tzemnim planovanf
a stavebnim fadu ve znéni pozdejsich pfedpisti a vyhlasky ¢. 268/2009 Sh., o technickych pozadaveich na
Stavby a je v souladu s dotéenymi pfedpisy a pozadavky na ochranu zdravi a zdravych zivotnich podminek.
Vzhledem k charakteru a typu stavby neni feseni parametr(l stavby (vétrani, vytapéni atd.) predmétem
projektové dokumentace. Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy, opravu fasady, domu ¢.p. 104
v Pardubicich.
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Navrhovane stavebni Upravy (oprava fasady) stavajici stavby nebudou mit svym uzivanim a provozem
nezadouci vliv na ckoli.

211 Ochrana pfed negativnimi Géinky vnéj$iho prostiedi

a) ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi

Radonovy priizkum nebyl proveden. Projektova dokumentace fesi stavebni Upravy, opravu fasady, domu ¢&.p.
104 v Pardubicich.

b) ochrana pfed bludnymi proudy

Zviastni ochrana pfed bludnymi proudy neni navrzena. Projektova dokumentace fe$i stavebni Upravy, opravu
fasady, domu &.p. 104 v Pardubicich.

c) ochrana pied technickou seizmicitou

Zvlastni ochrana pfed technickou seizmicitou neni navrzena. Projektova dokumentace fesi stavebni Gpravy,
opravu fasady, domu &.p. 104 v Pardubicich.

d) ochrana pfed hlukem

Ochrana pred hlukem neni navrzena. Projektova dokumentace feéi stavebni Upravy, opravu fasady, domu &.p.
104 v Pardubicich.

e) protipovodiiova opatieni

Protipovodriova opatfeni nejsou navrzena. Stavba se nenachazi v zaplavovem Uzemi. Projektova dokumentace
resi stavebni Gpravy, opravu fasady, domu &.p. 104 v Pardubicich.

3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury

Napojeni na technickou infrastrukturu bude ponechano stavajici.
Méstsky dum je napojen na inzenyrské sité stavajicimi pfipojkami — voda, kanalizace. (Vodovody
a kanalizace Pardubice, a.s.), elektro (CEZ Distribuce, a.s) a telefon {Telefonica Czech republic, a.s.).

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Pripojky na inZenyrské sité (voda, kanalizace, elektro a telefon) jsou ponechany stavajici.
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4 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni
Napojeni na dopravni infrastrukturu bude ponechano stavajici z komunikace, ulice Kostelni, na parc. €. 2661/4,

k.u. Pardubice.

b) napojeni Gzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Pristup ke stavajicimu domu ¢.p. 104 je ponechan stavajici z ptilehlé komunikace, ulice Kostelni, na parc. €.
2661/4, k.0. Pardubice.

c) doprava v klidu

Zajisténi dopravy v klidu bude ponechano stavajici. Navrhovanymi stavebnimi Upravami (oprava fasady) domu
C.p. 104 nedojde k ovlivnéni dopravy v klidu.

d) pési a cyklistické stezky

Pesi a cyklistické stezky nejsou navrzeny. Projektova dokumentace fesi stavebni Gpravy, opravu fasady, domu
¢.p. 104 v Pardubicich.

5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav

a) terénni upravy

S terénnimi Upravami neni uvazovano,

b) pouzité vegetacni prvky

S pouzitim vegetaénich prvkd neni uvazovano.

c) biotechnicka opatieni

Biotechnicka opatfeni nejsou pro stavbu navrzena.

6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv stavby na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, vody, odpady a puda

Navrhované stavebni Upravy (oprava fasady) stavajici stavby nebudou mit negativni vliv na zivotni prostfedi.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromtu, ochrana
rostlin a Zivo€icha apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrhované stavebni Upravy (oprava fasady) stavajici stavby nebudou negativni vliv na pfirodu a krajinu.
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c) vliv stavby na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Navrhovane stavebni lipravy (oprava fasady) stavajici stavby nebudou mit vliv na soustavu chranénych Gzemi
Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovacich fizeni nebo stanovisek EIA

Navrhovane stavebni upravy (oprava fasady) stavajici stavby nepodléhaji posouzeni dle zakond & 17/1992 Sb.,
zakon o Zivotnim prostfedi, ¢. 49/2010 Sb., o viivu na Zivotni prostredi a &. 100/2001 Sh., o posuzovani viivii na
Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl ve znéni pozdéjsich predpisl.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpist

Ochranna a bezpe¢nostni pasma nejsou pro navrhované stavebni Upravy (oprava fasady) stavajici stavby

navrzena. ‘

7 Ochrana obyvatelstva

Splnéni zakladnich pozadavkl z hlediska plnéni kol ochrany obyvatelstva.

Zakladni poZadavky na situovani a stavebni feseni z hlediska ochrany obyvatelstva byly pfi navrhu
respektovany. Navrhované stavebni Upravy (oprava fasady) stavajici stavby nebudou svym umisténim
a provozem ohrozovat obyvatelstvo okoli.

8 Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Pro potfeby vystavby musi byt zaji§téno pfipojeni na vodovod a elektiinu.
Voda bude zajisténa ze stavajiciho vodovodu uvniti objektu.
Elektricka energie bude zabezpetena ze stavajiciho podruzného rozvadéée v objektu.

b) odvodnéni stavenisté

Zvlastni odvodnéni stavenisté neni navrzeno.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni na dopravni infrastrukturu bude ponechano stavajici z komunikace, ulice Kostelni (na parc. &. 2661/4,
k.u. Pardubice).

Pitna voda pro stavenistni provoz bude zajisténa ze stavajiciho vodovodu uvniti objektu.

Elektricka energie bude zabezpedena ze stavajiciho podruzného rozvadése v objektu.

Jako WC pro stavenistni provoz bude vyuzito stavajici hygienické zazemi ve vlastnim objektu.
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d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni navrhovanych stavebnich Uprav (oprava fasady) stavajici stavby nebude mit negativni viiv na okolni
stavby a pozemky,

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Z hlediska ochrany okoli stavby pfed negativnimi u¢inky provadéni stavby se musi Ugastnici stavby zaméfit na
ochranu proti hluku a vibracim, zabranit nadmérnému znegisténi ovzdusi a komunikaci, zneéigtovani
povrchovych a podzemnich vod a respektovani hygienickych ptedpisii a opatfeni v objektech zafizeni
staveniste.

Navrhovanymi stavebnimi Gpravami (oprava fasady) stavajici stavby nevzniknou pozZadavky na souvisejici
asanace, demolice ani na kaceni dfevin.

f) maximalni zabory stavenisté (do¢asné / trvalé)

Navrhované stavebni Upravy (oprava fasady) stavajici stavby si nevyzadaji trvaly zabor. Pro zafizeni staveni&té
a pro skladovaci plochy bude pfednostné vyuZita nezastavéna &ast pozemku kolem objektu (ve dvorfe objektu)
a vlastni objekt.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Pri stavbé nebude pouzito Zadnych $kodlivych latek a nebudou vznikat Zadné skodlivé odpady.

S odpady, které budou v prib&hu stavebni &innosti vznikat, bude nakladano v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sh., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakonl. Odpady budou disledné tfidény podle
jednotlivych druht a kategorii a budou pfednostné vyuzivany. Vznikle odpady budou pfedavany pouze
pravnické osobé nebo fyzické osobé opravnéné k podnikani, ktera je provozovatelem zafizeni k vyuziti nebo
odstranéni nebo ke sbéru nebo k vykupu uréeného druhu odpadu. K obsyplm, zasypim a terénnim Upravam
nebudou pouzity zadne odpady (napf. plasty, obalové materialy, trubky, odpadni kabely apod.). Pro tyto ucely je
mozne pouZit pouze Cistou vykopovou zeminu z mista stavby, pisek, $térk nebo recyklovanou tfidénou inertni
stavebni sut. S nebezpe¢nymi odpady, které v pribéhu stavby vzniknou (napf. nadoby od natérovych hmot se
zbytkovym obsahem $kodlivin, vybourané a sejmuté staré asfaltovée pasy a odiezky novych), bude nakladano
dle jejich skutecnych vlastnosti a budou odstranény v zafizenich k tomu uréenych.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Hlavni zemni prace spocivaji ve vyhloubeni ryhy podél obvodoveé zdi ve dvofe objektu pro ulozeni drenaze.

i) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o stavbu, ktera se vyskytuje ve stavajici méstskeé zastavbé a vzhledem k tomu,
Ze se stavba nachazi v pamatkové zéné, musi byt vystavba provadéna s maximalnim ohledem na prasnost
a hlu¢nost.

Navrhované stavebni upravy (oprava fasady) stavajici stavby budou provadény klasickym zplsobem
a nedojde ke znecisténi okoli. Pfi stavebnich pracech bude pouzivan bézny klasicky stavebni material. Veskery
stavebni material bude zdravotné nezavadny. PFi stavbé nebude pouZito zadnych Skedlivych latek a nebudou
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vznikat Zadne Skodlivé odpady. Stavebni odpad bude tfidén a odvazen na Fizenou skladku za Ghradu. Nesmi
tez dojit k Uniku latek poskozujicich zemédélsky pidni fond a jeho plidni kryt.

j) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pFi praci podle jinych pravnich pfedpist

Stavenisté vCetné skladek bude oploceno. Pro viastni realizaci je nutno dodrzovat platné bezpeénostni pfedpisy
a pfislusna technologicka pravidla a proskolovat v tomto smyslu zaméstnance. Na stavbé budou viditelng
vyvesena telefonni Cisla hasi¢l, zachranné sluzby, vodéaren, CEZ, spravch kabelovych siti, policie
a odpovednych pracovnik{ investora.

Pfi stavbé je tfeba dodrzovat v8echny bezpecnostni predpisy, platné normy a pripadna nafizent, vyplyvajici
z provozu mechanizace a technickych pomtiicek. Veskeré zdroje nebezpedi a bezpetnaostni zafizeni nutno
oznacit ve shodé s pfislusnymi normami.

Pri provadeéni stavebnich praci musi byt dodrzen zakon & 309/2006 Sh. kterym se upravuji dalsi
poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v pracovnépravnich vztazich a o zajisteni bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci), nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o bliz&ich miniméainich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenisti a nafizeni viddy ¢. 362/2005 Sh., o blizsich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo do
hloubky.

Pro stavbu neni potfeba koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci. Celkovy planovany objem
praci a Cinnosti béhem realizace dila nepfesahne 500 pracovnich dnii v pfepoétu na jednu fyzickou osobu.

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Upravy pro bezbariérové uZivani vystavbou dotéenych staveb nejsou navrzeny. DUm &.p. 104 je kulturni

pamatkou.

I) zasady pro dopravné inzenyrské opatieni

Dopravné inzenyrské opatfeni nejsou pro stavbu stanoveny.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatfeni proti G¢inkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.)

Specialni podminky pro provadéni stavby nejsou stanoveny.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Postup vystavby:
1. Pfiprava uzemi - zafizeni stavenigté

2. QOprava fasady

3. Okapovy chodnigek

4. Likvidace zafizeni stavenisté

5. Kolaudace
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Orienta¢ni Ihiity vystavby:
Orientacni Ihita vystavby je odhadnuta na dobu 7 mésica.

Predpokladané zahajeni stavby: 03/2014
Predpokladané dokonceni stavby: 10/2014
V Pardubicich

Ing. Jakub Rehak, aut. ing.
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