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OKAPOVY CHODNIK
STAVAJICT BETONOVY CHODNIK VYBOURAT
NOVE PROVEDEN Z PISKOVCOVYCH DESEK

MIN. 5% SPAD 0D OBVODOVE ZDI

NOVA DRENAZ PR. 100 mm, ZASYP KAMENNEM

DUM
C.P. 104

ELEKTRO SKRIN — STAVAJICI
STAV. NATER ODSTRANT
NOVY NATER

0D TERENU PO SPODNI UROVEN 2.NP

PLECHOVA DVIRKA VE. RAMU — 450x450
ODTSRANENI STAREHO NATERU
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OPRAVA FASADY
&.p. 104

LEGENDA

@ — FASADA — ODSTRANENI STAREHO NATERU, LOKALNI VYSPRAVENI, NOVY VAPENNY PRIP. SILIKATOVY NATER

— FASADA PROFILOVANA — ODSTRANENI STAREHO NATERU, LOKALNI VYSPR., NOVY VAPENNY PRIP. SILIKATOVY NATER

@ — PISKOVCOVY SOKL — ODBORNA RESTAURACE (OCISTENI, VYSPRAVA A DOPLNENI, NOVY NATER)

@ — PISKOVCOVY PORTAL VYKLADCU — ODBORNA RESTAURACE (OCISTENI, VYSPRAVA A DOPLNENI, NOVY NATER)

® ~ PISKOVCOVY PORTAL HLAVNIHO VSTUPU — ODBORNA RESTAURACE (OCISTENI, VYSPRAVA A DOPLNENI, NOVY NATER)

@ — DREVENE DVERNICE — PRAVA — NOVA, VIZ VYKRES C. D.1.1.b.12
— LEVA — DOPORUCENO NAHRAZENI VZHLEDOVE VHODNEJSI, VIZ VYKRES €. D.1.1.b.13

@ — ODBORNA RESTAURACE HLAVNICH VSTUPNICH DVERI (NENI SOUCASTI TOHOTO PROJEKTU !)

@ — STAVAJICI VYKLADEC — ODBORNE RESTAUROVANY, PO DOZITI NAHRADIT VYPLNI SHODNOU S VYKLADCEM VLEVO (3)

@ — NOVY VYKLADEC, DREVENY RAM, CLENENI A PROFILACE DLE PRAVEHO VYKLADCE, ZASKLENI 1ZOL. DVOJSKLEM

— VSTUPNI DVERE DO DVORA, 1300x2230 — ODSTRANENI STARYCH NATERU Z WNEJS STRANY RAMU | DVER. KRIDEL

PRIPADNE VYSPRAVENI, NOVY NATER

— DREVENE OKNO, 1130x1490 mm — 7 VNEJSI STRANY RAMU | OKENNICH KRIDEL ODSTRANENI STARYCH NATERU,

PRIPADNE VYSPRAVENI, NOVY NATER

@ — DREVENE OKNO, 1050x1490 mm — Z VNEJSI STRANY RAMU | OKENNICH KRIDEL ODSTRANENI STARYCH NATERU,

@ — KLEMPIRSKE PRVKY — OPLECHOVANI RIMS A PARAPETU — OCISTENI, N‘(_)'v?'.‘NATER--.

POZNAMKY
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— NEDILNOU SOUCASTI PD JE ZAVAZNE STANOVISKO MmPCE — ODDELENI STATNI“PAM.-PECE-ZE DNE 4. 12. 2013
— BAREVNY ODSTIN NATERU OMITKY BUDE VYBRAN ORGANEM STATNIi PAMATKOVE PECE NA ZAKLADE PRUZKUMU HISTORICK
BAREVNEHO RESENI OMITEK A PO VYHODNOCENI MIN. TRI BAREVNYCH VZORKU S ODSTUPNOVANOU SYTOSTI
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