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PODKLADNÍ A PŘIPOJOVACÍ PROFIL
á= 500 mm; šířka 250 mm; R.Š. cca 700 mm

KRYCÍ PROFIL
R.Š. cca 750 mm:

UMÍSTĚNÍ: STŘECHA

CELKOVÁ DÉLKA 5 metrů

OBCHODNÍ SÍŤ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ!

5 m
LEMOVACÍ OPLECHOVÁNÍ ČÁSTI ATIKY
MATERIÁL: KRYCÍ PROFIL - TITANZINKOVÝ PLECH TL. 0,6 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU DLE OKOLNÍHO
OPLECHOVÁNÍ
PŘIPOJOVACÍ A PODKLADNÍ PROFIL - OC. POZINK. PLECH TL. 1 MM
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: TITANZINKOVÝ PLECH, POVRCH DLE OKOLNÍHO OPLECHOVÁNÍ
KOTVENÍ: PŘIPOJOVACÍ A PODKLADNÍ PROFILY MECHANICKY KOTVENY K PODKLADU. KRYCÍ PROFIL ZAVLEČEN NA
PŘIPOJOVACÍ PROFIL A CELOPLOŠNĚ PŘILEPEN K PODKLADU VHODNÝM LEPIDLEM PRO TITANZINKOVÉ MATERIÁLY.

POPISNORMA, TYP,
VÝROBCE POZNÁMKA

TŘÍDA MÍRU 90 - SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

CELKEM

VÝROBKY PSV, STRANA P-01

SCHEMA, NÁČRTOZN.

PLASTOVÉ VÝROBKY

VÝROBKY PSV, STRANA Z-01ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OVĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍHO
POTRUBÍ, ZPRACOVAT VÝROBNÍ
DOKUMENTACI OSAZENÍ,, VÝR. DOK.
ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM A
PROJEKTANTEM.

SESTAVA DVOUÚROVŇOVÉ STŘEŠNÍ VPUSTI ZE SYSTÉMOVÝCH DÍLŮ VYBRANÉHO DODAVATELE.
SESTAVA VHODNÁ PRO NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ, VYBAVENÁ SPODNÍM DÍLEM S LÍMCEM PRO
NAPOJENÍ HYDROIZOLACE Z BITUMENOVÝCH PÁSŮ A HORNÍM DÍLEM S LÍMCEM PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE Z
BITUMENOVÝCH PÁSŮ.
VPUST VYBAVIT DEMONTOVATELNÝM KOŠEM PROTI VTOKU STŘEŠNÍCH SPLAVENIN.
DN STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ CCA 125 mm, NUTNO OVĚŘIT PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ.

1OBCHODNÍ SÍŤ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

UMÍSTĚNÍ: STŘECHA
DN CCA 125 mm (OVĚŘIT STÁVAJÍCÍ DIMENZI POTRUBÍ!)

DLE NABÍDKY

POPISNORMA, TYP,
VÝROBCE POZNÁMKA

TŘÍDA MÍRU 90 - SANACE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

CELKEM

VÝROBKY PSV, STRANA K-01

SCHEMA, NÁČRTOZN.

KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY
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PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ!

41 mUMÍSTĚNÍ: STŘECHA

SCHEMA :

CELKOVÁ DÉLKA 41 metrů

PŘÍTLAČNÁ A DILATAČNÍ LIŠTA.
MATERIÁL: OCELOVÝ POZINKOVANÝ PLECH TL. 0,63 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU POLYESTEROVÝM POVLAKEM 25
µm.
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: POLYESTEROVÝ POVLAK Z VÝROBNY V SVĚTLE ŠEDÉM ODSTÍNU DLE VÝBĚRU ZE
VZORKOVNÍKU ZVOLENÉHO VÝROBCE.
KOTVENÍ: MECHANICKY K PODKLADU.

DALŠÍ VŠEOBECNÉ INFORMACE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA D.AR.01.

OBCHODNÍ SÍŤ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

OBCHODNÍ SÍŤ
ZAKÁZKOVÁ VÝROBA

PŘED VÝROBOU ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY KONKRÉTNÍCH STAVEBNÍCH
KONSTRUKCÍ!

1,1 m
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADÍ PRO PŘIPOJENÍ NOVÉHO KUSU ZÁBRADLÍ
NOVÝ KUS NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ, DIMENZE, TVAR A PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ, MUSÍ SPLŇOVAT
POŽADAVKY ČSN 74 3305 OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NEREZOVÁ OCEL.
KOTVENÍ: KOTVENO DO STÁVAJÍCÍ STĚNY, DILATAČNÍ PROVEDENÍ
KOTVENÍ DO STĚNY NA CHEMICKOU KOTVU, NEZEROVÝ KOTEVNÍ MATERIÁL
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