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DN.01 - SCHEMA UPRAVY ATIKY

SVISLY REZ, M =1:5
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- ZAHRADNICKY SUBSTRAT PRO EXTENZIVNI OZELENENI (1800kg/m3)

- TEXTILIE NETEX S 300 g/m2

L NASYP LIAPOR FRAKCE 4-8, 350 kg/m2

- NOPOVA FOLIE TECHNODREN 2010 St

L TEPELNA IZOLACE EXTRUDOVANY POLYSTYREN 100 + 80 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2

- HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 808

- GEOTEXTILIE

L CEMENTOVY POTER

L SPADOVA VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3
- PAROZABRANA PE FOLIE

L ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA
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STAVAJICi KONSTRUKCE ATIKY

SCHEMA UPRAVY ATIKY - STAVAJICi STAV + BOURACI PRACE

DN.01




DN.02 - SCHEMA NAPOJENI STRECHY NA STAVAJICI OBJEKT
SVISLY REZ, M = 1:5
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- ZAHRADNICKY SUBSTRAT PRO EXTENZIVNI OZELENEN] (1800kg/m3)
- TEXTILIE NETEX S 300 g/m2

- NASYP LIAPOR FRAKCE 4-8, 350 kg/m2
- NOPOVA FOLIE TECHNODREN 2010 S1
- TEPELNA IZOLACE EXTRUDOVANY POLYSTYREN 100 + 80 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2

- HYDROIZOLAGN{ FOLIE FATRAFOL 808
- GEOTEXTILIE

- CEMENTOVY POTER

- SPADOVA VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3
- PAROZABRANA PE FOLIE

- ZELEZOBETONOVA STROPNI DESKA
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SCHEMA NAPOJENI STRECHY NA STAVAJICi OBJEKT - STAVAJICi STAV + BOURACI PRACE

DN.02




DN.03 - SCHEMA VSTUPU NA TERASU
SVISLY REZ, M =1:5

STA

VAJICi BALKONOVE DVERE

- BETONOVE VENKOVNi DLAZDICE 400x400x50

- VYSKOVE NASTAVITELNE PODSTAVCE POD DLAZBU
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2

- TEPELNA IZOLACE EXTRUDOVANY POLYSTYREN 100 + 80 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2

- HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 808

- GEOTEXTILIE

- CEMENTOVY POTER

- SPADOVA VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3
- PAROZABRANA PE FOLIE

- ZELEZOBETONOVA STROPNi DESKA
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SCHEMA VSTUPU NA TERASU - STAVAJICIi STAV + BOURACI PRACE

DN.03
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DN.04 - SCHEMA UPRAVY ATIKY - NOVY STAV

SVISLY REZ, M = 1:5 [

NT1 - NOVA SKLADBA STRESNIHO PLASTE
- BETONOVA MRAZUVZDORNA DLAZBA NA PODLOZKACH
- REKTIFIKACNi PODLOZKY + PRIREZY Z ASFALTOVEHO MODIFIKOVANEHO PASU —
- SBS MODIFIKOVANY BITUMENOVY PAS S BRIDLIENYM POSYPEM TL. MIN. 5,2 MM ) o 5
- SBS MODIFIKOVANY BITUMENOVY SAMOLEPICi PAS TL. MIN. 3 MM ROHOVA KOUTOVA LISTA S OKAPNICKOU ____~TJJ=
- SPADOVE KLINY PRO STAVAJICICH SPADU Z DESEK EPS 200 S 20-170mm, spadové Kliny 3% S INTEGROVANOU TKANINOU )
- TEPELNA IZOLACE Z POLYSTYRENOVYCH DESEK EPS 150 S TL. 2x100 MM = CELKEM 200 MM, KLADENO

KRIZEM NA SEBE S PREKRYTIM SPAR
- MONTAZNI HYDROIZOLACE / PAROZABRANA

2x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO PASU S AL VLOZKOU . )

- 2x PENETRACE PODKLADU POD ASFALTOVE PASY MIKROSTEPKOVA DESKA tl. 22 mm ——_|
- OCISTENY A VYSPRAVENY STAVAJICI POVRCH

(VIZ. TECHNICKA ZPRAVA D.AR.01) - STAVAJICI NOSNA STROPNi KONSTRUKCE Z ZELEZOBETONOVYCH PANELU 8
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POJISTNY ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS
VYTAZEN AZ NA HORN| PLOCHU ATIKY
AV DOLNI CASTI PRETAZEN MIN 150 MM

NA MONTAZNI HYDROIZOLACI
|~ NABEHOVY KLIN

3%

s SR S S NS

EPS 150 S tl. min. 20 mm

NABEHOVY KLIN

TX
EPS 150 S tl. 100 mm

MW . 40 mm
QY &&&W&é&%} &7\&%&7

SR

DILATACNI LISTA Z OC. POZINK. ]
PLECHU TL. 0,63 MM S POLYURETANOVYM POVLAKEM
+ TESNEN! PUR TMELEM, R.S. = 150 mm

PRITLACNA LISTA Z OC. POZINK. )
[~ PLECHU TL. 0,63 MM S POLYURETANOVYM POVLAKEM
R.S. =50 mm

IMPREGNOVANE LATE 60x40 mm
MECHANICKY KOTVENO K PODKLADU & 500 mm
VLOZENA TEPELNA IZOLACE Z MW TL. 40 mm

STAVAJICI KONSTRUKCE ATIKY

SCHEMA UPRAVY ATIKY - NOVY STAV

DN.04




DN.05 - SCHEMA NAPOJENI STRECHY NA STAVAJI
SVISLY REZ, M = 1:5

300

Ci OBJEKT - NOVY STAV

DILATACNI LISTA Z OC. POZINK. ,
~——— PLECHU TL. 0,63 MM S POLYURETANOVYM POVLAKEM
+ TESNENi PUR TMELEM, R.8. = 150 mm

PRITLACNA LISTA Z OC. POZINK. )
I PLECHU TL. 0,63 MM S POLYURETANOVYM POVLAKEM
R.S.=50 mm

POJISTNY ASFALTOVY MODIFIKOVANY PAS
VYTAZEN AZ NA HQRNi PLOCHU ATIKY

AV DOLNi CASTI PRETAZEN MIN 150 MM
NA MONTAZNI HYDROIZOLACI

NT1 - NOVA SKLADBA STRESNiHO PLASTE
- BETONOVA MRAZUVZDORNA DLAZBA NA PODLOZKACH
- REKTIFIKACNi PODLOZKY + PRIREZY Z ASFALTOVEHO MODIFIKOVANEHO PASU
- SBS MODIFIKOVANY BITUMENOVY PAS S BRIDLICNYM POSYPEM TL. MIN. 5,2 MM
- SBS MODIFIKOVANY BITUMENOVY SAMOLEPICI PAS TL. MIN. 3 MM
- SPADOVE KLINY PRO STAVAJICICH SPADU Z DESEK EPS 200 S 20-170mm, spadové Kliny 3%
- TEPELNA IZOLACE Z POLYSTYRENOVYCH DESEK EPS 150 S TL. 2x100 MM = CELKEM 200 MM, KLADENO
KRIZEM NA SEBE S PREKRYTIM SPAR
- MONTAZNi HYDROIZOLACE / PAROZABRANA
2x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO PASU S AL VLOZKOU
- 2x PENETRACE PODKLADU POD ASFALTOVE PASY
- OCISTENY A VYSPRAVENY STAVAJICI POVRCH
(VIZ. TECHNICKA ZPRAVA D.AR.01) - STAVAJICI NOSNA STROPNI KONSTRUKCE Z ZELEZOBETONOVYCH PANELU

NABEHOVY KLIN = i |
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EPS 150 S tl. min. 20 mm

NABEHOVY KLIN

EPS 150 S tl. 100 mm

EPS 150 S tl. 100 mm

SCHEMA NAPOJENI STRECHY NA STAVAJICi OBJEKT - NOVY STAV

DN.05




DN.06 - SCHEMA VSTUPU NA TERASU - NOVY STAV
SVISLY REZ, M =1:5

NT1 - NOVA SKLADBA STRESNIHO PLASTE »
BETONOVA MRAZUVZDORNA DLAZBA NA PODLOZKACH
REKTIFIKACNi PODLOZKY + PRIREZY Z ASFALTOVEHO MODIFIKOVANEHO PASU

DA O N B NV A0 SBS MODIFIKOVANY BITUMENOVY PAS S BRIDLIENYM POSYPEM TL. MIN. 5,2 MM
OBNAZEN{ PODKLADNI KONSTRUKCE U RAMU SBS MODIFIKOVANY BITUMENOVY SAMOLEPICI PAS TL. MIN. 3 MM
BALKONOVEHO OKNA SPADOVE KLINY PRO STAVAJICICH SPADU Z DESEK EPS 200 S 20-170mm, spédové Kiny 3%
TEPELNA IZOLACE Z POLYSTYRENOVYCH DESEK EPS 150'S TL. 2x100 MM = CELKEM 200 MM, KLADENO
KRIZEM NA SEBE S PREKRYTIM SPAR
MONTAZNI HYDROIZOLACE / PAROZABRANA
2xHYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO PASU S AL VLOZKOU
2x PENETRACE PODKLADU POD ASFALTOVE PASY
OCISTENY A VYSPRAVENY STAVAJIC POVRCH
ZKOSENA HRANA (VIZ. TECHNICKA ZPRAVA D.AR.01) - STAVAJICI NOSNA STROPN] KONSTRUKCE Z ZELEZOBETONOVYCH PANELU

STAVAJICi BALKONOVE DVERE

NABEHOVY KLIN
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SCHEMA VSTUPU NA TERASU - NOVY STAV DN.06
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