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~ 1070 : | | | NT1-NOVA SKLADBA STRESNIHO PLASTE
, I = i MONTAZ NOVEHO POTRUBI DESTOVYCH SVODU SKRZE STRESNI PLAST, MONTAZ NOVYCH - BETONOVA MRAZUVZDORNA DLAZBA NA PODLOZKACH L
@@ : L : DVOUUROVNOVYCH STRESNICH VTOKU S o - REKTIFIKACNI PODLOZKY + PRIREZY Z ASFALTOVEHO MODIFIKOVANEHO PASU
= | L i NAPOJENI NA STAVAJICI KANALIZACNI SYSTEM PE POTRUBIM S NASTRENYMI HRDLY A TESNENIM .. - SBS MODIFIKOVANY BITUMENOVY PAS S BRIDLICNYM POSYPEM TL. MIN. 5,2 MM
< ; - predpoklad 2,0m - SBS MODIFIKOVANY BITUMENOVY SAMOLEPICI PAS TL. MIN. 3 MM
A S T50680 | ' I ' POTRUBI UMISTENO V NOSNE STENE (DLE DOCHOVANE PD) - SPADOVE KLINY PRO POSILENI STAVAJICICH SPADU Z DESEK EPS 200 S 20-170mm, spadove Kliny 3%
* o L1 [ N ' - TEPELNA IZOLACE Z POLYSTYRENOVYCH DESEK EPS 150 S TL. 2x100 MM = CELKEM 200 MM, KLADENO
! I I ! ] ) KRIZEM NA SEBE S PREKRYTIM SPAR
+0,398 [ [ SVISLE PLOCHY STENY A ATIKY POD PUVODNI UKONCOVACI LISTOU - MONTAZNI HYDROIZOLACE / PAROZABRANA o )
- o] ! L - PRIPRAVA PODKLADU, PENETRACE, PAROZABRANA 2x HYDROIZOLACNI PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO PASU $ AL VLOZKOU
S B ls% i = % - LATE 60/40 4 625 mm, IMPREGNOVANE, MECHANICKY KOTVENE - 2x PENETRACE PODKLADU POD ASFALTOVE PASY
= < i i - ZAKLOPIT MIKROSTEPKOVYMI DESKAMI TL. 22 MM - OCISTENY A VYSPRAVENY STAVAJICI POVRCH , , ) ,
— © i il - PENETRACE (VIZ. TECHNICKA ZPRAVA D.AR.01): - STAVAJICI NOSNA STROPNI KONSTRUKCE Z ZELEZOBETONOVYCH
< i L - ASFALTOVY SAMOLEPICI PAS S o
i i - PROVEDENO NOVE UKONCENI A UZAVRENI SYSTEMU ETICS, NA VNEJSIM LICi BUDE OSAZEN
= T , : SYSTEMOVY PROFIL S OKAPNICI
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[ MODRE V KRESBE A TEXTU JSOU OZNACENY KONSTRUKCE A PRVKY, KTERE JSOU NAVRZENY NOVE. KONKRETNi ZPUSOB UPRAVY STANOVI
o 8 [+0372] [ TEXT, PRISLUSNE BUBLINY, DETAILY A VYPIS VYROBKU PSV.
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© | 3 PODKLADEM PRO ZAKRESLENi STAVAJICIHO STAVU OBJEKTU BYLA CASTECNE DOCHOVANA NEUPLNA PUVODNI PROJEKTOVA DOKUMENTACE.
8 i © PRED ZPRACOVANIM TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE BYLA BEHEM CERVNA 2020 PROVEDENA PROHLIDKA RESENYCH CASTi OBJEKTU,
A < i 3% / 3% LOKALNi DOMEREN] NEKTERYCH KONSTRUKCI NA MISTE SAMEM A FOTODOKUMENTACE PORIZENA BEHEM PROHLIDKY A MERENI. VNITRNI
C—— i — = [ @ —— = - DISPOZICE OBJEKTU NEBYLY PODROBNE PROZKOUMANY, VZHLEDEM K TOMU, ZE PREDMETEM TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE OPRAVA e
T i o STRESNIHO PLASTE. SCHEMA ROZSAHU RESENE CASTI
, ~ , 0,368 TLOUSTKY A ROZMERY KONSTRUKCI SE MOHOU LISIT, PROJEKTANT VYCHAZI Z PUVODNI PROJEKTOVE DOKUMENTACE A Z MEREN NA MISTE STRESNIHO PLASTE:
: ; SAMEM. VESKERE DELKOVE | VYSKOVE KOTY JSOU POUZE PRIBLIZNE, PRI REALIZACI JE NUTNE OVERIT A RESPEKTOVAT SKUTECNE ROZMERY
' 4745 1L 4600 KONSTRUKCI.
: i NEDILNOU SOUCASTI TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA D.AR.01.
! ! V RAMCI BOURACICH A PRIPRAVNYCH PRACI MUS BYT PROVEDEN DOPLNKOVY STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM STAVAJICICH STAVEBNICH
! ! T3% KONSTRUKCI. NA ZAKLADE VYSLEDKU PRUZKUMU SI PROJEKTANT VYHRAZUJE PRAVO PRIPADNE UPRAVIT NAVRH STAVEBNE TECHNICKEHO
! ! RESENI. PRIPADNE UPRAVY BUDOU RESENY V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU ODPOVEDNEHO PROJEKTANTA.
| |
[ @ PRED POKLADKOU IZOLANTU NOVEHO STRESNHO PLASTE BUDE PROVEDENO VYSKOVE ZAMERENi KONSTRUKCI. DLE ZAMEREN] SKUTECNYCH
S | VYSEK PO PLOSNEM ROZKRYT| BUDE ZPRACOVAN KLADECI PLAN SPADOVYCH KLINU TEPELNE IZOLACE A BUDE ZVOLENA VHODNA VYSKA
s i \L +1,000 REKTIFIKOVATELNYCH PODLOZEK TAK, ABY STRESNi PLAST VEETNE DLAZBY SVOU VYSKOU BEZPROBLEMOVE NAVAZOVAL NA STAVAJICI
30 4890 150, L 2080 BALKONOVOU VYPLN OTVORU A BYLO MOZNE REALIZOVAT DLAZBU NA PODLOZKOACH V CELE PLOSE V JEDNE NIVELETE.
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