SKLADBY KONSTRUKCI:

REZ A-A’ - ZAHRADNICKY SUBSTRAT PRO EXTENZIVNi OZELENENI (1800kg/m3) 120 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 g/m2 4 mm
- NASYP LIAPOR FRAKCE 4-8, 350 kg/m2 40 mm
- NOPOVA FOLIE TECHNODREN 2010 S1 20 mm
- TEPELNA IZOLACE EXTRUDOVANY POLYSTYREN 100 + 80 mm 180mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2 2mm
- HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 808 2,5mm
- GEOTEXTILIE
- CEMENTOVY POTER 30 mm
- SPADOVA VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3 0-150 mm
- PAROZABRANA PE FOLIE 0,2mm
- ZELEZOBETONOVA STROPNi DESKA
|| - BETONOVE VENKOVNI DLAZDICE 400x400x50 50 mm
- VYSKOVE NASTAVITELNE PODSTAVCE POD DLAZBU 35-127 mm
- TEXTILIE NETEX S 300 kg/m2 2mm
- TEPELNA IZOLACE EXTRUDOVANY POLYSTYREN 100 + 80 mm 180mm
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I/ - HYDROIZOLACNI FOLIE FATRAFOL 808 2,5mm
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R - - SPADOVA VRSTVA - POLYSTYRENBETON 450 kg/m3 0-92 mm
/ - PAROZABRANA PE FOLIE 0,2mm
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/ POZNAMKA :
e
Z 4/ CERVENE V KRESBE A TEXTU JSOU OZNACENY KONSTRUKCE A PRVKY, KTERE JSOU URCENY K DEMONTAZI NEBO ODSTRANENI. KONKRETNI
| ZPUSOB UPRAVY STANOVI TEXT PRISLUSNE BUBLINY.
o PODKLADEM PRO ZAKRESLENI STAVAJICIHO STAVU OBJEKTU BYLA CASTECNE DOCHOVANA NEUPLNA PUVODNI PROJEKTOVA DOKUMENTACE.
SOUSEDNI I PRED ZPRACOVANIM TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE BYLA BEHEM CERVNA 2023 PROVEDENA PROHLIDKA RESENYCH CASTI OBJEKTU,
OBJEKT 4 CP.90 LOKALNI DOMERENI NEKTERYCH KONSTRUKCI NA MISTE SAMEM A FOTODOKUMENTACE PORIZENA BEHEM PROHLIDKY A MERENI. VNITRNI
Epaso T DISPOZICE OBJEKTU NEBYLY PODROBNE PROZKOUMANY, VZHLEDEM K TOMU, ZE PREDMETEM TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE OPRAVA

| LEGENDA BOURACICH PRACI: STRESNIHO PLASTE.

TLOUSTKY A ROZMERY KONSTRUKCI SE MOHOU LISIT, PROJEKTANT VYCHAZi Z PUOVODNi PROJEKTOVE DOKUMENTACE A Z MERENI NA MISTE
SAMEM. VESKERE DELKOVE | VYSKOVE KOTY JSOU POUZE PRIBLIZNE, PRI REALIZACI JE NUTNE OVERIT A RESPEKTOVAT SKUTECNE ROZMERY

ODSTRANENI BETONOVYCH TRAMKU NA ROZHRANI DLAZBY NA PODLOZKACH A ZELENE KONSTRUKCI.
STRECHY NEDILNOU SOUCASTI TETO PROJEKTOVE DOKUMENTACE JE TECHNICKA ZPRAVA D.AR.01.
LIKVIDACE ZELENE A ZAHRADNIHO SUBSTRATU V RAMCI BOURACICH A PRIPRAVNYCH PRACI MUSI BYT PROVEDEN DOPLNKOVY STAVEBNE TECHNICKY PRUZKUM STAVAJICICH STAVEBNICH

KONSTRUKCI. NA ZAKLADE VYSLEDKU PRUZKUMU S| PROJEKTANT VYHRAZUJE PRAVO PRIPADNE UPRAVIT NAVRH STAVEBNE TECHNICKEHO
RESENI. PRIPADNE UPRAVY BUDOU RESENY V RAMCI AUTORSKEHO DOZORU ODPOVEDNEHO PROJEKTANTA.

ODSTRANENI STAVAJICICH SKLADEB STRESNIHO PLASTE AZ PO NOSNOU
ZELEZOBETONOU STROPNi DESKU
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CAST DOKUMENTACE: | D.AR - ARCHITEKTONICKO STAVEBNI RESENI M
SETRNA DILC DEMONTAZ OCELOVEHO ZABRADLI - POUZE TYP KOTVENY DO HORNIHO ZODP. PROJEKTANT | ING. JAN VITIK
LICE ATIKY V PLNEM ROZSAHU VYPRACOVAL: ING. BARBARA KUTAKOVA top s.r.o.

ODSTRANENI STAVAJICIHO OPLECHOVANI V OKOTOVANEM ROZSAHU, R.8. STAVAJICIHO
OPLECHOVANI - 750 mm, délka 4,7 bm

HLAVNi PROJEKTANT | HMP top s.r.0., JIZNi 870, 500 03 HRADEC KRALOVE; IC: 275 02 180
ODSTRANENI TEPELNE IZOLACE Z VNITRNIHO LICE ATIKY - PO UROVEN STAVAJICI VEDOUCI PROJEKTANT | ING. JAN VITIK
top s.r.o

KONCOVACI LISTY HYDROIZOLACE .
UKONCOVACILIS OIZOLAC OBJEDNATEL PD ROZVOJOVY FOND PARDUBICE, a.s.

Ny . . N JIZNi 870, 500 03 HRADEC KRALOVE
ODSTRANENI{ STAVAJICIHO STRESNIHO VTOKU TRIDA MIRU 90, PARDUBICE, 530 02 ICO: 25291408; DIC: CZ25291408 e-mail: vitik@hmptop.cz, TEL: +420774892701
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-V RAMCI ODSTRANENI VTOKU BUDE PROVEDENA DEMONTAZ &ISLO ZAKAZKY HMP2024-07-300
A ODSTRANENI SVISLEHO ODPADNIHO POTRUBI, KTERE PROCHAZI N XN M ‘

SKRZ STRESNi KONSTRUKCI DO PROSTORU POD STRESNIM PLASTEM SANACE STRESNIHO PLASTE, TRIDA MIRU 90, DRUH PD DPS
(VYMENA DO 1. HRDLA NACHAZAEJICI SE POD UROVNI STROPNI KONSTRUKCE)

- POTRUBI JE UMISTENO VV NOSNE STENE (DLE DOCHOVANE PARDUBICE DVAVT,UM 04/2024
DOKUMENTACE) MERITKO 1:50
T REZ A-A - STAVAJICI STAV + BOURACI PRACE oznaceni vikresu| D, AR.04

B08) ODSTRANENI CASTI DESTOVEHO SVODU
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