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TRIDA MIRU 90 - SANACE STRESNIHO PLASTE

PLASTOVE VYROBKY

VYROBKY PSV, STRANA P-01

OZN. VYROI’SCE ’ SCHEMA, NACRT POPIS CELKEM POZNAMKA
OBCHODNI sif UMISTENI: STRECHA SESTAVA DVOUUROVNOVE STRESNI VPUSTI ZE SYSTEMOVYCH DILU VYBRANEHO DODAVATELE. , 1 OVERIT SKUTECNE ROZMERY STAVAJICIHO
ZAKAZKOVA VYROBA DN CCA 125 mm (OVERIT STAVAJICI DIMENZI POTRUBI!) SESTAVA VHODNA PRO NAPOJENI NA STAVAJICI KANALIZACNi POTRUBI, VYBAVENA SPODNIM DILEM S LIMCEM PRO POTRUBI, ZPRACOVAT VYROBNI
NAPOJENI HYDROIZOLACE Z BITUMENOVYCH PASU A HORNIM DILEM S LIMCEM PRO NAPOJENI HYDROIZOLACE Z DOKUMENTACI OSAZENI,, VYR. DOK.
DLE NABIDKY (win) BITUMENOVYCH PASU. , ) o ODSOUHLASIT S OBJEDNATELEM A
VPUST VYBAVIT DEMONTOVATELNYM KOSEM PROTI VTOKU STRESNICH SPLAVENIN. ) PROJEKTANTEM.
DN STAVAJICIHO POTRUBI CCA 125 mm, NUTNO OVERIT PRED ZAHAJENIM STAVEBNICH PRACI.
KLEMPIRSKE VYROBKY
TRIDA MIRU 90 - SANACE STRESNIHO PLASTE VYROBKY PSV, STRANA K-01
OZN. VYROéCE ’ SCHEMA, NACRT POPIS CELKEM POZNAMKA
OBCHODNI Sit UMISTENI: STRECHA 10 PRITLACNA ADILATACNILISTA. , , 41 PRED VYROBOU ZAMERIT SKUTECNE
ZAKAZKOVA VYROBA 2 MATERIAL: OCELOVY POZINKOVANY PLECH TL. 0,63 MM S POVRCHOVOU UPRAVOU POLYESTEROVYM POVLAKEM 25 m ROZMERY KONKRETNICH STAVEBNICH
SCHEMA : 20 pm. o ) , ) o , o KONSTRUKCI!
o 10 POVRCHOVA UPRAVA; POLYESTEROVY POVLAK Z VYROBNY V SVETLE $EDEM ODSTINU DLE VYBERU ZE
CELKOVA DELKA 41 metri 20 VZORKOVNIKU ZVOLENEHO VYROBCE.
o 70 KOTVENi: MECHANICKY K PODKLADU.
10 Vo DALSI VSEOBECNE INFORMACE VIZ. TECHNICKA ZPRAVA D.AR.01.
. LEMOVACI OPLECHOVANI CASTI ATIKY , ] ,
OBCHODNI siT UMISTENI: STRECHA PODKLADNi A PRIPOJOVACI PROFIL MATERIAL: . KRYC| PROFIL - TITANZINKOVY PLECH TL. 0,6 MM S POVRCHOVOU UPRAVOU DLE OKOLNIHO 5 PRED VYROBOU ZAMERIT SKUTECNE
ZAKAZKOVA VYROBA . ] 4= 500 mm; Sifka 250 mm; R 5. cca 700 mm OPLECHOVANI , m ROZMERY KONKRETNICH STAVEBNICH
CELKOVA DELKA 5 metrii PRIPOJOVACI A PODKLADNi PROFIL - OC. POZINK. PLECH TL. 1 MM o KONSTRUKCI!
POVRCHOVA UPRAVA: TITANZINKOVY PLECH, POVRCH DLE OKOLNIHO OPLECHOVANI ) .
KRYCI PROFIL KOTVENI: PRIPOJOVACI A PODKLADNI PROFILY MECHANICKY KOTVENY K PODKLADU. KRYCI PROFIL ZAVLECEN NA
RS, oca 750 mm: PRIPOJOVACI PROFIL A CELOPLOSNE PRILEPEN K PODKLADU VHODNYM LEPIDLEM PRO TITANZINKOVE MATERIALY.
ZAMECNICKE VYROBKY
TRIDA MIRU 90 - SANACE STRESNIHO PLASTE VYROBKY PSV, STRANA Z-01
UPRAVA STAVAJICIHO ZABRADI PRO PRIPOJENI NOVEHOKUSU ZABRADLI , o
OBCHODNi SiF NOVY KUS NEREZOVEHO ZABRADLI, DIMENZE, TVAR A PROVEDENI DLE STAVAJICIHO ZABRADLI, MUSi SPLNOVAT 11 PRED VYROBOU ZAMERIT SKUTEGNE
ZAKAZKOVA VYROBA POZADAVKY CSN 74 3305 OCHRANNA ZABRADLI m ROZMERY KONKRETNICH STAVEBNICH

POVRCHOVA UPRAVA: NEREZOVA OCEL. » ,
KOTVENI: KOTVENO DO STAVAJICI STENY, DILATACNI PROVEDENI )
KOTVENI DO STENY NA CHEMICKOU KOTVU, NEZEROVY KOTEVNI MATERIAL

KONSTRUKCI!
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